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SCIEZKA ROWEROWA
(wg odrebnego opracowania)

wykonac przy odpowiedniej
szeroko$¢ pasa drogowego
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SCIEZKA ROWEROWA POSZERZENIE

(wg odrebnego opracowania)

ISTN. NAW. CHODNIK

siatka szklano- weglowa szer. 1,0m,
przesaczona asfaltem z posypka z piasku kwarcowego

(5)

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka piaskowa gub. 3cm

tawa betonowa z oporem grub. 10cm z betonu C12/15

A e A A A s

siatka szklano - weglowa szer. 1,0m,

+14
0 0 +7 Z%‘W‘VTV_Y_Y_\'WJ%J;
2%\ -5 EENENSNSNEEEESAEEEE ]

warstwa piasku grub. 10cm

kostka betonowa grub. 8cm

warstwa profilowa z betonu asfaltowego grub. 3-4cm

istniejaca konstr. drogi podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gub. 3cm

przesaczona asfaltem z posypka z piasku kwarcowego

warstwa piasku grub. 10cm

grub.21cm

@ kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gub. 3cm

warstwa étieralna z betonu asfaltowego AC11S (zgodnie z WT-2 2014) grub. 4cm

fawa betonowa z oporem grub. 10cm z betonu C12/15

warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W (zgodnie z WT-2 2014) grub. 4cm

warstwa piasku grub. 10cm

* warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 25cm

** warstwa mrozoochronnafodsaczajgca z gruntu niewysadzinowego grub. 22cm

grub. 55cm

podtoze gruntowe G2
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jak w przekroju A-A
) (2)

warstwa kruszywa famanego 0/31,5mm grub. 8cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 25cm

** warstwa mrozoochronnafodsaczajgca z gruntu niewysadzinowego grub. 22cm

Przekroje konstrukey|ne
skala 1200

e o P.H.U. "OLPROJEKT" Aleksandra Nicpofi - Jendrzejczak
ul. Cierpicka 11, 85-790 Bydgoszcz
NIP 554-104-76-13
Temat; ) o
Remont i przebudowa drogi gminnej nr 101125C
WAGA w m. Czernikowo i Zimny Zdr¢j
U ' Inwestor: GMINA CZERNIKOWO
* Na podbudowe zastosowac kruszywa ze skat twardych typu gabro, granit. 87- 640 Czemikowo, ul. Stowacklego 12
Na zjazdach podbudowa z kruszywa tamanego szer. 15¢m. Trescrys.
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
** Jako warstwe mrozoochronna/ odsaczajaca nalezy zastosowac
grunt niewysadzinowy o warto$ci CBR 225%. Autor proj. . ) specjalnosé: konstrukeyjno - budowlana
Dodatkowo warunkiem dia tej warstwy jest zachowanie wspétczynnika mgr inz. Andrzej Sawoszczuk KUP/5/POOK/03
filtracji k10=8 m/dobe i zawartos¢ ziaren 0,063mm nie wigcej niz 6%. Opracowat: » i
mgr inz. K. Jendrzejczak
Data: Branza: Skala: Nr rys.
03.2019 D 1:50




