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jak w przekroju D-D
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grub.46cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej grub. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gub. 3cm

podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grub. 20cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grub. 15cm

podioze gruntowe G2
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SCIEZKA ROWEROWA

(wg odrebnego opracowania)

opornik betonowy 12x25cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gub. 3cm

tawa betonowa grub. 10cm z betonu C12/15

warstwa piasku grub. 10cm

50 300 158
JEZDNIA ZATOKA AUTOBUSOWA PERON

jak w przekroju A-A
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jak w przekroju A-A
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wykonac przy odpowiedniej
szeroko$¢ pasa drogowego
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Przekroj D-D
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JEZDNIA / PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

N 158
CHODNIK

kraweznik betonowy wjazdowy 15x22cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gub. 3cm

fawa betonowa z oporem grub. 10cm z betonu C12/15

warstwa piasku grub. 10cm

jak w przekroju A-A

)

Przekroje konstrukcyne
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Jj -3 2% +2

jak w przekroju A-A
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skalg 1:00

P.H.U. "OLPROJEKT" Aleksandra Nicpofi - Jendrzejczak
ul. Cierpicka 11, 85-790 Bydgoszcz
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Remont i przebudowa drogi gminnej nr 101125C
w m. Czernikowo i Zimny Zdr¢j
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