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Opis techniczny

1. Karta informacyjna

1.1. Inwestor: GMINA CZERNIKOWO, 87- 640 Czernikowo, ul. Stowackiego 12

1.2. Temat: Remont i przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdrdj

1.3. Rodzaj opracowania: Projekt budowlany

1.4. Obiekt: Droga

1.5. Termin opracowania: marzec 2019r.

1. Podstawa opracowania

1.1. Podkfady geodezyjne,

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43/99 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 z pdzn. zm.),

1.3. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (2014)

1.4. Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.),

1.5. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 20 czerwca 2005r., nr
108, poz. 908 z p6zn. zm.),

1.6. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika
2002 r. z pézn. zm.),

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 r. z pdzn. zm.),

1.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z pdzn.
zm.),

1.9. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Transprojekt Warszawa 1982 r.,

1.10. Ustalenia dokonane z zarzadcg drogi,

1.11. Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace,

1.12. Polskie i branzowe normy, katalogi i przepisy,

1.13. Dokumentacja projektowa na ,Rozbudowa drogi gminnej nr 101125C Zimny Zdr6j — Czernikowo
polegajaca na budowie drogi rowerowe;”.

2, Przedmiot inwestycji i zakres opracowania projektu
Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa drogi gminnej nr 101125 na odcinku Zimny
Zdr6j — Czernikowo.
Remont drogi obejmuje odcinek od km 0+000,00 do km 0+757,00, przebudowa drogi od km
0+757,00 do km 3+020,20.
3. Wielkos$¢ projektowanych nawierzchni
*  Jezdnia:
- remont: - 3873 m?
- przebudowa: - 11458 m?
. Pobocza: - 3699 m?
. Zjazdy:
- haw. bitumiczna — nowe: - 287 m?
- naw. bitumiczna - regulacja: -54 m?
- Z kostki bet. — regulacja: -79m?
*  Zatoka autobusowa: - 108 m?
. Chodnik / peron dla pieszych -200 m?
Razem: - 19758 m?
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4,

Stan istniejacy

Droga gminna nr 101125C bedaca przedmiotem opracowania jest w zarzadzie Wéjta Gminy
Czernikowo. Jest to droga dojazdowa (D) o niewielkim natezeniu (KR1). Droga zlokalizowana jest na
dziatkach geodezyjnych nr 406/2, 816, 817, 818, 390/50, 390/52, 392/13, 392/15, 393/1, 397/17, 407/1,
409/28, 409/30, 410/3, 410/4, 410110, 411/1, 412/1, 413/3, 413/5, 414/15, 663 - obreb ewid.
Czernikowo oraz nr 19, 13/1, 26/5, 26/7, 28/1, 30/1, 60/1, 64/1, 84/1, 85, 2009/8 - obreb ewid. Zimny
Zdroj.

Droga gminna na odcinku od km 0+000 do km 0+757 posiada nawierzchnie bitumiczng
zmiennej szerokosci od 3,5 do 4,0m. Na poczatku drogi (odcinek okoto 79m) po prawej stronie
Zlokalizowany jest przylegajacy do jezdni chodnik z kostki betonowej o szerokosci okoto 2,0m. Styk
chodnika i jezdni stanowi kraweznik betonowy wystajacy. Dalej droga posiada przekroj drogowy.
Nawierzchnia jest w stanie dostatecznym, posiada liczne spekania i niewielkg ilo$¢ ubytkdw. Na tym
odcinku po obu stronach drogi zlokalizowanych jest szereg dziatek budowlanych (cze$é
niezabudowana), ktora posiada dostep do drogi gminnej poprzez zjazdy o zréznicowanej nawierzchni:
z kostki betonowej, gruntowej, bitumicznej. Wszystkie przeznaczone sq do przebudowy lub regulacii
wysokosciowej. W km 0+195 zlokalizowane jest skrzyzowanie z drogg gminng bitumiczng nr 101169C,
w km 0+373 z ul. Wrzosowg o nawierzchni gruntowej. Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki
podiuzne i poprzeczne w przylegty teren oraz do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez wpust
uliczny (poczatkowy odcinek ~80mb).

Droga gminna na odcinku od km 0+757 do km 3+020 posiada nawierzchnie gruntowg, z
kruszywa kamiennego oraz zuzla. Szeroko$¢ jezdni wynosi 4,5 — 5,5m. Droga gminna na tym odcinku
przebiega przez teren stabo zurbanizowany oraz tereny le$ne. Przy drodze zlokalizowane sg nieliczne
gospodarstwa rolne, pola uprawne, uprawy lesne, las posiadajgce potaczenia z drogg gminng poprzez
zjazdy o nawierzchni gruntowej. Niweleta drogi w przewaZzajacej czesSci przebiega w poziomie
przylegtego terenu. Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne w przylegty
teren. W km 1+882 zlokalizowane jest skrzyzowanie z drogq gminng bitumiczng nr 101151C o
nawierzchni gruntowe.

Wzdtuz drogi wystepuje zadrzewienie kolidujace z projektowang droga. Cze$¢ zadrzewienia
zostanie usunieta w trakcie realizacji drogi rowerowej, cze$¢ zostanie usunieta po uzyskaniu
pozwolenia na wycinke.

Droga oznakowana jest znakami pionowymi w postaci znakoéw D-1, A-12, D-42/43, E-17a/18a.
Droga nie posiada oznakowania poziomego.

W pasie drogowym wystepujg sieci: wodociggowa, elektryczna, teletechniczna, krzyzujace sie z
projektowang droga. Z uwagi na powierzchniowy charakter rob6t, nie zachodzi konieczno$c¢
przebudowy ww. sieci. Ww. urzadzenia zlokalizowane sg ponizej rzednych przewidywanych robét
ziemnych. Przy ewentualnym odkryciu ww. sieci nalezy je zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa.

Przyjete rozwigzania

Projekt wykonano w nawigzaniu do dokumentaciji projektowej pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej
nr 101125C Zimny Zdrdj — Czernikowo polegajaca na budowie drogi rowerowej’. Rozwigzania
projektowe dotyczace drogi rowerowej zawarte w ww. dokumentacji narzucity dobér parametréw
technicznych na projektowanej drodze gminnej. Wszystkie zjazdy zlokalizowane po lewej stronie drogi
(po stronie drogi rowerowej) nie sg objetg niniejsza dokumentacja, niemniej jednak ich geometria
powinna zosta¢ dopasowana w trakcie wykonywania robét do zaprojektowanej geometrii drogi.

Konstrukcje drogi zaprojektowano dla obcigzenia ruchem KR1.

Podtoze gruntowe pod konstrukcjg nawierzchni jezdni, zjazddw, poszerzen drogi nalezy
doprowadzi¢ grupy nosnosci G1, podtoze to powinno charakteryzowaé sie nastepujgcymi parametrami:

- kategoria ruchu KR1: E2>80 MPa, Is>1,00.

W celu dostosowania podioza gruntowego do wymagan zwigzanych z uzyskaniem grupy
nosno$ci G1 nalezy przeprowadzi¢ roboty polegajace na wzmocnieniu podtoza i/lub wymiane gruntéw
w podtozu. Warstwe gleby prochnicznej nalezy usunaé, do wykonania nasypow przewiduje sie grunt
dowieziony. Minimalna grubos¢ w-wy mrozoochronnej / odsaczajacej dla gruntow zalegajacych w
podtozu innych niz G1 wynosi: G2 - 22cm, G3 — 40cm, G4 — 55¢m.
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Projektowana droga w przewazajacej czesci przebiega po istniejacym $ladzie drogi zachowujac
jej geometrie. Na odcinkach, gdzie droga rowerowa zostata zaprojektowana w $ladzie drogi gminnej
koniecznym byfa zmiana jej przebiegu w granicach pasa drogowego drogi gminne;j.

Na catej dlugosci projektuje sie droge o szerokosci jezdni 5,0m, obustronne pobocza o szer.
0,75m, rowy odwodnieniowe. W km 2+065 zaprojektowano zatoke autobusowa z peronem dla pieszych
oraz przejscie dla pieszych wyposazone w o$wietlenie solarne i aktywne oznakowanie w postaci
znakdéw pionowych D-6 z lampami ostrzegawczymi.

Na odcinku drogi od km 0+000 do km 0+757 projektuje sie poszerzenie istniejacej nawierzchni
bitumicznej oraz wykonanie naktadki z dwdch warstw bitumicznych (4+4cm) po uprzednim
wyprofilowaniu nawierzchni warstwa profilowg bitumiczng (1-4cm). Na tym odcinku nalezy wykonaé
regulacje wysokosciowq istniejacych skrzyzowan/zjazdow bitumicznych, zjazdéw z kostki betonowej,
chodnika, kraweznikow. Poszerzenie nalezy wykona¢ poprzez wykonanie koryta zmiennej szerokosci
na gteboko$¢ projektowanych warstw konstrukcyjnych i wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu
niewysadzinowego (22cm) i podbudowy z kruszywa famanego (25cm). Na stykach istniejacej
nawierzchni z poszerzeniem nalezy utozy¢ siatke szklano — weglowg szer. 1,0m przesaczong asfaltem
z posypka z piasku kwarcowego. Na odcinkach, gdzie droga rowerowa przylega do krawedzi drogi
zaprojektowano kraweznik uliczny betonowy wystawiony 12cm nad poziom jezdni. Na poczatku
opracowania projektowang nawierzchnie dowigzano wysokosciowo do istniejacej nawierzchni
bitumicznej drogi gminnej oraz do istniejacych nawierzchni zjazdéw. Rzedne wysoko$ciowe zjazdow na
granicy pasa drogowego nalezy dowigza¢ do istniejacych rzednych podwérek, drég wewnetrznych,
bram wjazdowych, itp.

Na odcinku od km 0+757 do km 3+020 zaprojektowano wykonanie nowej petnej konstrukcii
nawierzchni, tj. warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej z gruntu niewysadzinowego gr. 22cm (przyjeto
grunt G2), podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm gr. 25cm, warstwy wigzacej (4cm) i
$cieralnej (4cm) z betonu asfaltowego. Gteboko$¢ koryta jest zmienna. Zaktad sie, ze na odcinkach,
gdzie droga rowerowa przylega do krawedzi drogi (kraweznik wystajacy) zaprojektowano petne koryto
pod warstwy konstrukcyjne drogi (55¢m), na pozostatych odcinkach projektuje sie wykonanie koryta
gteboko$ci 22cm i wyniesienie niwelety nad poziom istniejacej drogi 0 33cm. Zjazdy po prawej stronie
drogi zaprojektowano o tej samej konstrukcji co droga, z tym ze podbudowa zasadnicza ma gr. 15¢cm.

Na zatoce autobusowej zaprojektowano podbudowe pomocniczg z gruntu stabilizowanego
cementem (Rm=2,5MPa) gr. 15¢cm oraz podbudowe zasadnicza z chudego betonu C8/10 grub. 20cm.
Jako warstwe $cieralng zaprojektowano kostke betonowg grub. 8cm na podsypce cementowo -
piaskowej grub. 3cm. Peron dla pieszych i chodnik zaprojektowano z kostki betonowej grub. 8cm na
podsypce cementowo — piaskowej grub. 3cm i warstwie piasku grub. 10cm.

Jako warstwe mrozoochronng / odsaczajacg nalezy zastosowaé grunt niewysadzinowy o
warto$ci CBR =25%. Dodatkowo warunkiem dla tej warstwy jest zachowanie wspdtczynnika filtraci
k1028 m/dobe i zawarto$¢ ziaren 0,063mm nie wiecej niz 6%. Minimalna grubo$¢ w-wy
mrozoochronnej / odsaczajacej dla gruntdéw zalegajacych w podtozu innych niz G1 wynosi: G2 - 22cm,
G3 —40cm, G4 - 55cm. Na podbudowe zastosowaé kruszywa ze skat twardych typu gabro, granit.

Na odcinkach, gdzie droga rowerowa przylega do krawedzi drogi zaprojektowano kraweznik
uliczny betonowy wystawiony 12cm nad poziom jezdni.

Na tukach poziomych zaprojektowano poszerzenia i pochylenia poprzeczne zgodnie z
warunkami technicznymi. Zmiane szeroko$ci jezdni i pochylen poprzecznych zaprojektowano na
prostych przej$ciowych dtugosci [=20,0m.

Projekt zaktada zachowanie istniejacych pochyler podtuznych drogi, nie mniej jednak niz 0,3%.
Na zjazdach na dtugo$ci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie
wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku — nie wieksze niz 15%.

Na catej diugosci drogi zaprojektowano obustronne pobocza szer. 0,75m z kruszywa
kamiennego frakcji 0/31,5mm gr. 8cm na podbudowie i w-wie mrozoochronnej/odsaczajacej o
grubosciach takich jak pod jezdnia.

Wzdtuz drogi zaprojektowano odtworzenie rowéw chtonno — odparowujacych o szerokosci dna
40cm, pochyleniu skarp 1:1,5.
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Dziatki oznaczone zgodnie z ewidencjg gruntdw symbolem Tp sg objete decyzjg Starosty Torunskiego
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nr ABA.6740.3.77.2017.LK z dnia 01.02.2018 r.

Parametry techniczne:

- klasa drogi: dojazdowa (D)

- predkos¢ projektowa: 30 km/h

- dtugos¢: 3020,20m

- szeroko$é: 5,0m

- pobocza: 0,75m

- Zjazdy: - indywidualne: 3,5m, promienie wyokraglajace: 3,0-5,0m

- publiczne: 5,0m, promienie wyokraglajace: 5,0m

- uki poziome: 40-500m

- wyokraglenia na skrzyzowaniach: 8,0 m

- pochylenie poprzeczne jezdni: odcinki proste - daszkowe 2%, jednostronne;
na fukach poziomych — jednostronne, daszkowe; po zewnetrznej stronie
tuku zgodnie z pochyleniem jezdni, po wewnetrznej stronie: 2% wigksze
od pochylenia jezdni.

- pochylenie poprzeczne poboczy: 8%

5.1. Nawierzchnie:

Konstrukcje:
« Droga/ zjazdy bitumiczne

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (zgodnie z WT-2 2014) -4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W (zgodnie z WT-2 2014) -4cm
- * warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji -25¢cm
0/31,5mm
- warstwa mrozochronna / odsaczajgca z gruntu niewysadzinowego (min.) -22¢cm
- podtoze gruntowe G2
RAZEM: - 55cm

- * dla zjazdéw grubos$¢ podbudowy wynosi 15¢cm.

- dodatkowo na odc. od km 0+000 do km 0+757, przed wykonaniem nakfadki, na istniejacej
nawierzchni nalezy wykona¢ warstwe profilowa z betonu asfaltowego o gr. 1-4cm.

- na stykach istniejacej nawierzchni z poszerzeniem nalezy utozy¢ siatke szklano — weglowa
szer. 1,0m przesaczong asfaltem z posypka z piasku kwarcowego.

e Zjazdy z kostki betonowe;j:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej -8cm
- podsypka cementowo - piaskowa -3cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji -15¢cm
0/31,5mm
- warstwa mrozochronna / odsaczajaca z gruntu niewysadzinowego -22¢cm
- podtoze gruntowe G2
RAZEM: -48cm
e Pobocza:

- Warstwa kruszywa wapiennego frakcji 0/31,5mm -8cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji -25¢cm

0/31,5mm

- warstwa mrozochronna / odsaczajgca z gruntu niewysadzinowego - 22¢m

- podtoze gruntowe G2

RAZEM: -55cm
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e Zatoka autobusowa:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej -8cm
- podsypka cementowo - piaskowa -3cm
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 -20cm
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem (Rm=2,5Mpa) -15¢cm
- podtoze gruntowe G2
RAZEM: -46cm
e Chodnik / peron dla pieszych:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej -8cm

- podsypka cementowo - piaskowa -3cm

- warstwa mrozochronna / odsaczajaca z gruntu niewysadzinowego -10cm

RAZEM: -21cm

- styk zatoki autobusowej / zjazdéw z kostki bet. / chodnika przy przejsciu dla pieszych z jezdnig
— kraweznik betonowy wjazdowy 15x22cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm, tawie
betonowej z betonu C12/15 gr. 10cm — wystawiony +2cm,

- styk zatoki autobusowej z peronem dla pieszych, styk drogi rowerowej z jezdnig — kraweznik
betonowy 15x30cm na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm, fawie betonowej z betonu
C12/15 gr. 10cm — wystawiony +12cm,

- krawedz zjazdu, styk spocznika przy przejsciu dla pieszych z drogg rowerowa — opornik
betonowy 12x25¢m na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3cm, fawie betonowej z betonu
C12/15 gr. 10cm — wtopiony

- krawedz chodnika — obrzeze chodnikowe 8x30cm na podsypce cementowo — piaskowej gr.
3cm, tawie betonowej z betonu C12/15 gr. 10cm

- na styku warstwy $cieralngj drogi gminnej z projektowanymi kraweznikami zastosowaé
tiksotropowg mase zalewowa.

Pomiedzy warstwami asfaltowymi oraz pomiedzy warstwg podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie a warstwa asfaltowg projektuje sie wigzania miedzywarstwowe.

Jako lepiszcze asfaltowe nalezy stosowaé emulsje asfaltowg Ilub asfalt uptynniony
rozpuszczalnikiem organicznym. Podtoze pod wykonywang warstwe powinno by¢ skropione w ilosci
wystarczajgcej na zwigzanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza. Zalecana ilo$¢ asfaltu (w czystym
sktadniku) w potaczeniu miedzywarstwowym:

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - 0,7+1,0 kg/m2

- podbudowa asfaltowa - 0,3+0,5 kg/m2

- asfaltowa warstwa wigzaca - 0,1+0,3 kg/m2

Skropienie powinno by¢ wykonane sprzetem mechanicznym zapewniajgcym réwnomierno$¢
skropienia lepiszczem. Wbudowanie kolejnej warstwy na skropionym podfozu mozna rozpoczaé po
odparowaniu rozpuszczalnika lub po rozpadzie emulsji i odparowaniu wodly.

Skropienie lepiszczem moze by¢ wykonane emulsjg asfaltowag wedtug lub innym lepiszczem lub
materiatem wedtug aprobaty technicznej. Rodzaj lepiszcza powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu w podiozu. Do tgczenia warstw asfaltowych zaleca sie stosowanie emulsji asfaltowych
szybkorozpadowych kationowych, wytworzonych z asfaltu drogowego 70/100 lub twardszego. Zaleca
sie réwniez stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych.

Zakres robét:

- obustronne humusowanie / $cinka poboczy

- frezowanie naw. bitumicznej dr. gminnej (poczatek opracowania — wykonanie styku istniejace;
nawierzchni z projektowana)

- rozbiérka istn. nawierzchni do regulacji wysoko$ciowej

- wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne

- ustawienie kraweznikéw betonowych, obrzezy betonowych, opornikéw betonowych

- wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem
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- wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu

- wykonanie w-wy mrozochronnej na zjazdach, drodze, poszerzeniach, poboczach

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

- wykonanie warstw bitumicznych

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego

- wzmocnienie krawedzi poboczy gruntem rodzimym (skarpa 1:1,5)

- wykonanie / odtworzenie rowéw chtonno — odparowujacych

- wycinka kolidujacego zadrzewienia / krzakow

- wprowadzenie oznakowania pionowego oraz urzadzen BRD, na podstawie projektu statej
organizacji ruchu.

Wykonawca dla wykonanej w-wy podbudowy wykona badania no$nosci.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.

Wymagania dla materiatow:

- Do podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech 0/31,5mm nalezy zastosowa¢ mieszanke zgodng z
wymaganiami zawartymi w WT-4 2010. No$nos¢ i zageszczenie dla podbudowy z mieszanki
niezwigzanej: C90/3 E2=130 MPa i lo<2,2.

5.2. Stata organizacja ruchu
Wg oddzielnego opracowania.
5.3. Warunki gruntowo - wodne
W terenie objetym opracowaniem w warstwie wierzchniej wystepujg grunty rodzime mineralne.
Woda gruntowa wystepuje ponizej 1,0m ppt.
5.4. Odwodnienie
Wody opadowe z drogi gminnej odprowadzone bedq powierzchniowo do odtworzonych rowdw
odwodnieniowych.
5.5. Ochrona $rodowiska
Projekt zaktada zastosowanie materiatow oraz technologii, ktére nie majg negatywnego wptywu
na Srodowisko naturalne.

Informacja BIOZ
o Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego; kolejnosé¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

- remont i przebudowa drogi gminnej w m. Zimny Zdrdj i Czernikowo.

- kolejnos¢ wykonania robot powinna wynikaé z uwarunkowan technologicznych, organizacyjnych
gtéwnego wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy;

*  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- uzbrojenie techniczne: wodociag, sie¢ energetyczna, teletechniczna.

e Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wystepujace uzbrojenie podziemne wykazane na mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej;

- mogace wystepowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na mapie.

»  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- w trakcie realizacji inwestycji nie powinny wystepowa¢ szczegdlne zagrozenia zwigzane z
wykonywaniem robét, wyjatkiem stanowig potracenia pracownika przez zmechanizowany sprzet
budowlany oraz ruch samochodowy.

»  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:
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- kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw, co do sposobu
realizacji robét, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot, przy ktdrych moga wystapi¢ zagrozenia
zdrowia i Zycia;

- sposob wykonywania robdt zapewniajacy bezpieczenstwo powinien wynika¢ z planu organizacii
robot;

- w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy
ostrzegawcze.

- prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

- w czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze.

- jezeli teren, na ktdrym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewni¢ staty jego dozor.

- roboty prowadzone w pasie drogowym wymagajg wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu,
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawce robét
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem —
Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.).

Uwagi koricowe

- Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci technicznych wykonywac recznie, zgodnie z
normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie,

- Lokalizacje podziemnych urzadzen w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych nalezy je zabezpieczyc,

- W strefie projektowanych wykopdw urzadzenia obce nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem rurami ochronnymi (ostonowymi) dwudzielnymi,

- Poziom kolidujacych studzienek, wtazow itp. wyregulowa¢ do poziomu projektowanej niwelety
drogi.

opracowat:

Andrzej Sawoszczuk
Karol Jendrzejczak
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Bydgoszcz, 03.04.2019r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany na inwestycje pt.:

Remont i przebudowa drogi gminnej nr 101125C
w m. Czernikowo i Zimny Zdrgj

- dz. nr 406/2, 816, 817, 818, 390/50, 390/52, 392/13, 392/15, 393/1, 397/17, 407/1, 409/28, 409/30, 410/3, 410/4,
410110, 411/1, 412/1, 413/3, 413/5, 414/15, 663 - obreb ewid. Czernikowo
-dz. nr 19, 13/1, 26/5, 26/7, 28/1, 30/1, 60/1, 64/1, 84/1, 85, 2009/8 - obreb ewid. Zimny Zdrdj

zostat opracowany zgodnie z warunkami podanymi przez zarzadce drogi, wymaganiami ustawy, przepisami i

obowigzujacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

mgr inz. Andrzej Sawoszczuk

specjalnos¢: konstrukeyjno - budowlana
KUP/5/POOK/03
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