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1.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania / akty prawne

- Podkfady geodezyjne,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43/99 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 z p6zn. zm.),

- Prawo Budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 czerwca 2005 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 20 czerwca
2005r., nr 108, poz. 908 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393 z dnia 12
pazdziernika 2002 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z dnia 14 pazdziernika 2003 r. z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003r. z pdzn. zm.),

- Ustalenia dokonane z zarzadcg drogi,

- Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace,

- Polskie i branzowe normy, katalogi i przepisy,

- Dokumentacja projektowa na ,Rozbudowa drogi gminnej nr 101125C Zimny Zdréj —
Czernikowo polegajaca na budowie drogi rowerowej”.

2. Cel opracowania

Projekt statej organizacji ruchu opracowuje sie w zwigzku z realizacjg zadania pn. ,Remont i
przebudowa drogi gminnej nr 101125C w m. Czernikowo i Zimny Zdréj".

3. Charakterystyka drogi i istniejagce oznakowanie

Droga gminna nr 101125C bedaca przedmiotem opracowania jest w zarzadzie Wéjta Gminy
Czernikowo. Jest to droga dojazdowa (D) o niewielkim natezeniu (KR1). Droga zlokalizowana jest
na dziatkach geodezyjnych nr 406/2, 816, 817, 818, 390/50, 390/52, 392/13, 392/15, 393/1,
397/17, 407/1, 409/28, 409/30, 410/3, 410/4, 41010, 411/1, 412/1, 413/3, 413/5, 414/15, 663 -
obreb ewid. Czernikowo oraz nr 19, 13/1, 26/5, 26/7, 28/1, 30/1, 60/1, 64/1, 84/1, 85, 2009/8 -
obreb ewid. Zimny Zdrg;.

Droga gminna na odcinku od km 0+000 do km 0+757 posiada nawierzchnie bitumiczng
zmiennej szeroko$ci od 3,5 do 4,0m. Na poczatku drogi (odcinek okoto 79m) po prawej stronie
Zlokalizowany jest przylegajacy do jezdni chodnik z kostki betonowej o szeroko$ci okoto 2,0m. Styk
chodnika i jezdni stanowi kraweznik betonowy wystajacy. Dalej droga posiada przekrdj drogowy.
Nawierzchnia jest w stanie dostatecznym, posiada liczne spekania i niewielkg ilos¢ ubytkdéw. Na
tym odcinku po obu stronach drogi zlokalizowanych jest szereg dziatek budowlanych (czes¢
niezabudowana), ktora posiada dostep do drogi gminnej poprzez zjazdy o zroznicowane;
nawierzchni: z kostki betonowej, gruntowej, bitumiczne]. Wszystkie przeznaczone sg do
przebudowy lub regulacji wysokosciowej. W km 0+195 zlokalizowane jest skrzyzowanie z drogq
gminng bitumiczng nr 101169C, w km 0+373 z ul. Wrzosowg o nawierzchni gruntowej.
Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne w przylegly teren oraz do
istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez wpust uliczny (poczatkowy odcinek ~80mb).

Droga gminna na odcinku od km 0+757 do km 3+020 posiada nawierzchnig gruntowa, z
kruszywa kamiennego oraz zuzla. SzerokoS¢ jezdni wynosi 4,5 — 5,5m. Droga gminna na tym



odcinku przebiega przez teren stabo zurbanizowany oraz tereny lesne. Przy drodze zlokalizowane
sq nieliczne gospodarstwa rolne, pola uprawne, uprawy le$ne, las posiadajace potaczenia z drogg
gminng poprzez zjazdy o nawierzchni gruntowej. Niweleta drogi w przewazajacej czesci przebiega
w poziomie przylegtego terenu. Odwodnienie realizowane jest poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne w przylegty teren. W km 1+882 zlokalizowane jest skrzyzowanie z droggq gminng
bitumiczng nr 101151C o nawierzchni gruntowe;.

Wzdtuz drogi wystepuje zadrzewienie kolidujace z projektowang drogg. Cze$¢ zadrzewienia
zostanie usunieta w trakcie realizacji drogi rowerowej, cze$¢ zostanie usunieta po uzyskaniu
pozwolenia na wycinke.

Droga oznakowana jest znakami pionowymi w postaci znakow D-1, A-12, D-42/43,
E-17a/18a. Droga nie posiada oznakowania poziomego. Obszar zabudowany wyznaczony jest w
stanie istniejagcym od km 0+000 do km 0+590.

W pasie drogowym wystepujq sieci: wodociggowa, elektryczna, teletechniczna, krzyzujace
sie z projektowang drogg. Z uwagi na powierzchniowy charakter robét, nie zachodzi koniecznos¢
przebudowy ww. sieci. Ww. urzadzenia zlokalizowane sg ponizej rzednych przewidywanych robot
ziemnych. Przy ewentualnym odkryciu ww. sieci nalezy je zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa.

4, Stala organizacja ruchu

Na remontowanym i przebudowanym odcinku drogi projektuje sie:

- likwidacje istniejacego znaku A-12b,

- wprowadzenie ograniczenia predkosci do 40km/h na odcinku do korica obszaru zabudowanego,

- ustawienia znaku A-12a z uwagi na obustronne zawezenie jezdni z 5,5-6,0m do 5,0m,

- ustawienie balustrad U-11a na dtugo$ci parkingu po prawej stronie drogi, z uwagi na podtuzny
uskok terenu,

- 0znakowanie zmiany toru jazdy znakami A-30 z tabliczkg T-18,

- oznakowanie skrzyzowania z DG 101169C znakami D-1 i znakiem A-7,

- oznakowanie odcinka drogi, na ktérym pojawig sie piesi i rowerzysci znakami A-24 oraz A-30 z
tabliczkg ‘Piesi’,

- oznakowaniu tuku poziomego w km 0+530 tablicami prowadzacymi ciggtymi U-3c/d, z uwagi na
parametry techniczne odbiegajace od pozostatych wystepujacych tukdw poziomych,

- wprowadzenie obszaru zabudowanego znakami D-42/43 w km 0+590 (wymiana istniejacych
znakdw),

- 0znakowanie tukdw poziomych znakami ostrzegawczymi A-3,4 z tabliczkami T-1, T-2, T-3, T-4,

- wyznaczenie przejécia dla pieszych oznakowaniem poziomym P-10, liniami warunkowego
zatrzymania P-14, znakami D-6 aktywnymi z zasilaniem solarnym oraz znakami A-16,

- oSwietlenie przejscia dla pieszych lampami solarnymi,

- 0znakowanie ciggu pieszo-rowerowego znakami C-16/13 w obrebie przejscia dla pieszych,

- wprowadzenie ograniczenia predkosci do 50km/h i zakazu wyprzedzania w obrebie przejscia
dla pieszych i tuku poziomego o przeciwnej przechyice,

- wprowadzenie ograniczenia predkosci do 70km/h na odcinku gdzie droga rowerowa przylega do
drogi,

- oznakowanie przystanku autobusowego znakiem D-15,

- oznakowanie zmiany rodzaju nawierzchni drogi na koncu opracowania znakami A-30 z tabl.
,Zmiana nawierzchni”.

UWAGA:

Przy wprowadzaniu niniejszej organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ oznakowanie
ostrzegawcze A-11a z tabliczka T-1 (20m) dotyczace progéw / wyspy spowalniajacej w
obrebie odcinka drogi, gdzie moga pojawi¢ sie rowerzysci i piesi. Oznakowanie to zostato
zaprojektowane w odrebnej dokumentacji pod nazwa: ,Rozbudowa drogi gminnej
nr 101125C Zimny Zdréj - Czernikowo polegajaca na budowie drogi rowerowe;j”
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5. Dokonywanie zmian / termin wprowadzenia oznakowania

Termin wprowadzenia organizacji ruchu: po zrealizowaniu inwestycji (przewidywany termin - do
31.12.2021r.)

Co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia statej organizacji ruchu Inwestor lub Wykonawca
robét ma obowigzek zawiadomienia:

- organu zarzadzajacego ruchem

- zarzadu drogi

- whasciwego komendanta Policji.

6. Uwagi koricowe
Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Zatacznikami do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw

i sygnatébw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (z p6zn. zm.)

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO, POZIOMEGO,

URZADZEN BRD
Lp. Symbol llos¢ Uwagi
[szt. /mb/ m2]
1 A-3 1 maty, 1 gen.
2 A-4 5 maty, 1 gen.
3 A-7 1 $redni, 2 gen.
4 A-12a 1 maty, 2 gen.
S A-16 2 maty, 2 gen.
6 A-24 2 maty, 2 gen.
7 A-30 5 maly, 1 gen.
8 B-25 2 maty, 1 gen.
9 B-27 1 maty, 1 gen.
10 B-33 (40) 4 maty, 1 gen.
11 B-33 (50) 2 maty, 1 gen.
12 B-33 (70) 2 maty, 1 gen.
13 B-34 (70) 1 maly, 1 gen.
14 B-42 1 maty, 1 gen.
15 C-16/13 2 mini, 1 gen.
16 D-1 2 Sredni, maty, 2 gen.
Sredni, aktywne, z
17 D-6 2 zasilaniem solarnym,
2 gen.
18 D-15 1 maty, 1 gen.




19 D-42 1 1 gen.

20 D-43 1 1 gen.

21 E-17a 2 1 gen.

22 E-18a 2 1 gen.

23 T-1,120m” 1 1 gen.

24 T-2,2,0 km” 2 1gen.

25 T-3 2 1 gen.

26 T4 ~3 1 1 gen.

27 T-18 1 1 gen.

28 Tabl. ,Zmiana nawierzchni” 1 1 gen.

29 Tabl. ,Piesi” 2 1 gen.

30 U-3c 2x1,8m 1 gen.

31 U-3d 2x1,8m 1 gen.

32 P-10 10m2 grubowarstwowe
33 P-14 5mb grubowarstwowe
34 Balustrada U-11a 90m

35 Lampa solarna 2




