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Przedmiar Zimny Zdrdj 04.04.2019

1.1. Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiérkowe

1. Remont nawierzchni.
Odcinek od km 0+000 do km 0+757

1.1. Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiérkowe

Lp. Nazwa nakiadu | Jedn. | Norma [ llosé calk.
1| KNNR-1-01-11-1
| Roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
llog¢: 0,757 Jedn..km T oooTTTmTTmmmmmTmmmmmmmmmee
1| Robocizna razem r-godz. 56 42,392
2| Stupki drew.iglaste niekorowane,$r.7-11cm m3 0,11 0,08327
3 | Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-godz. 1,5 1,1355
2| KNNR-1-01-01-7
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni wraz z wywozem karpin, gatezi | pni. Srednica drzew: 10 - 80
cm.
R e L .
1| Robocizna razem r-godz. 8,03 144,54
2 | Pita motorowa tancuchowa 4,2 KM m-godz. 0,9 16,2
3| Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 0,5 9
3 KNNR-6-08-02-4
Rozebranie istn. nawierzchni z asfaltobetonu na skrzyzowaniu w km 0+195 , gr. 4 cm.
llogé: 54 Jedn.m2 T TTTITITIIII I m e
1| Robocizna razem r-godz. 0,283 15,282
2| Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) m-godz. 0,089 4,806

4| KNNR-6-08-05-5

llogé: 283 Jedn.: m2

Robocizna razem |rgodz.|  0,0925] 26,1775

KNNR-6-08-06-2

lloé: 205 Jedn.:m

Robocizna razem | r-godz. | 0,238 48,79

KNNR-6-08-08-8
Rozebranie istniejgcych stupkéw do znakéw pionowych wraz z tablicami znakéw

llosé: 4 Jedn.: sztuk

—

Robocizna razem | r-godz. | 0,9 3,6

KNNR-6-01-01-3

Hlos¢: 2665 Jedn.: m2 Krotnosé: 1,5

1 { Robocizna razem r-godz. 0,0336 134,316
21 Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0057| 22,78575
3| Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082 32,7795
8| KNNR-6-01-01-3

Wykonanie koryta gr. 35cm na zjazdach

llos¢: 155 Jedn.: m2 Krotnosé: 1,17

1 | Robocizna razem r-godz. 0,0336 6,09336
2 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0057 1,0337
3 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082 1,48707

Opracowat: K. Jendrzejczak Str. 1




Przedmiar Zimny Zdrdj 04.04.2019

1.2, Jezdnia, zjazdy, odwodnienie

Lp. Nazwa naktadu | Jedn. | Norma l llosé€ calk.
9| KNR-0404-11-03-1
Wywiezienie materialéw z rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu. Zatadowanie koparko-
ladowarka samochodéw samowytadowczych przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody.
Transport samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1km.
Miejsce wskazane przez Inwestora
638-16=622m3 ]
llogé: 33 Jedn.: m3
1 | Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) ]m-godz.! 0,1 , 3,3
10| KNR-0404-11-03-5
| Naktady uzupehniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci transportu ponad tkm. (9km)
llosé: 33 Jedn.: m3 Krotnosé: 9
1 | Samochéd samowytadowezy 5-10 t (1) [m-godz.| 0,005 ] 1,485
11| KNR-0404-11-03-1
Wywiezienie urobku z korytowania, przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu. Zatadowanie koparko-
tadowarkg samochodéw samowyladowczych przy obsiudze na zmianeg roboczg przez 3 samochody.
Transport samochodem samowytadowczym na odlegto§¢ 1km.
Miejsce wskazane przez Inwestora
638-16=622m3 ]
llosé: 1419 Jedn.: m3
1 | Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) [m-godz.] 0,1 141,9
12| KNR-0404-11-03-5
Nakfady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegfosci transportu ponad tkm. (Skm) |
llo&é: 1419 Jedn.: m3 Krotnosc: 9
1] Samochéd samowyladowezy 5-10 t (1) [m-godz.]  0,005] 63,855
1.2. Jezdnia, zjazdy, odwodnienie
Lp. Nazwa nakladu | Jedn. | Norma [ llosé calk.
1| KNNR-6-01-03-3
Profilowanie i zageszczanie podioza gruntowego (po korytowaniu). Profilowanie i zageszczanie wykonywane
\mechanicznie o]
llo§é: 2835 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0022 6,237
2| Woda m3 0,0046 13,041
3 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0041 11,6235
4 | Walec wibracyjny samojezdny (1) m-godz. 0,0041 11,6235
5 | Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz. 0,004 11,34
2 | KNNR-6-01-04-4
Wykonanie warstwy mrozoochronnej / odsgczajacej z gruntu niswysadzinowego na poszerzeniach, zjazdach,
| poboczach. Wykonanie | zageszczenie warstwy - mechaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 22.cm
llogé: 2835 Jedn.: m2 Krotnosé: 1,1
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0055( 17,15175
2 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,246 767,151
3| Woda m3 0,01 31,185
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082 25,5717
5 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0024 7,4844
3| KNNR-6-01-04-3
| Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm pod chodnikiem |
llo§é: 135 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 0,0047 0,6345
2 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,123 16,605
3 |Woda m3 0,005 0,675

Opracowal: K. Jendrzejezak Str. 2




Przedmiar Zimny Zdroj 04.04.2019

1.2. Jezdnia, zjazdy, odwodnienie

Lp. Nazwa nakifadu Jedn. Norma llos¢ catk.
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 0,5535
5 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,002 0,27
4 KNNR-6-01-13-1

Wykonanie dolnej wastwy podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 0-31,5mm na zjazdach. Gruboéé warstwy po
zageszezeniu 15em.
lloé: 170 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0266 4,522
2| Krusz. kamien, tamane - thuczeri 31,5 - 63,0 mm zwykle do naw. drog. - niesortowane mg 0,318 54,06
3| Woda m3 0,015 2,55
4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0027 0,459
5 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0387 6,579
5| KNNR-6-01-13-2
Wykonanie dolnej wastwy podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm na poszerzeniach, poboczach.
Grubos¢ warstwy po zageszezeniu25em.
llo§¢: 2335 Jedn.: m2 Krotnosc: 1,25
1 { Robacizna razem r-godz. 0,031 90,48125
2 | Kruszywo kamienne famane zwyk. do naw. drog. - niesortowane mg 0,424 1237,55
3 | Woda m3 0,02 58,375
4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0037| 10,79938
5 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0452| 131,9275
6 | KNNR-6-11-08-2
Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi. Rodzaj lepiszcza - asfalt,
spos6b obcinania krawedzi mechanicznie.
(8% Istn. nawierzohni bitumicznef)
llosé: 13,8 Jedn.: mg
1 | Robocizna razem r-godz. 6,7 92,46
2 | Asfalty drogowe state kg 40 552
3 | Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart 11 mg 1,03 14,214
4 | Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 z reczng pompg m-godz. 1,35( - 18,63
5| Walec statyczny samojezdny m-godz. 1,35 18,63
6 | Ciagnik kolowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz. 1,35 18,63
7 | Pita spalinowa do cigcia nawierzchni z mas bitumicznych z tarczg (1) m-godz. 3.9 53,82
7 | KNNR-6-03-09-1
Wykonanie w-wy profilowej z betonu asfaltowego gr. 1-4cm (8r. 2cm) wraz z utozeniem siatki szklano - weglowej
szer. 1,0m przesgczonej asfaltem z posypkg z piasku kwarcowego wraz z regulacjg wysokosciowa skrzyzowania
WM O8]
llosé: 2751 Jedn.: m2 Krotnosc: 0,66
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0308| 55,92233
2 | Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart |1 mg 0,075 136,1745
3 | Rozktadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0056 10,1677
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0056 10,1677
5 | Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0056 10,1677
6 | Samochéd samowyladowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,0135| 24,51141
8 | KNNR-6-03-08-1
Wykonanie warstwy wiazgcej z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych na jezdni, skrzyzowaniu,
zjazdach wraz z oczyszczeniem podbudowy oraz skropieniem emulsjg asfaltows. grubo$é warstwy po
zageszezeniu4em .
Hoéé: 4131 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0312] 128,8872
2 | Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart Il mg 0,0934; 385,8354
3 | Rozktadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0088 28,0808
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0068 28,0908
5| Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0068 28,0808

Opracowat: K. Jendrzejczak Str. 3
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1.2. Jezdnia, zjazdy, odwodnienie

Lp.

Nazwa nakladu Jedn. Norma llo&é catk.

Samochdd samowytadowezy 5-10 1 (1) m-godz. 0,0171 70,6401

9| KNNR-6-03-09-2

Wykonanie w-wy $cieralnej z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych na jezdni, skrzyzowaniu, zjazdach,
gr. warstwy po zageszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem w-wy wigzacej i skropieniem emulsjg asfaltowg

llogé: 4082 Jedn.: m2

1| Robocizna razem r-godz. 0,0398| 162,8718

2 | Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart {1 mg 0,1 408,2

3 | Rozktadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz, 0,0075 30,615

4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0075 30,615

5 | Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0075 30,615

8 | Samochod samowytadowczy 5-10 1 (1) m-godz. 0,018 73,476
10| KNNR-6-03-08-7

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad
5 km.

llodé: 413,1 Jedn.: mg Krotnos$é: 20

1| Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) [m-godz.| 001] 8262

KNNR-6-03-09-7
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad
5 km.

lloéé: 408,2 Jedn.: mg Krotnosé: 20

Samochéd samowyladowezy 5-10't (1) |m-godz.] 0,01] 81,64

12

KNNR-6-01-13-4
Wykonanie poboczy z kruszywa famanego frakeji 0-31,5mm gr. 8cm

lloé: 728 Jedn.: m2

1 { Robocizna razem r-godz. 0,0243 17,6904

2 | Krusz. kamien. tamane - fuczen 31,5 - 63,0 mm zwykle do naw. drog. - niesortowane mg 0,17 123,76

3| Miat 0-4,0mm do nawierz.drogowych-sortow. mg 0,0143 10,4104

4 |Woda m3 0,008 5,824

5 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0025 1,82

6 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0256 18,6368
13| KNNR-6-04-03-3

Ustawienie kraweznika ulicznego betonowego 15x30cm wystajgcego wraz z wykonaniem wykopu, podsypki
piaskowej gr. 10cm, faw bet. z betonu C12/15 gr. 10cm, podsypki cem-piaskowej gr. 3cm

llogé: 439 Jedn.: m

1| Robocizna razem r-godz. 0,587 257,693
2 | Betony zwykle z kruszywa naturainego (mieszanki betonowe) m3 0,0208 9,1312
3 | Deski iglaste obrzynane,kl.Ili,gr.19-25mm m3 0,0006 0,2634
4| Krawezniki drogowe betonowe m 1,02 447,78
5 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,0195 8,5605
6| Cementy CEMI-32,5 mg 0,0039 1,7121
7 | Woda m3 0,0136 5,9704
14| KNNR-6-04-03-4 '
Ustawienie kraweznika wjazdowego 15x22cm na zjazdach (w ciggu ustawionego kraweznika ulicznego
wystajgcego) wraz z wykonaniem wykopu, podsypki piaskowej gr. 10cm, taw bet, Z'betonu. C12/15 gr. 10cm,
podsypki cem-piaskowej gr. 8em o _______]
llosé: 105 Jedn.:m
1 | Robocizna razem r-godz. 0,755 79,275
2 | Betony zwykle z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 0,039 4,095
3 | Deski iglaste obrzynane,kl.lll,gr.19-25mm m3 0,0009 0,0945
4| Krawezniki drogowe betonowe m 1,02 107,1
5| Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,026 2,73
6| Cementy CEMI-32,5 mg . 0,0049 0,5145

Opracowat: K. Jendrzejczak : Str. 4
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1.3. Elementy bezpieczeristwa ruchu drogowego

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma llosé calk.

7| Woda m3 0,0219 2,2995

15 | KNNR-6-04-04-4
Ustawienie obrzezy chodnikowych 8x30cm wraz z wykonaniem podsypki piaskowej gr. 10cm, taw bet. Z betonu
C12/15 gr. 10cm, podsypki cem-piaskowej gr. 3cm

llosé: 69 Jedn.:m

1 | Robocizna razem r-godz. 0,246 16,974
2 | Obrzeza trawnikowe betonowe 75-100x30x8cm m 1,02 70,38
3 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,006 0,414
4| Cementy GCEMI-325 mg 0,0001 0,0069
5| Woda m3 0,0004 0,0276

16 | KNNR-6-04-03-3
Ustawienie opornikéw betonowych 12x25cm na zjazdach z kostki betonowej wraz z wykonaniem wykopu,
podsypki piaskowej gr. 10cm, taw bet. Z betonu C12/15 gr. 10cm, podsypki cem-piaskowej gr. 3cm

lloéé: 39 Jedn.: m

1| Robocizna razem r-godz. 0,587 22,893
2| Betony zwykle z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 0,0208 0,8112
3 | Deski iglaste obrzynane kl.1li,gr.19-25mm m3 0,0006 0,0234
4 | Krawezniki drog.-prostokatne 100x25x12¢cm betonowe-szare m 1,02 39,78
5| Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,0195 0,7605
6| Cementy CEMI{-32,5 mg 0,0039 0,1521
7 { Woda m3 0,0136 0,5304

17 | KNNR-6-05-02-3
Wykonanie w-wy $cieralnej z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm, na chodniku i
zjazdach z wypetnieniem spoin piaskiem.

llo§é: 214 Jedn.: m2

11 Robocizna razem r-godz. 1,23 263,22
2 | Kostki brukowe betonowe grub. 8 cm szare m2 1,02 218,28
3 | Piaski do betondw zwylkdych -uszlachetnione m3 0,0818 17,5052
41 Cementy CEMI-32,5 mg 0,0117 2,5038
5|{Woda m3 0,027 5,778
6| Wibrator powierzchniowy z nap. elekir. m-godz. 0,13 27,82

18 | KNNR-6-13-02-2
Odtworzenie rowéw chionno-odparowujgcych wzdtuz drogi (w miejscach odpowiedniej szer. pasa drogowego) z
wyprofilowaniem dna i skarp (glgbokodé min. 50cm, szeroko$¢ dna 40cm, pochylenie skarp 1:1,5)

lloé: 970 Jedn.:m

1| Robocizna razem |r-godz.|  0312] 302,64

1.3. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Lp. Nazwa naktadu Jedn. l Norma lloéé calk.

1| KNNR-6-07-02-1
Ustawienie stupkéw z rur stalowych

llo§é: 17 Jedn.: sztuk

1 | Robocizna razem r-godz. 0,753 12,801
2 | Stupki stalowe i wysiegniki do ogrodzeri z rur stalowych 50mm kg 10,9 185,3

2| KNNR-6-07-02-4

llosé: 23 Jedn.: sztuk

1| Robocizna razem r-godz. 0,824 18,952
2 | Tablice znakéw drogowych sztuk 1 23

Opracowat: K. Jendrzejczak Str. 5
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2.1. Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiérkowe

Lp. Nazwa nakiadu l Jedn. ] Norma losé catk.
3| KNNR-6-07-01-3
| Ustawienie balustrady U-11a na diugosci istniejacego parkingp
llos¢: 90 Jedn.:m
1| Robocizna razem r-godz. 1,48 133,2
2 | Rury stalowe bez szwu o $red. 38,00 mm kg 5,19 4671
3 | Rury stalowe bez szwu o sred. 60,3 mm kg 52 468
4 | Slupki stalowe i wysiegniki do ogrodzef z rur stalowych kg 5,94 534,6
51| Farba olejne do gruntowania przeciwrdzewna dm3 0,079 7,11
6 | Farby olejne ogbinego stosowania -biata nawierzchniowe dm3 0,0735 6,615
7 | Farby olejne ogdlnego stosowania -czerwona nawierzchniowe dm3 0,0735 6,615
8| Rozcienczalnik do wyrob6w lakierowych dn3 | 0,034 3,06
1.4. Kolizje z infrastrukturg techniczna
Lp. Nazwa naktadu Jedn, Norma r lios¢é catk.
1| KNNR-4-13-08-1
Rury dwudzielne PVC $rednicy 160mm o
llo&é: 530 Jedn.:m
1 | Robocizna razem r-godz. 0,334 177,02
2 | Rury z polietylenu m 1,01 535,3
2| KNNR-6-13-05-2
Regulacja pionowa studzienek urzgdzen podziemnych oraz naprawy urzadzen (elementéw) z betonu. Regulacja
| pionowa studzienek dia urzadzer podziemnych, objgtosc betonu w jednym miejscuod 0,1 do02m3.
llos¢: 0,4 Jedn.: m3
1| Robocizna razem r-godz. 52,3 20,92
2 | Betony zwykle z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 1,03 0,412
3| Cementy portlandzkie zwykie mg 0,06 0,024
4| Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,1 0,04
5 | Deski iglaste obrzynane kl.lli,gr.19-25mm m3 0,11 0,044
6 | Gwozdzie budowlane gole kg 6 2,4
7|Woda . m3 0,4 0,16
2. Remont nawierzchni.
Odcinek od km 0+757,00 do km 3+020,20
2.1. Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbiérkowe
Lp. Nazwa nakiadu Jedn. Norma llo$é calk.
1| KNNR-1-01-11-1
| Roboty pomiarowe, inwentaryzacja geodezyjna powykonaweza. . ______|
llo¢€: 2,263 Jedn.: km
1 | Robocizna razem r-godz. 56 126,728
2 | Stupki drew.iglaste niekorowane,$r.7-11cm m3 0,11 0,24893
3 | Samochdd dostawezy do 0,91 (1) m-godz. 1,5 3,3945
2 KNNR-1-01-01-7

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni wraz z wywozem karpin, gatezi i pni. Srednica drzew: 10 - 80

lloéé: 320 Jedn.: sztuk

Opracowat: K, Jendrzejczak Str. 6
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2.1. Roboty przygotowawcze, ziemne, rozbidrkowe

Lp. Nazwa nakiadu Jedn. Norma llos¢ calk.
1| Robocizna razem r-godz. 8,03 2569,6
2 | Pita motorowa tancuchowa 4,2 KM m-godz. 0,9 288
3 | Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 0,5 160
3| KNNR-1-01-02-4

Mechaniczne karczowanie krzakéw wzdtuz drogi wraz z wywozem. Krzaki i podszycia geste powyzej 60%
powierzehni. .
llos¢: 0,98 Jedn.: ha ‘
1 | Robocizna razem r-godz. 278 272,44
2| Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz. 44 43,12
4| KNNR-6-08-08-8
| Rozebranie i_s}rligjggxc_h_sjggkpwﬂqq znakow pionowych wraz z tablicami znakow
lloéé: 1 Jedn.: sztuk
1 | Robocizna razem [ r-godz. ] 0,9 0,9
5| KNNR-6-01-01-3
| Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne zatoki autobusowej gr. 46em .
llo§¢: 108 Jedn.: m2 Krotnosé: 1,53
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0336 5,55206
2 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0057 0,94187
3 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082 1,35497
6 | KNNR-6-01-01-2
| Wykonanie koryta pod chodnikiem { spocznikiem gr. 2m
llodé: 65 Jedn.: m2 Krotnoséé: 1,05
1 { Robocizna razem r-godz. 0,033 2,25225
2 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0036 0,2457
3 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082 0,55965
7| KNNR-6-01-01-2
Wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne jezdni | poboczy gr. 22m na odcinkach:
-od km 0+757 do 1+890
- od km 1+900 do km 1+975
-odkm2+417dokm3020,20 ...
llod¢: 14906 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,033 491,898
2 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0036 53,6616
3 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082| 122,2292
8| KNNR-6-01-01-3
Wykonanie koryta pod w-wy konstrukeyine jezdni i poboczy gr. 55cm na odcinkach:
- od km 1+890 do km 1+900
-odkm1+975dokm 24417 ..
llo&¢: 2811 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0336 94,4496
2 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0057 16,0227
3 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082 23,0502
91 KNNR-6-01-01-1
| Wykonanie koryta pod w-wy konstrukeyjne ziazdéw gr. 12em .
llo&¢: 132 Jedn.: m2 Krotnosé: 1,2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0322 5,10048
2 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0017 0,26928
3 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082 1,29888
10| KNNR-1-04-07-1

Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego, lokalne podniesienie niwelety drogi

llos¢: 888 Jedn.: m3

Opracowat: K. Jendrzejczak Str. 7




Przedmiar Zimny Zdréj 04.04.2019

2.2. Jezdnia, zatoka autobusowa, zjazdy, odwodnienie

Lp. Nazwa nakladu Jedn. Norma lo$¢ calk.
1| Robocizna razem r-godz. 0,07 62,16
2 | Piasek m3 1,02 905,76
3| Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz. 0,043 38,184

11| KNNR-1-02-03-3

Wykonanie robét ziemnych koparkami zgarniakowymi o pojemnoéci zgarniaka 0,60 m3 z transportem urobku
| samochodami samowytadowczymi na odleglosé do 1 km. Kategoria gruntu .
llod€: 1961 Jedn.: m3
1 | Robocizna razem r-godz. 0,133 260,813
2 | Koparka jednonaczyniowa ggsienicowa 0.60 m3 (1) m-godz. 0,0408 80,0088
3 | Samochdd samowytadowczy 10-15 t (1) m-godz. 0,0778] 152,7619
12| KNR-0404-11-03-1
Wywiezienie urobku z korytowania, przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu. Zatadowanie koparko-
ladowarkg samochodéw samowyladowczych przy obsiudze na zmiane roboczg przez 3 samochody.
Transport samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1km.
Miejsce wskazane przez Inwestora
638-16=622m3
flosé: 4905 Jedn.: m3
1 | Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) |m-god2.| 0,1 l 490,5
13| KNR-0404-11-03-5
| Naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegiosc transportu ponad tkm. (Skm)
llosé: 6866 Jedn.: m3 Krotnosé: 9
1| Samochod samowytadowczy 5-10t (1) Im—godz.l 0,005 | 308,97
2.2, Jezdnia, zatoka autobusowa, zjazdy, odwodnienie
Lp. Nazwa naktadu [ Jedn. | Norma | lloéé calk,
1|KNNR-6-01-03-3
Profilowanie i zageszczanie podioza gruntowego (po korytowaniu). Profilowanie | zageszczanie wykonywane
mechanicznie
llodé: 17717 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 0,0022 38,9774
2| Woda m3 0,0046 81,4982
3 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0041 72,6397
4 | Walec wibracyjny samojezdny (1) m-godz. 0,0041 72,6397
5| Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM} (1) . m-godz. 0,004 70,868
2 KNNR-6-01-04-4
Wykonanie w-wy odsaczajace] / mrozoochronne] gr. 22cm na jezdni, poboczach i zjazdach
llodé: 17717 Jedn.: m2 Krotnosé: 1,1
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0055| 107,18785
2 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,246 | 4794,2202
3| Woda m3 0,01 194,887
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0082| 159,80734
5| Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0024| 46,77288
3| KNNR-6-01-04-3
| Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 om pod chodnikiem i spocznikiem |
liosé: 65 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 0,0047 0,3055
2 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,123 7,995
3| Woda m3 0,005 0,325
4 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0041 0,2665
5 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,002 0,13

Opracowat: K. Jendrzejczak Str. 8
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2.2, Jezdnia, zatoka autobusowa, zjazdy, odwodnienie

Lp. Nazwa nakladu , Jedn. | Norma I flos¢é calk.
4 KNNR-6-01-11-2 |
Wykonanie podbudowy pomocniczej na zatoce autobusowej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa
grub. 18em .
llo&¢: 108 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,251 27,108
2| Cementy CEMI-325 mg 0,02529 2,73132
3 | Krawedziaki iglaste ki.ll m3 0,0005 0,054
41 Pospdlki do nawierzchni drogowych m3 0,0512 5,5296
5 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,0412 4,4496
6 | Woda m3 0,1 10,8
7 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0036 0,3888
8 | Giggnik gasienicowy 55-59 kW (75-80 KM (1) m-godz. 0,0246 2,6568
9| Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0246 2,6568
10 | Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciagnika) szerokos¢ 1.9-2.3 m m-godz. 0,0246 2,6568
5| KNNR-6-01-09-3
Wykonanie podbudowy zasadniczej na zatoce autobusowej z chudego betonu C8/10 grub. 20cm. Pielegnacja
| podbudowy piaskiem iwoda, ...
llos¢: 108 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 0,366 39,528
2 | Betony zwykte z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 0,203 21,924
3 | Krawedziaki iglaste,kl.]I m3 0,00083 0,08964
4 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,0412 4,4496
5| Papy asfaltowe na tekturze budowlanej m2 0,0508 5,4864
6| Woda m3 0,08 8,64
7 | Walec wibracyjny samojezdny (1) m-godz. 0,0674 7,2792
6 | KNNR-6-01-13-2
Wykonanie dolnej wastwy podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm na jezdni i poboczach. Grubosé
warstwy po zageszezeniu 25 6m. . __________________________
llosé: 16409 Jedn.: m2 Krotnosé: 1,25
1 | Robocizna razem r-godz. 0,031 635,84875
2 | Kruszywo kamienne tamane zwyk. do naw. drog. - niesortowane mg 0,424 8696,77
3| Woda m3 0,02 410,225
4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0037| 75,89163
5| Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0452| 927,1085
7| KNNR-6-01-13-1
Wykonanie dolnej wastwy podbudowy z kruszywa tamanego frakeji 0-31,5mm na zjazdach. Grubo&¢ warstwy po
zageszezeniu1Sem. o __________]
Hlos¢: 132 Jedn.: m2
1 { Robocizna razem r-godz. 0,0266 3,5112
2 | Krusz. kamien. tamane - ttuczeti 31,5 - 63,0 mm zwykte do naw. drog. - niesortowane mg 0,318 41,976
3 |Woda m3 0,015 1,98
4 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0027 0,3564
5 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0387 5,1084
8| KNNR-6-03-08-1
Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych na jezdni, zjazdach wraz z
oczyszezeniem podbudowy oraz skropieniem emulsjg asfaltows, grubosé warstwy po zaggszozeniu4 om
llos¢: 11787 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 0,0312| 367,7544
2 | Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart [l mg 0,0934 | 1100,9058
3 | Rozktadarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0068 80,1516
4| Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0068 80,1516
5 | Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0068 80,1518

Opracowat: K. Jendrzejczak Str. 9
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2.2, Jezdnia, zatoka autobusowa, zjazdy, odwodnienie

Lp. Nazwa nakiadu Jedn. Norma Hosé calk.
6 | Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) m-godz. 0,0171| 201,5577
9 | KNNR-6-03-09-2

Wykonanie w-wy $cieralnej z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych na jezdni, zjazdach, gr. warstwy po
zageszczeniu 4 om wraz z oczyszezeniem w-wy wigzacej i skropieniem emulsig asfaltowg
llo8é: 11590 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 0,0398 462,441
2| Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart || mg 0,1 1159
3 | Rozkladarka masy bitumicznej szer.4.0m (2) m-godz. 0,0075 86,925
‘4| Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0075 86,925
5 | Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) m-godz. 0,0075 86,925
6 | Samochéd samowyladowcezy 5-10 t (1) m-godz. 0,018 208,62
10| KNNR-6-03-08-7
Niwierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad
5 km.
llod¢: 1178,7 Jedn.: mg Krotnosé: 20
1| Samochéd samowyladowczy 5-10t (1) lm-godz.| 0,01 ] 235,74
11| KNNR-6-03-09-7
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Dodatek za dalszy 1 km przewozu ponad
5 km,
llo&é: 1159 Jedn.: mg Krotnoséé: 20
1| Samochod samowyladowczy 5-10 t (1) |m-godz.] 0,01] 231,8
12| KNNR-6-01-13-4
 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego frakeji 0-31,6mmgr. 8cm_
llosé: 3361 Jedn.: m2
1 | Robocizna razem r-godz. 0,0243 81,6723
2| Krusz. kamien. famane - tluczen 31,5 - 63,0 mm zwykie do naw. drog. - niesortowane mg 0,17 571,37
3 | Miat 0-4,0mm do nawierz.drogowych-sortow. mg 0,0143 48,0623
41 Woda m3 0,008 26,888
5 | Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz. 0,0025 8,4025
6 | Walec statyczny samojezdny m-godz. 0,0256 86,0416
13 | KNNR-6-04-03-3
Ustawienie krawgznika ulicznego betonowego 15x30cm wystajacego wraz z wykonaniem podsypki piaskowej gr.
| 10cm, taw bet. Z betonu C12/15 gr. 10cm, podsypki cem-piaskowej gr. 8cm
llod¢: 466 Jedn.: m
1 | Robocizna razem r-godz. 0,587 273,542
21 Betony zwykle z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 0,0208 9,6928
3 | Deski iglaste obrzynane, ki.1ll,gr.19-25mm m3 0,0006 0,2796
4 | Krawezniki drogowe betonowe m 1,02 475,32
5| Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,0195 9,087
6 |Cementy CEMI1-32,5 mg 0,0039 1,8174
7 Woda m3 0,0136 6,3376
14| KNNR-6-04-03-4
Ustawienie kraweznika wjazdowego 15x22cm na zjazdach (w ciggu ustawionego kraweznika ulicznego
wystajgcego) wraz z wykonaniem podsypki piaskowej gr. 10cm, law bet. Z betonu G12/15 gr. 10cm, podsypki
(cem-piaskowejgr.3em
llos€: 114 Jedn.: m
1 | Robocizna razem r-godz. 0,755 86,07
2| Betony zwykle z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 0,039 4,446
3 | Deski iglaste obrzynane,kl.1ll,gr.18-25mm m3 0,0009 0,1026
4 | Krawezniki drogowe betonowe m 1,02 116,28
5 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,026 2,964
6| Cementy CEMI-32,5 mg 0,0048 0,5586

Opracowat: K. Jendrzejczak Str. 10
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2.3. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Lp. Nazwa naktadu Jedn. Norma lfoé¢é catk.
7| Woda m3 0,0219 2,4966
15 | KNNR-6-04-04-4
Ustawienie obrzezy chodnikowych 8x30cm wraz z wykonaniem podsypki piaskowej gr. 10cm, taw bet. Z betonu
| C12/15 gr. 10cm, podsypki cem-piaskowej gr. Sem .
llos¢: 47 Jedn.:m
1| Robocizna razem r-godz. 0,246 11,562
2| Obrzeza trawnikowe betonowe 75-100x30x8cm m 1,02 47,94
3| Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,006 0,282
4| Cementy CEMI-32,5 mg 0,0001 0,0047
5| Woda m3 0,0004 0,0188
16 | KNNR-6-04-03-3
Ustawienie opornikéw betonowych 12x25¢cm na zjazdach z kostki betonowej wraz z wykonaniem podsypki
| piaskowej gr. 10cm, taw bet. Z betonu C12/15 gr. 10cm, podsypki cem-piaskowejgr. Sem .
llog¢: 12 Jedn.:m
1| Robocizna razem r-godz. 0,587 7,044
2| Betony zwykte z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 0,0208 0,2496
3| Deski iglaste obrzynane,kl.IH,gr.19-25mm m3 0,0006 0,0072
4 | Krawezniki drog.-prostokatne 100x25x12cm betonowe-szare m 1,02 12,24
5 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,0195 0,234
8 Cementy CEMI-325 mg 0,0039 0,0468
7| Woda m3 0,0136 0,1632
17 | KNNR-6-05-02-3
Wykonanie w-wy $cieralnej z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowsj gr. 3cm, na chodniku i
 spoczniku z wypetnieniem spoin piaskiem. |
llos¢: 65 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 1,23 79,95
2 | Kostki brukowe betonowe grub. 8 cm szare m2 1,02 66,3
3| Piaski do betonow zwyklych -uszlachetnione m3 0,0818 5,317
41 Cementy CEMI-32,5 mg 0,0117 0,7605
5|Woda m3 0,027 1,755
6 | Wibrator powierzchniowy z nap. elekr. m-godz. 0,13 8,45
18| KNNR-6-05-02-3
Ulozenie kostki brukowej betonowe] na zatoce autobusowej. Kostka brukowa betonowa grub.8 cm, ukladanie na
| podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
lloé¢: 108 Jedn.: m2
1| Robocizna razem r-godz. 1,23 132,84
2| Kostki brukowe betonowe grub. 8 cm szare m2 1,02 110,16
3 | Piaski do betonéw zwyklych -uszlachetnione m3 0,0818 8,8344
4|Cementy CEMI1-32,5 mg 0,0117 1,2636
5|Woda m3 0,027 2,916
6 | Wibrator powierzchniowy z nap. elekr. m-godz. 0,13 14,04
19| KNNR-6-13-02-2

Odtworzenie rowdw chionno-odparowujgcych wzdtuz drogi (w migjscach odpowiedniej szer. pasa drogowego) z
wyprofilowaniem dna i skarp (gieboko&¢ min. 50cm, szercko$¢ dna 40cm, pochylenie skarp 1:1,5)

llos¢: 3946 Jedn.:m

Robocizna razem | r-godz. J 0,312[ 1231,152

2.3. Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Opracowat: K. Jendrzejczak Str. 11
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2.4. Kolizje z infrastrukturg techniczng

Nazwa nakladu | Jedn. ] Norma lfos¢ catk.

Lp.
1| KNNR-6-07-02-1
Ustawienie stupkéw z rur stalowych
l08¢:22 Jedn.isztuk T TTTmmmmmmmmmmmmmmmm e
1| Robocizna razem r-godz. 0,753 16,566
2 | Slupki stalowe i wysiegniki do ogrodzen z rur stalowych 50mm kg 10,9 239,8

2| KNNR-6-07-02-4

Ustawienie znakéw pionowych - znaki mate, srednie (zgodnie z projektem org. ruchu)

llosé: 32 Jedn.: sztuk

Robocizna razem r-godz. 0,824 26,368
Tablice znakéw drogowych sztuk 1 32

3| KNNR-6-07-02-4

Ustawienie znakéw aktywnych D-6 wraz z zasilaniem ogniwem fotowoltanicznym, detektorem ruchu oraz
radiowym przekaznikiem wzbudzenia

llogé: 2 Jedn.: sztuk

KNNR-6-07-05-5
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (P-10, P-14)

llogé: 11 Jedn.: m2

KNNR-5-10-01-3

Montaz i ustawienie stupdéw oswietleniowych w obrebie przejécia dia pieszych. Zasilanie solarne.

llogé: 2 Jedn.: sztuk

2.4. Kolizje z infrastruktura techniczng

Lp. Nazwa nakiadu | Jedn. | Norma [ llos¢ catk.
1| KNNR-4-13-08-1
| Rury dwudzielne PVC $rednicy 160mm
llod¢: 1157 Jedn.: m
1 | Robocizna razem r-godz. 0,334 386,438
2| Rury z polietylenu m 1,02 1180,14
2 KNNR-6-13-05-2
Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy urzadzen (elementéw) z betonu. Regulacja
| pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, objetosc betonu w jednym miejscu 0d 0,1 do0,2m3.
llo&é: 0,2 Jedn.: m3
1| Robocizna razem r-godz. 52,3 10,46
2 | Betony zwykle z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 1,03 0,206
3| Cementy portlandzkie zwykte mg 0,06 0,012
4 | Piaski do nawierzchni drogowych m3 0,1 0,02
5 | Deski iglaste obrzynane,kl.ll,gr.19-25mm m3 0,11 0,022
6 | Gwozdzie budowlane gote kg 6 1,2
7| Woda m3 0,4 0,08

Opracowal: K. Jendrzejczak Str. 12
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Zestawienie robocizny

04.04.2019

Zestawienie robocizny

Lp.

Symbol

Nazwa nakiadu

Jedn.

Hlosé

999

Robocizna razem

r-godz.

10221,85688

Opracowal: K. Jendrzejczak

Str. 13
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Zestawienie materialéw

04.04.2019

Zestawienie materiatow

Lp. Symbol Nazwa nakiadu Jedn. Gr. llosé
111041099 Asfalty drogowe state kg 552
211323810 Stupki stalowe i wysiegniki do ogrodzen z rur stalowych kg 534,6
311323811 Slupki stalowe i wysiegniki do ogrodzen z rur stalowych 50mm kg 425,1
411332099 Gwozdzie budowlane gote kg 3,6
511355599 Tablice znakéw drogowych sztuk 55
611510101 Farby olejne ogélnego stosowania -biata nawierzchniowe dm3 6,615

| 7[is10103 | Farby olejne ogéinego stosowania -czerwona nawierzchniowe | am3 | | 6615
81510200 Farba olejne do gruntowania przeciwrdzewna dm3 7,11
911530999 Rozcienczalnik do wyrobéw lakierowych dm3 3,06

10| 1600580 Krusz. kamien. famane - ttuczeri 31,5 - 63,0 mm zwykle do naw. drog. - mg 791,166
niesortowane
111600599 Kruszywo kamienne famane zwyk. do naw. drog. - niesortowane mg 9934,32
| 121600600  |Miat 0-4,0mm do nawierz.drogowych-sortow. | mg | | 584727
131601799 Piaski do nawierzchni drogowych m3 5619,9624
14| 16018400 Piasek m3 905,76
1511601870 Piaski do betonéw zwyklych -uszlachetnione m3 31,6566
16| 1602299 Pospélki do nawierzchni drogowych m3 5,5296
- 17[1700310 | Cementy CEMI-325 | mg | | 1207232
18| 1700399 Cementy portlandzkie zwykle mg 0,036
192222011 Kostki brukowe betonowe grub. 8 cm szare m2 394,74
20| 2223011 Krawezniki drog.-prostokgtne 100x25x12cm betonowe-szare m 52,02

| 21]2223099 Krawezniki drogowe betonowe m 1146,48

22[2203540 | Obrzeza trawnikowe betonowe 75-100x30x8cm | mo | ] 118,32

23123041988 Papy asfaltowe na tekturze budowlanej m2 5,4864

24 | 2370699 Betony zwykle z kruszywa naturalnego (mieszanki betonowe) m3 50,9678
2523900991 Masy mineralno-asfaltowe do nawierzchni drogowych standart [ mg 3204,3297
262600621 Deski iglaste obrzynane kl.ill,gr.19-25mm m3 0,8367

- 27[2600810 | Krawedziaki iglaste, k.l 1 m3 | | 0,14364
283930099 Woda m3 875,4263
2913951300 Stupki drew.iglaste niekorowane,ér.7-11cm m3 0,3322
30150001200 Rury stalowe bez szwu o $red. 38,00 mm kg 467,1
3150002200 Rury stalowe bez szwu o $red. 60,3 mm kg 468

| 32[5603999 | Rury zpolietylenu T m | | 171544
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Lp. Symbol Nazwa naktadu Jedn. Hosé
1111133 Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-godz 635,7
2111163 Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0.60 m3 (1) m-godz 80,0088
3(11333 Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-godz 120,392
4111334 Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM ) (1) m-godz 212,12
5]11612 Réwniarka samojezdna 74kW (100 KM) (1) m-godz 331,60997
6112100 Walec statyczny samojezdny m-godz 1799,3292

| 7[12160 | Walec statyczny samojezdny ogumiony (1) [ megodz. | 238,6069
8112300 Walec wibracyjny samojezdny (1) m-godz 91,5424
9113111 Pita motorowa taricuchowa 4,2 KM m-godz 304,2

10) 39116 Ciggnik kolowy 29-37 kW (40-50 KM) (1) m-godz 18,63
11139413 Ciggnik gasienicowy 55-59 kW (75-80 KM) (1) m-godz 2,6568
| 12(39511 | Samochéd dostawezy do 0,8t (1) T T T migedz. |77 4,53
13139812 Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) m-godz 1584,91521
1439813 Samachéd samowytadowczy 10-15 (1) m-godz 152,7619
15145110 Wibrator powierzchniowy z nap. elektr. m-godz 50,31
1651121 Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna (bez ciggnika) szerokosé 1.9-2.3 m m-godz 2,6568
17(52271 | Skrapiarka do bitumu-250-500 dm3 z reczna pompa | mgodz. | 1863
1852314 Rozktadarka masy bitumiczne] szer.4.0m (2) m-godz 235,9501
1952600 Pila spalinowa do ciecia nawierzchni z mas bitumicznych z tarcza (1) m-godz 53,82
20183111 Sprezarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1) m-godz 4,806
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