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OPIS TECHNICZNY

1.Dane ogdlne

Inwestor:

Gmina Czernikowo,87-640,
Czernikowo ul.Stowackiego 12

Obiekt:

Obiektem budowy jest przydomowa biologiczna oczyszczalnia sciekéw dla budynku
Szkoty Podstawowej w Makowiskach dz.nr.79/8 Gmina Czernikowo.

2. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu wykorzystano:

Zlecenie Inwestora,

Zagospodarowanie terenu, mapy zasadnicze,
Normy, wytyczne projektowe,

Wizje lokalne.

Projekt sporzadzono wg wymagan nastepujacych przepiséw prawnych:

e USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (T.j. Dz. U.z 2015 r. poz. 469 ze zm.)

o USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm).

e ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12.07.2019 w
sprawie w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sposéb oczyszczenia $ciekdw bytowych z
budynku Szkoty Podstawowej oraz ich odprowadzanie do gruntu poprzez drenaz
rozsaczajacy.

Na chwile obecng Szkota Podstawowa posiada szambo wybudowane w roku
1980.Sktada sie ono z trzech zbiornikdw.Mata pojemnos¢ zbiornikéow,nieszczelnosé oraz
problemy z wywozem nieczystosci sprawiajg ,ze obecna sytuacja nie spetnia wymagan
ochrony srodowiska jak réowniez stwarza niebezpieczenstwo dla uczniéw.Ze wzgledu na
liczbe 0sob korzystajacych nalezatoby zwiekszyé pojemnosé zbiornikow.Jednak dalsza
rozbudowa nie ureguluje w znaczacy sposob problemu gospodarki sciekowej.Stad
decyzja o budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni $ciekdw.

Przed przystapieniem do montazu projektowanej oczyszczalni sciekow nalezy
stare szambo zlikwidowad.
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W miejsce starego szamba proponuje sie kompleksowe rozwigzanie problemu
gospodarki $ciekowej poprzez zainstalowanie przydomowej oczyszczalni sciekdéw
zgodnej z normg PN-EN 12566-3+A2:2013, oznakowanej znakiem CE i posiadajacej
parametry techniczne jak w projekcie.

Do zatozen wyjsciowych przyjeto wytyczne :

. jednostkowa ilo$¢ Sciekdw przypadajacq na 1 mieszkanca (RLM) - 150 I/Md,
. sposob wykonania instalacji kanalizacyjnej,

. istniejgce warunki gruntowe,

o sktad sciekow jak dla sciekdéw socjalno- bytowych.

4.Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

Obszar oddziatywania przydomowej biologicznej oczyszczalni $ciekéw miesci sie w
catosci na dziatce,na ktérej urzadzenia zostaty zaprojektowane.Budowa nie spowoduje
negatywnych przeobrazen terenu i krajobrazu,nie wptynie na zmiane warunkdéw
przyrodniczych ani tez nie bedzie miala szkodliwego wplywu na srodowisko.

5.Informacja o strefach oddzialywania obiektow

Na podstawie Rozporzgdzenia MGPIB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75; poz.
690) ustalono zakres strefy oddziatywania projektowanych obiektow. Strefa
oddziatywania budowli zamyka sie w obrebie dziatki inwestora i wynosi 2 m od urzadzen
oczyszczalni $ciekow i odbiornika $cieku oczyszczonego.

Wyznacza sie dodatkowo strefe ograniczonego uzytkowania, wykluczajacg budowe
nowych uje¢ wody pitnej w odlegtosci do 15 m od zbiornika oczyszczalni i w odlegtosci
do 30 m od odbiornika scieku oczyszczonego (drenaz rozsaczajacy).

6. Warunki geotechniczne gruntu - streszczenie

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na terenie przedmiotowej
lokalizacji wykonano sprawdzenia geotechnicznego gruntu. Badania przeprowadzono
metoda wiercenia. W trakcie wiercenia prowadzono makroskopowe oznaczanie rodzaju i
stanu gruntu. Po wykonaniu otworéw badawczych dokonano pomiarow.Wyniki badan
przedstawiono w niniejszej dokumentacji projektowej.

7.Bilans sciekow
Bilans $ciekow wykonano na podstawie danych ustalonych w trakcie wizji lokalnej.
Ilos¢ oséb korzystajacych z oczyszczalni sciekdow - 80 0sob.
Normatywne zuzycie wody na jedng osobe ~ q - 150 dm?/d
Wspétczynnik nierdwnomiernosci godzinowej — Ny, - 2,8
Wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej - Ny - 1,5

Dopuszczalne wielkosci stezenia zanieczyszczehn przyjeto wg Rozporzadzenia MS
z dnia 18 listopada 2018 (Dz.U. 2014 r, poz. 1800) w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi z pdzn. zmianami.



Parametry scieku surowego:

Rodzaj zanieczyszczen Stezenie [g/im’] tadunki [g/d]
BZTs 500 60
ChzT 1000 120
Zawiesina ogdlna 583 70
Azot 92 11
Fosfor 15 1,8

Parametry scieku oczyszczonego:

Najwyzsze dopuszczalne stezenie Najwyzsze dopuszczalne stezenie przy odprowadzeniu Scieku do wéd
Rodzaj przy odprowadzeniu $cieku do wéd lub do ziemi w aglomeracji [mg/l]
zanieczyszczenr lub do ziemi poza aglomeracja 10000 - 14999 15000 ~ pow. 100000
ponizej 2000 RLM [mg/l] 2000 - 9999 RLM RLM 99999 RLM RLM
BZT5 40 25 25 15 15
ChZT 150 125 125 125 125
Zawiesina
. 50 35 35 35 35
ogolna

Azot 30" 15* 15 15 10

* wartosci wymagane wyfacznie w Sciekach wprowadzanych do jezior i ich doptywow oraz
bezposrednio do sztucznych zbiornikdéw wodnych usytuowanych na wodach ptynacych

Opis rozwiazania
Projekt zaktada zastosowanie oczyszczalni sciekdow pracujacych w technologii SBR.

Cigg technologiczny oczyszczalni moze sktadac sie z nastepujacych urzadzen:
przytacza kanalizacji PVC DN160,
studzienki rewizyjnej,
przepompowni $cieku surowego,
biologicznej oczyszczalni $ciekdw SBR
drenazu rozsgczajacego.

8. Technologia oczyszczania $ciekow

8.1 Technologia ztoza biologicznego

Oczyszczalnia jest mikrostacjg oczyszczania s$ciekdéw z czynnymi osadami,
dziatajacg z wykorzystaniem SBR (Sequential Batch Reactor - Biologicznego Reaktora
Sekwencyjnego).

Oczyszczalnia musi by¢ znakowana CE i posiada¢ Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych zgodnie z normg PN-EN 12566-3, z petnym raportem z badan wykonanych
w notyfikowanym laboratorium.



Instalacja sktada sie z jednego dwustrefowego zbiornika, pracujacego w
ustalonych fazach oczyszczania, dostosowujgcego sie do zmian ilosci Sciekdw i tadunkdéw
zanieczyszczen. Oczyszczanie odbywa sie w jednej komorze i tylko jednym zbiorniku.
Dzieki temu odpadaja zbedne procesy przepompowywania przy doprowadzaniu sciekdw
i odprowadzaniu osadu.

Dzieki unikalnej technologii oczyszczania wszystkie $cieki sg od razu natleniane.
Dlatego oczyszczalnia pracuje bez emisji zapachéw.

Projektowana przydomowa oczyszczalnia sciekédw gwarantuje uzyskanie
parametréw sciekéw, zgodnych z obowigzujacym prawem. Zapewnia to nabywcy
wysokie bezpieczenstwo inwestycji.

Dziatanie oczyszczalni sciekéw jest pilotowane przez mikroprocesor, ktory steruje
kompresorem i elektrozaworami w celu rozdziatu pragdu powietrza w réznych
podnosnikach oraz w systemie napowietrzania przez dyfuzory membranowe.

Oczyszczanie substancji organicznych

Proces odbywa sie w 3. fazach, ktére nastepujg kolejno po sobie, i ktdére moga by¢
powtarzane 2 razy dziennie.

Faza 1: Oczyszczanie $ciekow, napowietrzanie

Scieki doptywaja bezposrednio do strefy biologicznego oczyszczania bez
koniecznosci ich przepompowywania. Podczas tej fazy $cieki sg napowietrzane w catym
zbiorniku i mieszane za pomocg systemu napowietrzania poprzez dyfuzory rurowe, ktore
sg zainstalowane na dnie zbiornika.

System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia i
sterowany przez szafg sterujacq znajdujaca sie na zewnatrz. Do wytworzenia
sprezonego powietrza uzywa sie sprezarki. Proces napowietrzania odbywa sie
zasadniczo w sposéb przerywany. Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie
dwéch efektdw:

- dostarczenie tlenu bakteriom znajdujacym sie w osadach, co jest niezbedne do
przemiany ich materii i do biodegradacji mikroorganizmow,

- intensywne mieszanie sciekdw i wtérnego osadu.
Faza 2: Sedymentacja

Jest to faza spoczynkowa, w czasie ktorej nie odbywa sie zaden proces
napowietrzania. Nagromadzony osad czynny ulega procesowi sedymentacji w dolnej
partii zbiornika, natomiast w gérnej czesci pozostaje warstwa Scieku oczyszczonego.

Faza 3 : Odprowadzanie $cieku oczyszczonego

W fazie tej oczyszczony Sciek z reaktora SBR zostaje odpompowywany ze
zbiornika. Proces oczyszczania rozpoczyna sie ponownie.

Mozliwe jest indywidualne ustawienie czasoéw zatgczania oczyszczalni przez firme
wykonujgcq serwis.

Szafa sterownicza

Wszystkie mechaniczne i elektryczne czesci oczyszczalni sciekow sq umieszczone
w szafie sterowniczej wykonanej z tworzywa sztucznego odpornego na czynniki
atmosferyczne do zainstalowania na zewnatrz. Oprécz jednostki sterujgcej szafa sktada
sie takze z cicho dziatajacej sprezarki powietrza oraz ekonomicznych elektrozaworéow,
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9. Opis elementéw projektowanej oczyszczalni $ciekéw

9.1 Przyltacze kanalizacyjne

Projekt zaktada wykonanie przytacza kanalizacyjnego od instalacji za pomoca rur
DN200 kielichowych, typu ciezkiego SN8, taczonych na uszczelke gumowa. Rury nalezy
uktadaé w wykopie szalowanym. Przejscie rur pod placami, drogami utwardzonymi
wykonac rurg ochronng stalowg DN200mm utozonej ze spadkami. Rure przewodowa z
otuling izolacyjng do wnetrza rury ochronnej wprowadzac na ptozach systemowych.
Konce rur zabezpieczyé manszetg elastomerowa. Przed przystgpieniem do robot nalezy
wytyczyc¢ i zabezpieczy¢ zblizenia i skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem. Szerokosc¢
wykopu pod kanalizacje wynosi 1.0m po zewnatrz. Uktadajac przewody nalezy stosowac
podsypke piaskowg gr.10cm oraz obsypke gr.20cm wykonang reczne. Zasypanie
wykopu wykonywac¢ warstwami co 30cm stosujac zageszczenie. Na przytaczu nalezy
stosowac szczelne studzienki kanalizacyjne z kinetg PP i pokrywa zeliwng typu lekkiego
lub na przejazdach typu ciezkiego 40T: DN315PVC dla rur DN110, DN160. W przypadku
uktadania rur kanalizacyjnych na gtebokosci do 0,5 m ppt. dopuszcza sie zastosowanie
studni kanalizacyjnych DN20OPVC. Teren po zakonczeniu robot nalezy przywrécic do
stanu pierwotnego. Rury nalezy transportowac, sktadowac i uktadac zgodnie z
"Instrukcja montazowq" opracowang przez producenta. Roboty ziemne i montazowe
nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych” tom I - Budownictwo ogdlne i tom II- Instalacje sanitarne i
przemystowe.

9.2 Osadnik wstepny, reaktor biologiczny (ztoze biologiczne)
Reaktor biologiczny wraz z osadnikiem wstepnym (jako komplet) jest zgodny z
norma, 12566:3+A2:2013 i oznakowany znakiem CE.Typ technologii oczyszczania
Sciekow-SBR

9.3 Przepompownia sciekow surowych
Przepompownia $ciekow surowych jest kompletnym urzadzeniem majacym za
zadanie przettoczenie doptywajacych sciekdéw do komory osadnika wstepnego. Zbiornik
przepompowni z polimerobetonu o srednicy 1,2m z pokrywg nastudzienng,wtazem
zeliwnym DN 600 i gtebokosci 3,5m.Dopuszcza sie zastosowanie zbiornika
przepompowni z PE.Projektuje sie dwie pompy zatapialne z rozdrabniaczem do $cieku
surowego o hastepujacych parametrach:

QIl/s1=0,9

H[m]=100

P{kw]=0,8

U[v]=400

Przepompownia musi by¢ wyposazona w nastepujace elementy:

a. pompa zatapialna z rozdrabniaczem-2szt

b. hydraulika - orurowanie, szybkoztacze hydrauliczne ZHZN z zasuwg
nozowa, zawory: zwrotny,napowietrzajacy, bezpieczeinstwa; belka L/D

c. skrzynka sterujaca:

- obudowa plastikowa z zamknieciem, stopien ochrony min IP 65

- wylacznik réznicowo-pradowy i zabezpieczenie nadpradowe pompy
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- wylacznik sterowania, kontrola faz (400V);

- uktad: automatyczny / reczny; praca 2-pomp: pojedyncza / naprzemienna /
réwnolegta

- dzwiekowa sygnalizacja alarmowa (przecigzenie, przepetnienie, awaria),

d. Ptywaki lub Hydrosonda z przewodem (PO-suchob.- opcja; P1 - zat./wyt.; P2 -
alarm/zal.)

Skrzynke elektryczna zasilajgca oczyszczalnie $ciekdw i przepompownie sciekow
nalezy zamontowa¢ na Scianie budynku Szkoty Podstawowej przy wejsciu gidbwnym na
wysokosci mi.40cm od gruntu.

9.4 Wentylacja

Niezaleznie od odpowietrzenia pionow kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy
wykonac¢ odpowietrzenie elementdw oczyszczalni wykonujac przy budynku lub wewnatrz
pion wentylacji wysokiej. Zakonczenie wentylacji wysokiej wyprowadzi¢ ponad potac
dachu oraz co najmniej 60 cm powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie wykonaé
z rur PCV 160 mm, zakonczy¢ koncéwka wywiewng EXTAT. Lokalizacje wentylacji
wysokiej nalezy uzgodni¢ z wiascicielem dziatki. Dopuszcza sie wykonanie pionu
wentylacyjnego na $cianach budynkdw gospodarczych.

9.5 Podlaczenie elekiryczne

Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V,400V nalezy powierzy¢ osobie
do tego uprawnionej. Elementy oczyszczalni sciekdw nalezy zasili¢c w energie elektryczng
pradem jednofazowym 230V. Przytacze nalezy wykonac kablem ziemnym YKY
3x2,5mm?. Kable do urzadzen (oczyszczalnia) zaleca sie prowadzi¢ w osobnych
wykopach i dodatkowo oznaczy¢ tasmag ostrzegawcza potozong min. 20cm powyzej
kabla. Miejsce wlaczenia w instalacje elektryczng wewnetrzng nalezy kazdorazowo
ustalac z wiascicielem posesji. Zabezpieczenia szafki elektrycznej oraz podtaczenia
wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami prawnymi, kazde z urzadzen
elektrycznych bedgcych na wyposazeniu oczyszczalni posiada¢ powinno zabezpieczenie
pradowe, a caty system zabezpieczony dodatkowo mechanizmem
réznicowopradowym.Przytacze do zasilania przepompowni $ciekéw surowych nalezy
wykona¢ kablem ziemnym 5x4,00mm.

9.6 Drenaz rozsaczajacy

Drenaz rozsaczajacy jest to uktad perforowanych rur PVYC 110 wprowadzajgcych
Scieki wyptywajace z oczyszczalni do gruntu. W trakcie przeptywu sciekdw przez warstwy
gruntu nastepuje ich doczyszczanie.
Optymalna gtebokos$¢ posadowienia drenazu rozsaczajacego powinna wynosi¢ 50-60
cm.p.p.t. Uktad drenéw nalezy montowaé z optymalnym spadkiem okoto 0,5 %
Drenaz nalezy uktada¢ na nastepujacych warstwach gruntu ( od gory):
- warstwa rozsaczajgca ( migzszosé ok.50 cm) zwir ptukany 16-32 mm
- warstwa wspomagajaca ( migzszosc ok. 70 cm) piasek drobny ptukany 0-2mm.

Drenaz powinien by¢ przykryty warstwami :

- geowtdknina

- grunt rodzimy ( migzszos¢ 40-80 cm)

Minimalna odlegto$¢ miedzy nitkami drenazu powinna wynosi¢ 200 cm.

Minimalna odlegtos¢ drenazu od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonosnego wod
podziemnych powinna wynosi¢ 150 cm.

Na poczatku i koncu drenazu rozsgczajacego zamontowac studzienke rozdzielczg PE 425
i studzienke zamykajgca PE 425 zgodnie z zaleceniami producenta.
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Studzienki drenazu pozwalajg na okresowq kontrole potwierdzajacq prawidtowe
funkcjonowanie drenazu i droznos¢ przewoddw rozprowadzajacych. Stanowig wraz z
dodatkowym kominkiem napowietrzajacym,wentylacje niskq sieci
rozsaczajacej.Studzienki powinny by¢ wyposazone w szczelng pokrywe w otwory
wlotowe w wymaganej ilosci oraz srednicy.

UWAGA:Istniejacy przewdd kanalizacji deszczowej Kd160 nalezy przebudowac zgodnie z
PZT.

10. Polaczenie wewnatrz obiektowe

Scieki do oczyszczalni nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC o
$rednicy 200mm ze spadkiem 1,5-2,0% .
Przed oczyszczalnig, w ciqgu przytacza kanalizacji przewidziano montaz studzienki
rozpreznejj @ 425. Poszczegolne elementy oczyszczalni nalezy potaczy¢ zgodnie z
instrukcjg montazu producenta. Przewdd ttoczny PE-63 mm PN-10 SDR-21 z
przepompowni sciekéw do studni rozpreznej uktadac ze spadkiem w strone
przepompowni.
Studzienki kanalizacyjne PE 425mm nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta.

Na catej wysokosci nalezy obsypac piaskiem,cementem oraz przykry¢ wlazem
zeliwnym.

Wszystkie przewody nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej. Montaz nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
- montazowych , tom II instalacje sanitarne i przemystowe.

11.Instrukcja montazu
11.1 Warunki posadowienia oczyszczalni
Przystepujac do montazu oczyszczalni nalezy wyznaczy¢ miejsce posadowienia oraz

ustali¢ gtebokos¢ potozenia rury kanalizacyjnej (grawitacyjny doptyw sciekéw do
oczyszczalni moze by¢ wykonany max. przy gtebokosci 80 cm posadowienia rury
kanalizacyjnej ponizej powierzchni gruntu, przy wiekszym niz 80 cm zagtebieniu rury
kanalizacyjnej nalezy zastosowaé pompownie Sciekdw surowych).
Montaz oczyszczalni przebiega nastepujaco:

1. Przygotowac¢ wykop o wymiarach o 50 cm szerszy od wymiaru nominalnego
oczyszczalni i glebokosci wynikajacej z trzech wymiaréw ( gtebokos¢ potozenia rury
kanalizacyjnej + wysokosc¢ zbiornika oczyszczalni + 20 cm).

2. Dno wykopu wypoziomowac, i zagescic.

3. Wstawic¢ zbiornik oczyszczalni do wykopu pamietajac aby otwér wlotowy sSciekow
w oczyszczalni byl umieszczony naprzeciw rury doprowadzajacej scieki.

4, Potgczy¢ oczyszczalnie z kanalizacja doprowadzajaca $cieki oraz z odptywem wody
oczyszczonej.

5. Zbiornik oczyszczalni wypetnia¢ woda do wysokosci odptywu, jednoczesnie

obsypujac oczyszczalnie gruntem rodzimym (jezeli grunt jest mineralny t.j., piasek,
zwir), a w przypadku gruntéw zwieztych (np. glina, it)- obsypywac piaskiem na
szerokos$¢ okoto 15 cm, a dalej - zasypac¢ gruntem rodzimym.

6. Zamontowad pokrywe oczyszczalni.

7. Uporzadkowac teren wokét oczyszczalni.

11.2 Warunki posadowienia przepompowni



o u

Przystepujac do montazu pompowni oraz zbiornika osadu nadmiernego nalezy
wyznaczy¢ miejsce posadowienia oraz ustali¢ gtebokos$é potozenia rury kanalizacyjnej.
Grawitacyjny doptyw sciekdéw do pompowni moze byé wykonany przy zatozeniu, ze dno
pompowni znajduje sie na gtebokosci 1,00 m ponizej posadowienia rury kanalizacyjnej
doprowadzajacej scieki z budynkdw.

Montaz zbiornikéw przebiega nastepujaco:

Przygotowac wykop o wymiarach o 50 cm szerszy od wymiaru nominalnego
zbiornikow i gtebokosci wynikajacej z gtebokosci potozenia rury kanalizacyjnej + 1,20
m w przypadku pompowni oraz gtebokosci 2,40 m mierzonej od gérnej krawedzi
reaktora biologicznego w przypadku zbiornika osadu nadmiernego)

Dno wykopu wypoziomowad, i zagesci¢ poprzez udeptanie

Wstawié zbiorniki do wykopu pamietajac, aby otwér w zbiornikach odpowiadaty
otworom w reaktorze biologicznym, powinny by¢ umieszczone naprzeciw siebie.

Zamontowad pokrywy. .
Podtaczy¢ pompy.

Uporzadkowa¢ teren wokot zbiornikow

12. Uwagi kohcowe

Realizacja oczyszczalni winna odbywac¢ sie pod nadzorem autoryzowanego
instalatora, producenta i by¢ prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta
urzadzen. Catosc robot wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i
przemystowych.
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13. Informacja Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt przydomowej biologicznej oczyszczalni éciekbw w miejscowosci
Makowiska dz.nr.78/9,Gmina Czernikowo

INWESTOR:

Gmina Czernikowo,87-640,Czernikowo ul.Stowackiego 12

Opracowat: EKO-BUD Agnieszka Zoledowska
87-800 Witoctawek,ul.Ziolowa 1a
NIP:888-164-23-51

Projektant: Andrzej Miazek
Nr.uprawnien: UA-V-7342-5/85/94 Wk

Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126).

¢ Zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

Opracowanie obejmuje projekt przydomowej oczyszczalni sciekow w miejscowosci
Makowiska dz.nr.78/9 Gmina Czernikowo.

Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane. Pracownicy zatrudnienie przy wykonywaniu prac
montazowych powinny mieé¢ wazne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
oraz posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywanej pracy. Materiaty zastosowane
do budowy musza posiadac stosowne atesty, aprobaty techniczne dopuszczajace do
stosowania w budownictwie.

e Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Szkota Podstawowa, przylacza elektryczne, sie¢ elektryczna, sie¢ wodociggowa,siec
telekomunikacyjna.

Kolejnos¢ prowadzonych robdt: wykonywanie wykopow na rozkop, wykonywanie
podbudowy, podsypki w wykopie, wykonanie przykanalika, montaz zbiornikow
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oczyszczalni, przepompowni i armatury, wykonanie odbiornikdw $cieku oczyszczonego,
zasypywanie wykopow, odtworzenie terenu.

Wykop winien mie¢ bezpieczne umocnienie $cian zgodnie z projektem budowlanym.
Prace ziemne pod projektowane przewody kanalizacyjne,zbiorniki oczyszczalni nalezy
prowadzi¢ przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego i recznie, pod nadzorem oséb
uprawnionych. Roboty ziemne i montazowe przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z ,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych"
instalacje sanitarne i przemystowe oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci zewnetrznych z tworzyw sztucznych". Po wykonaniu kanalizacji przystapic¢ do
ptukania.

¢ Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren, na ktéorym prowadzona bedzie budowa stanowi obszar zabudowy rolniczej.
Miejsce robdt nalezy oznakowacd tak aby prowadzone roboty nie stanowily zagrozenia
dla os6b postronnych. Dla pracownikéw wykonujacych wykopy oraz roboty budowlano -
montazowe réwniez nie bedq wystepowaty szczegodlne zagrozenia. Nalezy zwrécic
uwage, aby roboty ziemne wykonywane byty w wykopie suchym / odwodnionym / o
$cianach umocnionych szalunkami a w rejonie kolizji byly wykonywane recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego. W przypadku odkrycia jakichkolwiek nieoznaczonych na
mapie d/c projektowych przewoddw lub urzadzen podziemnych nalezy przerwac roboty
ziemne do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i wyznaczenia przez uzytkownika
uzbrojenia, fachowego nadzoru w celu okreslenia dalszego bezpiecznego prowadzenia
robét.

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych.

Przewidywane roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,0m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu s$cian o giebokosci wiekszej niz 4m:
wszelkie prace i roboty ziemne zwigzane z realizacjg umocnien $cian wykopow, wszelkie
prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia wykopéw

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
1,5m, wszelkie prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji umocnien, wszelkie prace
demontazowe i rozbiérkowe umocnien;

c) nie nalezy prowadzi¢ robét budowlanych w temperaturze ponizej + 5°C oraz w
warunkach pogodowych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia. Podczas
opadow atmosferycznych oraz bezposrednio po nich nalezy wstrzymac prace
montazowe, a wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem i rozmywaniem. W przypadku
napotkania wody gruntowej nalezy wykop odwodnic.

d) podczas wykonywania robét sprzetem mechanicznym wymagane jest
przestrzeganie warunku strefy bezpieczenstwa gdzie przebywanie ludzi w czasie pracy
sprzetu jest zabronione. Wiaczanie mechanizmu obrotowego koparki przed
zakofczeniem napetniania tyzki jest zabronione. Przebywanie oséb pomiedzy sciang
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wykopu, a lyzka koparki w czasie jej zatrzymania rowniez jest zabronione. Podczas
realizacji robét miejscami wystepowania zagrozen sg: - wykonywanie robot ziemnych w
rejonie wystepowania sieci energetycznych: zagrozenie uszkodzenia, ewentualne
porazenie pradem, -wykonywanie robét w rejonie sieci wodociggowych: zagrozenie
uszkodzenia przerwania sieci i ewentualne zalanie wykopu, podmycie scian i szalunkow.

» Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

W projektowanej inwestycji roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja jednak
przy udzielaniu instruktazu pracownikom nalezy szczeg6ing uwage zwroci¢ na
prowadzenie wykopdw o scianach pionowych, odeskowanych, rozpartych wykonywanych
mechanicznie, a w miejscach kolizji recznie. Umocnienie wykopu wykonac¢ zgodnie z
projektem budowlanym. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie
wykopu. Odlegtosé podndza skarpy odktadu ziemi od gérnej krawedzi wykopu winna
wynosi¢ nie mniej niz 3 m. Szerokos¢ dna wykopu min = 1,0-:-1,2 m. Gtebokos¢
wykopu wyniesie ca 1,50m. Kazdorazowo przed wejsciem do wykopu sprawdzi¢ stan
umocnienia i wykopu. Prace koparkg prowadzi¢ po sprawdzeniu czy w wykopie nie
znajduja sie pracownicy. Zabrania sie wykonywania wykopdw podczas opadow
atmosferycznych oraz bezposrednio po nich. Miejsce prowadzenia robot oznakowac,
ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych. Kazdorazowo po
wykonanych pracach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe". Prace przy przebudowie
przewoddéw wodociggowych i kanalizacji nie nalezg do kategorii szczegdlnie
niebezpiecznych, jednak przy realizacji niniejszego obiektu nalezy spetni¢ wymagania
wyhikajace z nastepujacych przepiséw:

- Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977r, Nr 7, poz. 30), - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r, Nr 47, poz. 401) - Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U. z 2001 r, Nr 118, poz. 1263).

¢ Wskazanie érodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych.

Wszyscy pracownicy musza posiadac¢ odpowiednie szkolenia w zakresie BHP oraz
wilasciwy stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi. Miejsce robét nalezy
zabezpieczy¢ przed wchodzeniem na teren budowy o0s6b postronnych. Rejon robét
nalezy oznakowaé zgodnie z zasadami organizacji ruchu na czas wykonywania robot i
bezwzglednie przestrzegac, aby oznakowanie byto odpowiednio ustawione i czytelne.
Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny umocnien i urzadzen technicznych,
przy uzyciu, ktérych maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatosé
na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed nieprzewidywang zmiang
potozenia. Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, srodkéw ochrony osobistej, hetmow ochronnych i sprzetu

-13-



chronigcego przed upadkiem z wysokosci. W zakresie uszkodzenia urzadzen
wodociagowych, kanalizacyjnych, energetycznych i gazowych: podczas pracy nalezy
bezwzglednie przestrzegal zasad, aby nie wykonywaé wykopdw w sasiedztwie urzadzen
sprzetem mechanicznym. Wszelkie prace w rejonie kolizji nalezy wykonywac recznie.
Zagrozenia innego rodzaju nie wystepuja.

UWAGI KONCOWE:

Informacje niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
Wszelkie prace zwigzane z obstuga urzadzen mechanicznych moga wykonywacd
operatorzy maszyn przeszkoleni w zakresie obstugi. Pracownicy w czasie wykonywania
robot musza przestrzegaé zasad BHP zgodnych z otrzymanym szkoleniem odpowiednim
dla funkcji sprawowanej na budowie, a takze stosowac srodki ochrony osobistej.

Opracowat:
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14. ZESTAWIENIE URZADZEN I MATERIALOW

Urzadzenia i materialy Jedn_ostka Ilosc
miary
Oczyszczalnia SBR 2,7m3/d szt. 1
Studzienka rozdzielczo -rewizyjna szt. 3
Kineta-studzienka rozprezna szt. 1
Przepompownia sciekdw surowych(2-pompy) kpl. 1
Drenaz rozsgczajacy m. 200
Rura PCV 200 m. 63
Rura PCV 160 m. 10
Rura PCV 110 m. 48
Rura PE 63 m. 5
Geowtoknina m. 200
Przewdd 5x4,0mm m. 75
Przewdd 3x2,5mm m. 75
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OSWIADCZENIE'

projektanta — sprawdzajaceqo?
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Andrzej Miazek zamieszkaty we Wioclawku przy ul.Parkowej 37

Oswiadczam, ze projekt budowlany przydomowej biologicznej oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci

Makowiska dz.nr.78/9

Na terenie Gminy Czernikowo ”

zostal opracowany zqodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej.

12.11.2019

(data zlozenia o$wiadczenia) (czytelny podpis sktadajgcego o$wiadczenie)

! wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1320
z pézn. zmianami)
2 niepotrzebne skresli¢
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wszelkie wymogi wynikajagcych z potrzeb ochrony $rodowiska przyrodniczego, kulturowego i
zdrowia mieszkancéw.

3. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

1) Ustala sig przeprowadzenie i wykonanie zamierzenia w spos6b zapewniajacy ograniczenie jego
oddziatywania na $rodowisko, w tym zachowaé ochrone walordéw krajobrazowych - art. 73 ust, 2
pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1396 z pbzn. zm.).

2) W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie terenu (art.
74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska).

3) Ustala sig zminimalizowanie oddzialywania inwestycji na $rodowisko w czasie realizacji inwestycj,
poprzez nastepujgce rozwigzania chronigce $rodowisko:
a) utrzymanie porzgdku na terenie realizacji inwestycji,
b) zachowanie srodkéw ostroznosci przeciwdziatajgcych dostaniu zanieczyszczen do $rodowiska
gruntowego,
c) wiasciwa eksploatacja i konserwacja sprzetu,
d) utylizowanie wszystkich odpaddéw powstajacych w czasie realizacji inwestycji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
4) Nalezy ograniczyé do minimum pas realizacji inwestycji i zachowaé ostrozno$é w trakcie prac
terenowych, by nie dopusci¢ do zanieczyszczenia i nadmiernego uszkodzenia powierzchni ziemi i
szaty roslinnej oraz zanieczyszczenia wody.

5) Ustala sie przeprowadzenie po wykonaniu rob6t ziemnych rekultywacji zajetego terenu, tzn.
przywrécenie do stanu pierwotnego, a w szczeg6ino$ci nalezy:

a) uporzadkowad teren i usunaé obce materiaty
b}y zrekultywowac fragmenty terendw o uszkodzonej roslinnosci i glebie.

6) Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowa¢ dziatania majace
na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd, w szczegdinosci przez kompensacije przyrodniczg (art.
75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska).

7) Planowana inwestycja nie naruszy obiektéw zieleni, nie wplynie negatywnie na istniejgcy stan
srodowiska przyrodniczego lub jego wykorzystanie, nie wplynie znaczgco na zmiane $rodowiska
w rejonie jej lokalizacii.

8) Inwestycja realizowana bedzie na dzialce oznaczonej nr ewidencyjnym 78/9 w obrebie 0007
Makowiska, kiora zgodnie z wypisem z rejestru gruntéw z dnia 18.09.2019 r. stanowi inne tereny
zabudowane Bi o powierzchni 00,6948 ha i nieuzytki N o powierzchni 0,0262 ha (tgczna
powierzchnia dziatki wynosi 0,7210 ha).

a) teren lokalizacji inwestycji speinia zatem wymogi art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz.
1945 z pbzn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i
le$nych (tekst jedn. Dz. U. 22017 r. poz. 1161 z pdzn. zm.).

4, Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow

1) W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ Ilub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy uzyciu dostepnych $rodkow,
niezwtocznie zawiadomié o tym delegature WUOZ w Toruniu oraz udostepni¢ teren do
inwestorskich badan archeologicznych (art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 22018 r. poz. 2067 z pdZn. zm.).

5. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikaciji

1) Obstuga komunikacyjna — na istniejacych zasadach, istniejacym zjazdem do drogi publicznej
kategorii gminnej.

2) Nieprzekraczalna linia zabudowy — nie ustala sie.

6. Ustalenia dotyczace obstuqi w zakresie infrastruktury technicznej

1) Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego polegajgca na budowie przydomowej
biologiczne] oczyszczalni Sciekéw nie wymaga podigczenia do innych urzgdzen infrastruktury
technicznej.




Odpady powstate w trakcie budowy zebrane i wywiezione do odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie (obecnie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach — tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.701 z pdzn. zm.).

Od istniejgcych mediow infrastruktury technicznej zachowaé normatywne odlegioéci, a w
przypadku ewentualnych kolizji z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, dopuszcza sie
przebudowe poza teren inwestycji za zgodg i na warunkach gestoréw sieci.

7. Ustalenia wymadgan dotyczacych ochrony interesow osob tizecich

1)

4)

Nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych intereséw oso6b trzecich:

a) dostepu do drogi publicznej,

b) mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i ciepinej oraz ze $rodkéw
gcznosci,

c) dostepu do Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

d) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklécenia elektryczne i
promieniowanie, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Projektowana inwestycja nie powinna pogarsza¢ warunkéw uzytkowania nieruchomosci, na ktérej
jest zlokalizowana, a jej uzytkowanie nie moze powodowaé ucigzliwosci dla terenéw sasiednich,
ucigzliwos¢ powinna zamknaé sie w granicy dzialki, na ktérej bedzie realizowana niniejsza
inwestycja.

Inwestor powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymaé sie od dzialan, ktére by
zaklocaly korzystanie z nieruchomos$ci sasiednich ponad przecietng miare, wynikajacg ze
spoleczno - gospodarczego przeznaczenia nieruchomos$ci i stosunkéw miejscowych — art. 144
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1125 z pézn. zm.).

Speinic wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa uzytkowania oraz ochrony $rodowiska.

8. Linie rozgraniczajace teren inwestycii

1)

Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione sg na mapie
stanowigcej zalacznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Postepowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegajacej na budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni Sciekow przy Szkole
Podstawowej w Makowiskach na dzialce o nr ewid. 78/9 polozonej w miejscowo$ci Makowiska
(obreb ewidencyjny Makowiska), gmina Czernikowo, wszczete zostalo na wniosek Gminy
Czernikowo.

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organ | instancji wszcza!
postepowanie o czym zawiadomit strony pismem znak GPK.6730.33.2019 z dnia 04.10.2019 r.,
umozliwiajac zapoznanie sie z aktami sprawy oraz poprzez.zamieszczenie Obwieszczenia w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Czernikowo, wywieszajgc na tablicy ogloszen
Urzedu Gminy w Czernikowie oraz na tablicy ogltoszen w miejscowoéci Makowiska.

Dzialka, na terenie ktérej planowana jest realizacja inwestycji, zgodnie z wypisem z rejestru
gruntéw z dnia 18.09.2019 r. stanowi wlasno$¢ Gminy Czernikowo.

Teren objety projektem decyzji znajduje sie na obszarze, na ktdérym brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku braku miejscowego planu
okreslenie sposobu zagospodarowania i warunkéw zabudowy nastepuje w drodze decyzji o
warunkach zabudowy lub w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
ktérych podstawg sg przepisy szczegbine.

Wqg planu, ktory utracit moc obowigzujacg z dniem 31 grudnia 2003 roku, na obszarze objetym
projektem decyzji nie planuje sie realizacji inwestycji celu publicznego o ktérych mowa w art. 39
ust. 2 pkt 3 i art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. inwestycji celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (krajowym, wojewddzkim i powiatowym).

W sasiedztwie planowanego przedsiewzigcia oraz w bezpo$rednim zasiegu jego oddzialywania
nie sg zlokalizowane dobra kultury poddane ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 2067 z p6zn. zm.).
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Planowane przedsigwziecie inwestycyjne polozone jest poza obszarami gorniczymi, terenami
zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych oraz poza terepami narazonymi na
niebezpieczenstwo powodzi. W sasiedztwie planowanego przedsiewziecia oraz w bezpo$rednim
zasiegu jego oddzialywania nie sg zlokalizowane obszary natura 2000 oraz obiekty uzdrowiskowe
i sanatoryjne podlegajgce przepisom ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym.

Planowane przedsigwziecie ze wzgledu na rodzaj inwestycji i sposob realizacji nie naruszy
obiektow zieleni, stosunkdw wodnych w rejonie lokalizacji, nie wplynie negatywnie na istniejgcy
stan srodowiska przyrodniczego lub jego wykorzystanie.

Stosownie do art. 6 ust. 2 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kazdy ma
prawo, W granicach okre$lonych ustawg do zagospodarowania terenu, do ktérego ma tytut
prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli nie
narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz oséb trzecich a takze do ochrony
wilasnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terendw nalezacych do innych oséb i
jednostek organizacyjnych tzn. kazdy ma prawo do zagospodarowania terenu, zgodnie z
warunkami ustalonymi w decyzji o warunkach zabudowy (przy braku miejscowego planu - tak jak
w tym przypadku).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku z
art. 6 pkt 3) — ,budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzenia ludnosci
w wode, gromadzenia, przesyfania, oczyszczania |_odprowadzania $ciekéw oraz odzysku |
unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich skladowanie” oraz pkt 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z pdzn. zm.) — ,inne cele publiczne
okreslone w odrebnych ustawach”, w zwigzku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzagdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z pdzn. zm.), zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspdélnoty nalezy do zadan wiasnych gminy. W szczegolnosci zadania wiasne
obejmujg sprawy . pkt 3) kanalizacji, usuwania i oczyszczania $ciekéw komunalnych),
wykonywanie zadan Gminy w zakresie budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni $ciekow
zaliczone jest do inwestycji celu publicznego.

Przeprowadzono analize warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgcych z przepisdw odrebnych oraz analize stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktorym przewiduje sie realizacje planowanego przedsiewziecia wynikajaca z art. 53 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu 0 nastepujgce materialy: wniosek
inwestora wraz z kopiami map w skali 1:500 spetniajgcymi wymogi art. 52 ust.2.1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernikowo, miejscowy ogodiny plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Czernikowo, ktéry utracit wazno$¢ z koncem 2003r.; inne dostepne
materiaty, w wyniku ktore| stwierdzono, ze dla planowanej inwestycji polegajacej na budowie
przydomowej biologicznej oczyszczalni Sciekdw, mozliwe jest wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestyciji celu publicznego:

a) inwestycja realizowana bedzie na dzialce oznaczonej nr ewidencyjnym 78/9 w obrebie 0007

Makowiska gmina Czernikowo,

b) teren lokalizacji inwestycji speinia zatem wymogi art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.
1945 z p6zZn. zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i
lesnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z pbzn. zm.).

c) teren planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie lezy w granicach obszardéw
ograniczonego uzytkowania, osuwania mas ziemnych oraz obszarow podlegajacych ochronie
Z tytutu obowigzujacych przepiséw, o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, o ochronie
przyrody, zasobow wodnych, kopalin i terendw zamknietych, teren planowanej inwestycji
polozony jest poza strefami ochronnymi uje¢ wody,

d) zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.
poz. 71 z pdZn. zm.) planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddzialywaé na $rodowisko, w zwigzku 2z powyzszym dla planowanego
przedsiewziecia nie wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko.

g) teren objety wnioskiem, w planach miejscowych, ktére utracily moc na podstawie art. 67
ustawy, o kitérej mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
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przestrzennym, nie byt przeznaczony pod realizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadiokalnym,

f) analiza, o ktdrej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy stanowi zatgcznik do decyz;ji.

Realizacja planowanej inwestycji jest zgodna z przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z po6zn.
zm.); Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1396 z pozn. zm.), Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z p6zn. zm.); ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z pdzn. zm. );
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2086 z pézn. zm.);
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 124); Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 z p6zn. zm.), rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pdzn. zm.); ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2018 r. poz. 755) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

Projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobe posiadajg kwalifikacje do wykonywania zawodu
urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650) — art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z pdzn.
zm.), w zwigzku z art. 8 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ulatwieniu dostepu do wykonywania
niektérych zawodéw regulowanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 768).

Tok formalno-prawny przeprowadzono zgodnie z art. 53 ww. ustawy o planowaniu |
zagospodarowaniu przestrzennym.

W trakcie wszczecia postepowania, nie wplynely wnioski ani uwagi, ktére miatyby wplyw na
redakcje niniejszej decyzji.

Biorgc powyzsze pod uwage postanowiono ustali¢ warunki zabudowy na realizacje planowanego
przedsiewziecia celu publicznego.

Uzgodnienia

Teren, na ktérym ma by¢ realizowana inwestycja w dotychczas obowigzujacym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo nie byt przeznaczony na inwestycje
celu publicznego, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 tj inwestycji celu publicznego o
znaczeniu ponadlokalnym (krajowym, wojewddzkim i powiatowym); w zwigzku z tym nie zachodzi
potrzeba uzgodnien z art. 53 ust. 4 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w zakresie zadan rzadowych albo samorzgdowych,

Decyzja zostata uzgodniona zgodnie z art. 53 ust 4 pkt. 1 — 9, 11 ustawy o pianowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym w zakresach wg wiasciwosci tj.:

1) Postanowienie Starosty Toruriskiego; Towarowa 4/6, 87-100 Torun, znak: zgodnie z art.53
ust4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w zwigzku z
wykorzystywaniem na cele rolne czesci terenu przeznaczonego pod planowane zamierzenie
inwestycyine), znak: zgodnie z art.53 ust5 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z pézn. zm.) w przypadku
niezajgcia stanowiska przez organ uzgadniajagcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia
wystgpienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

2) Postanowienie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarzad Zlewni w
Toruniu, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy (w zwigzku z wykorzystaniem na cele rolne
czesci terenu przeznaczonego pod planowane zamierzenie inwestycyjne) ~ znak:
GD.ZZ1.5.611.1268.2018 z dnia 24.10.2019 r. (data wplywu 28.10.2019r.).






Czernikowo, dnia 05.11.2019r.
GPK.6730.33.2019.Z2M

Zatgcznik Nr 2 do decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Analiza warunkéw | zasad zagospodarowania terenu oraz jeqo zabudowy wynikajaca z art. 53 ust. 3
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U, z
2018 r. poz. 1945 z pdzn. zm.) dla inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie przydomowe;
biologicznej oczyszczalni sciekow przy Szkole Podstawowej w Makowiskach na dzialce o nr ewid.
78/9 polozonej w miejscowosci Makowiska (obreb ewidencyjny Makowiska), gm. Czernikowo.

Analize przeprowadzono w oparciu o nastepujgce materialy: wniosek inwestora wraz z kopiami map w
skali 1:500 speiniajgcymi wymogi w art. 52 ust 2.1, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czernikowo, miejscowy ogolny plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo, ktéry
utracit wazno$¢ z koricem 2003 r., inne dostepne materiaty.

1. Stan faktyczny i prawny terenu inwestyciji

Inwestycja realizowana bedzie na dzialce oznaczonej nr ewidencyjnym 78/9 w obrebie 0007
Makowiska, ktéra zgodnie z wypisem z rejestru gruntdéw z dnia 18.09.2019 r. stanowi inne tereny
zabudowane Bi o powierzchni 0,6948 ha i nieuzytki N o powierzchni 0,0262 ha (tgczna
powierzchnia dziatki wynosi 0,7210 ha).

Teren lokalizacji inwestycji speinia zatem wymogi art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z pbzn.
zm.) oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow roinych ilesnych (tekst jedn. Dz,
U.z 2017 r. poz. 1161 z p6zn. zm.).

Dziatka, na terenie kitdrej planowana jest realizacja inwestycji zgodnie z wypisem z rejestru
gruntéw z dnia 18.09.2019 r. stanowi wtasnos¢ Gminy Czernikowo.

2. Uwarunkowania wynikajgce z przepisow odrebnych

Dla terenu, na ktérym potozona jest przedmiotowa dziatka nie obowigzujg ustalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, dotychczas obowigzujacy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego gminy Czernikowo utracit wazno$¢ z koricem 2003 r., wobec
tego podstawg niniejszej decyzji sg przepisy szczegolne.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (tekst jedn. Dz, U. z 2016 r. poz. 71 z p6zn. zm.),
planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigewzie¢ mogacych zawsze znaczgco ani
potencjainie znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko, w zwigzku z powyzszym dla planowanego
przedsigwziecia, nie jest wymagane przeprowadzenie postgpowania w sprawie oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku z
art. 6 pkt 3) — ,budowa i utrzymywanie publicznych urzgdzen stuzgcych do zaopatrzenia ludnosci
w wode, gromadzenia, przesyfania, oczyszczania i odprowadzania $ciekdéw oraz odzysku i
unieszkodliwiania odpaddw, w tym ich sktadowanie” oraz pkt 10) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z pé2n. zm.) — ,inne cele publiczne
okreslone w odrebnych ustawach”, w zwigzku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzgdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z p6zn. zm.), zaspakajanie
zbiorowych potrzeb wspolnoty nalezy do zadan wiasnych gminy. W szczegdélnosci zadania wtasne
obejmujg sprawy: pkt 3) ,kanalizacji, usuwania i oczyszczania $ciekéw komunalnych”,
wykonywanie zadarn Gminy w zakresie budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni $ciekéw
zaliczone jest do inwestycji celu publicznego.

W terenie na ktorym planowane jest wnioskowane zamierzenie inwestycyjne nie wystepuja
obiekty zabytkowe podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2 2018 r. poz. 2067 z p6zn. zm.).










Frzekroj rowd rozsgczajgeego

Geowtdknina

Piasek ptfukany 0-

Grunt rodzimy gr.0,5-0,8m

Rura PVC perforowana fi.110mm

Ttuczen pfukany 16—32mm. gr.0,5m

2,0mm.gr.0,7m
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Studzienka kanalizacyina 425

Pokrywa betowa (opcja PP)

:¢ 475 Uszczelka (opcja)

Stozek betonowy
Rura karbowana #425

Kineta z PE lub PP
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Niniejsze zaS§wiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia
od odpowiedzialnoéci cywilnej inzynieréw budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno$¢ cywilna deliktowa
i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwigzku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi
50.000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A.
niezwlocznie, nie pbzniej niz w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomoéci
przez poszkodowanego o roszczeniu, ktore moze rodzi¢ odpowiedzialno$¢
cywilng ubezpieczonego.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej
zawartej pomigdzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia cztonkom Izby
zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej
na wyzsze sumy gwarancyjne.

Wszelkie zapytania dotyczace ubezpieczen OC podstawowych i dodatkowych
oraz wnioski o zawarcie uméw dotyczacych ubezpieczefi dodatkowych,
ktoérych okres ubezpieczenia rozpoczyna si¢ od dnia 1 stycznia 2011 roku
1 pbzniej, nalezy kierowad bezposrednio do Ergo Hestii:

a) telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarnego
lub pod (58) 555 55 55 - z telefonu komérkowego,

b) mailowo na adres szkody@ergohestia.pl,

c) faxemnanr(58) 5556061,

Do dyspozycji cztonkéw Polskiej Izby InZynieré6w Budownictwa w sprawach
ubezpieczen pozostaje takze biuro Krajowej Rady.
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