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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 04.02.01
WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonywaniem warstwy odsaczajacej z piasku sredniego, ktore zostang wykonane w ramach
budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Makowiskach, dz. nr 78/9.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
warstwy odsaczajacej i obejmuijq :

- wykonanie warstwy odsaczajgcej grubosci 10 cm z piasku $redniego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach tamanego
kruszywa zwyktego, charakteryzujace sie chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem ziarn o
stepionych krawedziach i narozach, o wielko$ci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.3. Piasek - kruszywo naturalne o wielko$ci ziarn do 2 mm.

1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéIne”

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

maj-up 2.1.0gdlne wymagania dotyczace materiatow
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej wedtug zasad

niniejszej ST jest piasek.

2.2.1 Piasek na warstwe odsaczajacg musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a) wodoprzepuszczalno$¢ — warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci K10 > 8m /dobe
okre$lona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.

b) mozliwo$¢ uzyskania wskaznika zageszczalnoéci Is = 1,00 wg normalnej proby Proctora
(PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

c) wskaznik réznoziarnistosci U=d60/d10 * 3,0 wedtug PN-S-02205 pkt. 2.8.2.

d) wskaznik nie przenikania drobnych czastek gruntu do podbudowy U=D15/d85 2 5.

Oprocz wymienionych wtasnosci piasek uzyty na warstwe odsaczajaca nie powinien
zawieraC zanieczyszczen:

a) obcych — zawarto$¢ nie wigcej niz 0,3 % 9badanie wg PN-B-06714/12),

b) organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg

PN-B-06714/ 26)

Piasek z zaproponowanego przez wykonawce zrodta po przedstawieniu pozytywnych
wynikéw badan laboratoryjnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Réwniarka — do rozScielenia piasku w wykonywanej warstwie.

Walec drogowy lub inny sprzet do zageszczania zapewniajgcy uzyskanie wymaganego
wspotczynnika zageszczania.

Uzyty sprzet musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdIne” pkt 4.
4.2, Transport materiatéw

Uzyte $rodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnieciem,
wptywami atmosferycznymi i segregacja. Uzyte Srodki transportu musza uzyskac akceptacje
Inzyniera.

Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robét
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Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Zakres wykonywania robot

5.2.1. Zakup i transport piasku

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania rob6t opisano w punkcie 2 i 4
niniejszej ST.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Podtoze gruntowe warstwy odsaczajacej powinno spetnia¢ wymagania (wyprofilowania i zageszczenia ) zawarte
w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu 0 Dokumentacje
Projektowa.

5.2.4. Rozkladanie piasku

Piasek do wykonania warstwy odsaczajgcej powinien by¢ rozktadany w warstwie o
jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takq grubo$¢
aby ostateczna grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowej. Warstwa
odsaczajaca powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych.

5.4. Zageszczenie warstwy odsaczajacej

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapic do jej
zageszczenia przez watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo, od dolnej do
gornej krawedzi warstwy. Jakiekolwiek nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie
zageszczania powinny by¢ wyrdwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcdw warstwa odsgczajaca powinna by¢ zageszczone
zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,00 (jak w punkcie 2 niniejszej ST).

Wilgotno$¢ zageszczonego piasku powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej zgodnie z
PN-B-04481. Jezeli piasek zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ piasku jest nizsza od optymalnej, piasek
powinien by¢ zawilzony wodg i rownomiernie wymieszany.

Wilgotno$¢ piasku przy zageszczaniu nie powinna roznic¢ sie od optymalnej o wiecej niz

1 2%.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia napraw

warstwy uszkodzonej w skutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych. Koszty tych
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napraw sg objete ceng jednostkowg 1 m? warstwy. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
nawierzchni obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6. W czasie budowy
Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczac kopie ich wynikow Inzynierowi.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Badania te powinny obejmowa¢ sprawdzenie wszystkich wtasnosci piasku podanych w punkcie 2 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w tabeli:

Czestotliwosc badan
Lp. Wyszezegolnienie badan )[inip:mlml liczba Maksymalna powiel‘zzchnia
badan na dziennej podbudowy (m")
dzialce roboczej przypadajaca na jedno
badanie
1. Grubos¢ warstwy
2. Uziarnienie piasku
3. Wilgotnos¢ piasku 2 600
4. Zageszezenie warshwy
6. Zawartos¢ zanieczyszczei obcych
5. Zawartos¢ zanieczyszczed organicznych - 1000 i przy kazdej zmianie
kruszywa

Wodoprzepuszczalno$¢ — przy kazdej zmianie kruszywa.

6.3.2. Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnosci kruszywa podane w tabeli. Probki
nalezy pobiera¢ losowo.

6.3.3. Badanie zageszczenia

Zageszczenie nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 przynajmniej w dwdch punktach
wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na
600 m2.

6.3.4. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczania powinna by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg £ 2%.

Wilgotno$¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-B-06714/17 przynajmniej dwukrotnie na kazdej
dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?2 warstwy.

6.3.5. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmnie;
w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m2 warstwy.

6.3.6. Cechy geometryczne warstwy

a) rownos¢ — nierdwnosci podtuzne warstw nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg w co najmniej 3
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przekrojach, nierbwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne — nalezy mierzy¢ za pomoca faty i poziomicy co najmniej 3
przekrojach; spadki poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg
z tolerancjg + 0,5 %,

c) rzedne wysokosciowe — nalezy sprawdza¢ co najmniej w 6 punktach, réznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi-2 cm,

d) szeroko$¢ — nalezy sprawdzac co najmniej w 3 przekrojach; szeroko$¢ nie moze rozni¢
sie od projektowanej o wiecej niz + 10 cmi-5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy
odsaczajace;.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- transport materiatow do wykonania robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie warstwy odsaczajacej,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roz$cielenie | zageszczenie warstwy odsgczajace),

- zageszczenie roztozonej warstwy,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
- odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych nawierzchni drég podczas realizacji robét,
- utrzymanie nawierzchni w czasie robot i do czasu odbioru koricowego.

- uporzadkowanie terenu po robotach

- wszelkie czynno$ci niezbedne do zrealizowania robot.

VI 10. Przepisy zwigzane
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10.1. Normy

1.

. PN-B-04492 Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

© 0O ~N O o A O D

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu Ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezpo$rednig

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

10. PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

11. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.

12. BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

13. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
14. BN-76/8950-03 Obliczenie wspotczynnika filtracji gruntu.
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