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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.02.01
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kruszywa tamanego, ktére zostang wykonane w ramach budowy
boiska wielofunkcyjnego w Makowiskach, dz. 78/9.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kruszywa tamanego i obejmujq :

- wykonanie podbudowy z kruszywa (kruszywo kamienne tamane o uziarnieniu 0-31,5 mm wymieszane w
miatem kamiennym 0-2 mm) gr. 5 cm oraz kruszywo kamienne tamane o uziarnieniu 0-63 mm gr. 20 cm.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wigcej warstw z ttucznia i kliica kamiennego, lezacych na podtozu
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.

1.4.4. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace sie ziarnami ostrokrawedziastymi o nieforemnych
ksztattach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.5. Tluczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.6. Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.7. Miat - kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziarn do 4 mm.
MAJ-BUD

¥ MAJ-BUD
www.maj-bud.pl e-mail: majbud@vp.pl tel. 509-765-084


http://www.maj-bud.pl/
mailto:mlodzian1@poczta.onet.pl

1.4.8. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach famanego
kruszywa zwyktego, charakteryzujace sie chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztattem ziarn o
stepionych krawedziach i narozach, o wielko$ci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.9. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

1.4.10. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéIne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1 Materialy do warstwy goérnej nawierzchni

Materiatem do wykonania gornych warstw nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1 Materialy do warstwy dolnej nawierzchni

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-S-96023 [20] sa;

- kruszywo tamane zwykte - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112

- mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112

- kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-11113

- woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Inwestor przewiduje
zastosowanie ttucznia uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca betonowego.

2.3 Wymagania dla materiatow do warstwy gornej nawierzchni

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi

pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na nawierzchnie wykonywane metoda stabilizacji

mechanicznej
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1-2 kruszywo na nawierzchnig jednowarstwowg,

1-3 kruszywo na nawierzchnig (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia

do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze

Bok oczka sita, mm

przekracza¢ 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
7 ~ “Tniani .
Lp. | Wyszczegélnienie Kruszywa lamane Badania
wlasciwoscl wedlug
1 Zawartosc ziarn mniejszych niz 0.075 od2do 10 PN-B-06714-15
mm, % (m/m)
2 Zawartos¢ nadziama, % PN-B-06714-15
(m/m), nie wigce) mz 5
3 Zawartosc ziarn nieforemnych PN-B-06714-16
%Ye(m/m), me wiecey mz 35
4 Zawartosc zanieczyszezen
organicznych, %(m/m). nie wiecej niz 1 PN-B-04451
5 Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym oy
zageszezeniu metoda I lub IT wg PN-B- 0d30do 70 BN-64/8931-01
04481. %
[5 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnoic calkowita po pelney 35
liczbie obrotow, nie wigce) miz PN-B-06714-42
b) scieralnosc czesciowa po 1/5 pelney
liczby obrotow, nie wiecej niz 30
7 Nasiakliwosc. %o(m/m). nie wiecej niz
3 PN-B-06714-18
8 Mrozoodpornosc. ubytek masy po 25 PN-B-06714
cyklach zamraza- 5 -19
nia, Y%(m/m). nie wigcej niz
9 . PN-B-06714-37
Rozpad krzemianowy i zela-
zawy lacznie, % (m/m), nie wiecej niz PN-B-06714-39
10 Zawartos¢  zwiazkow  siarki  w N ,
przeliczeniu na SO; %(m'm), nie 1 PN-B-06714-28
wigcej niz
11 Wskaznik nosnosci Wnee mue-szank:
kauszywa, %. nie mniejszy mi:
a) przy zageszczeniu I = 1,00
b) przy zageszezeniu Is = 1.03 80 PN-5-06102
120
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Klasa i gatunek kruszywa, w zalezno$ci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-S-
96023 .

Dla drog obcigzonych ruchem:

- Srednim i lekkos$rednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,

- lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy Il lub Ill, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 2, 3 i 4.

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia i klinca klasy Il i 11l wedtug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa IT klasa III

1 | Scieralnoéé w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42
[13]:

a) po pelnej liczbie obrotéw. % ubytku masy. nie wigcej

niz:
— W thuczniu 35 50
— w klincu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku do
ubytku masy po pelnej liczbie obrotow. nie wigcej niz:
30 35

2 | Odpornosc na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezposredniej. wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112. nie wigcej niz:
—  wklinecu,

— w thuezniu 30 nie
nie bada sig bada sig

Tablica 3. Wymagania dla tlucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112

Lp. Wilasciwosci Wymagania
1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15:
a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0.075 mm, odsianych na
mokro. % (1m/m), nie wiecej niz:

- w thuczniu 3
- w klincu |

b) zawartos¢ frakcji podstawowej w thiczniu lub klincu, %
(m/m), nie mniej niz: 75

¢) zawartos¢ podziarna w thuczniu lub klincu, % (m/m). nie

wigcej niz: 15
d) zawartos¢ nadziarna w thuczniu lub klincu, % (m/m), nie
wiecej niz: 15
2 | Zawarto$¢ zanieczyszezen obeych w thuczniu lub klineu, wg 0.2
PN-B-06714-12, % (m/m), nie wiecej niz: ’
3 | Zawarto$¢ ziam nieforemnych, wg PN-B-06714-16, %
(m/m), nie wiecej niz:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada sie
4 | Zawartosc zanieczyszczen organicznych w thiczniu lub N
Wzorcowa

klincu wg PN-B-06714-26. barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

Tablica 4. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112
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Wymagania dla
ol g mieszanki
Lp. Wlasciwosci miaht drobne)
granulowane]
1 | Zawarto$¢ zanieczyszezen obeych, wg PN-B-06714-12, 05 0.1
% (mm/m), nie wiecej niz: . i
2 | Wskaznik piaskowy. wg BN-64/8931-01. nie mniejszy
niz: ;
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 | Zawartos¢ zanieczyszezen organicznych. wg PN-B- o I
. . . S WZOrcowa | Wzorcowa
06714-26. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz:
4 | Zawartos¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15, % (m/m). 20 15
nie wiecej niz: - :
5 |Zawartos¢ frakeji od 2.0 mm do 4.0 min, wg PN-B- nie 15
06714-15 % (m/m). nie mniej niz: bada sie )

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.

Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki, walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub

statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate

walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod nawierzchnig powinno spetnia¢ wymagania (wyprofilowania i zageszczenia ) zawarte w ST D-

04.01.01 ,Koryto wraz wyprofilowaniem i zageszczeniem podfoza”,

Nawierzchnia powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub

warstwy odsaczajacej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza,

w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubos$ci projektowane;.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych.
Jezeli nawierzchnia sktada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie
budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$long ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy
osuszyc.

Zageszczenie nawierzchni z kruszywa tamanego nalezy uznac za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego
modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o Srednicy 30 cm,
jest nie wigkszy od 2,2
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5.5. Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchnia po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa nawierzchnie do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia nawierzchni, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania nawierzchni obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 5.

Tablica 5. CzestotliwoS¢ ora zakres badan przy budowie nawierzchni z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwose badan
Maksymalna

Minimalna liczba
badan na dziennej
dzialce robecze)

owierzchnia
poedbudowy przy-
padajaca na jedno
badanie (m®)

Lp. | Wyszezegolnienie badan

1 Uziarnienie mieszanki

Wilgotnosé mieszanki 600

3 Zageszezenie warstwy 10 prébek na 10000 m’*

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywa

4 Badanie wiasciwosei kruszywa wg tab. 1. pkt 2.3.2

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okres$li¢ wedtug PN-B-06714-17.
6.3.4. Zageszczenie nawierzchni

Pomiary no$no$ci nawierzchni nalezy wykona¢ ptytg o Srednicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiar
nalezy wykonac nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagana no$nos¢ nawierzchni z kruszywa tamanego
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Minimalny modul odksztalcenia
mierzony przy uzyciu plyty o srednicy
30cm. MPa

pierwotny

Kategoria ruchu

wtorny

Ruch $redni 100 170

Zageszczenie nawierzchni z kruszywa tamanego nalezy uznac za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtdérnego

modutu odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm,

JiM]<22).

jest nie wiekszy od 2,2 (2
6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtadciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnos$ci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni podano w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwo$C oraz zakres pomiarow wykonanej nawierzchni z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Grubos¢ nawierzchni

Lp. Wyszezegdlnienie badan Minimalna czgstotliwosé pomiardw

i pomiarow
1 Szerokos¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 . - . W sposob ciagly planografem albo co 20 m lata na kazdym
2 Rownosé¢ podiuzna B

pasie ruchu

3 ROWNOoSE poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razyna 1 km
6 Uksztaltowanie osi w planie co 100 m

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej. lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m’

Przed odbiorem:

W 3 punktach. lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

8 Nosnos¢ nawierzchni:
- modut odksztalcenia
- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

6.4.2. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 ¢cm, -5 cm.

6.4.3. Rownos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnos$ci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nawierzchni nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny wynosi¢ 3%, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Uksztaltowanie osi nawierzchni

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.6. Grubos¢ nawierzchni

MA]J-BUD  Grubo$¢ nawierzchni nie moze sie rdzni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%.
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6.4.7. Nosnos¢ nawierzchni

Nosnos¢ nawierzchni powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w tab.3.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji zostang
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera,
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.3.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na catg grubos¢ warstwy, wyrownane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i
ocena.

6.5.3. Niewtasciwa nosno$¢ nawierzchni

Jezeli nosnos¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robot poniesie
Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci nawierzchni wynikto z niewtasciwego wykonania przez
Wykonawce robét.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. Odbiodr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
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- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- Zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej,

- odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych nawierzchni drog podczas realizacji robdt,

- utrzymanie nawierzchni w czasie robdt i do czasu odbioru koncowego.

- uporzadkowanie terenu po robotach

- wszelkie czynnosci niezbedne do zrealizowania robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu Ziarnowego

. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezpo$rednig

. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosSci zanieczyszczen organicznych
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. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie ptytg

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

31. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

32. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodg

33. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie

34. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnoSci na tarczy Boehmego

35. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie (zwiezto$¢)
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10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych, IBDIM — Warszawa 1997.
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