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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznej.
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonaniem nawierzchni syntetycznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okre$lenia zostaty podane w ST — 00.00. pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST — 00.00. pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nawierzchni poliuretanowej jest posiadanie niezbedne;

aprobaty techniczne;.

2.2. Parametry techniczne.
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Opis nawierzchni sportowej poliuretanowej
Rodzaj nawierzchni:

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, nie prefabrykowana, przepuszczalna dla wody,

przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nawierzchnia dwuwarstwowa typu ,2S” 0 tacznej

grubosci 16 mm uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy uzyciu rozkladarki do mas

poliuretanowych na podbudowie elastycznej tzw. ET o grubo$ci 35 mm, asfaltobetonie lub

betonie. Na przygotowanej warstwie ukfadana jest baza w formie maty gumowej wykonanej z

granulatu SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwe uzytkowg stanowi warstwa systemu

poliuretanowego, wypetniona granulatem EPDM. Dolna warstwa gr. 8 mm, gérna warstwa —

rowniez 8 mm.

Nawierzchnia musi posiada¢ parametry nie gorsze (mieszczace sie w przedziale) niz opisane

w tabeli:
parametr warto$¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014-02
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, MPa =204
Wydtuzenie podczas zerwania, % =40
Opdr poslizgu, PTV:
- na sucho 80+110
- na mokro 55+110
(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)
Przepuszczalno$¢ wody, mm/h =150
Odporno$¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g <4
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)
Odporno$é na kolce:
- spadek wytrzymatoSci na rozcigganie, % <20
- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax, % <20
Odporno$¢ po przyspieszonym starzeniu:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm? =04
- wydtuzenie wzgledne przy Frmax, % > 40
- amortyzacja, %
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+
- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44
- odporno$¢ na kolce:
- wytrzymatos¢ na rozcigganie po uzyciu kolcow, MPa =04
- spadek wytrzymatosci po dziataniu kolcow, % <20
- wydtuzenie wzgledne przy Fmax po dziataniu kolcow, % =40
- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmaxpo dziataniu kolcéw, % <20
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Odporno$¢ po sztucznym starzeniu:
- odporno$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g
- Zzmiana barwy, stopien skali szare;

<4
>3

Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty typu multisport

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

Odksztatcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne <6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6
- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3
Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, % =85
- pitka tenisowa, % >85

Wymagania normy DIN 18035-6:2014 dla bezpieczenstwa ekologicznego nawierzchni pu:

Parametr Punkty odniesienia DIN 18035-6/7:2014
DOC 24h* Maks. 100 / maks.50 mg/l

Ekstrakcja EOX Maks. 100 mg/kg

Ftalany mg/kg brak

Chlorowanie parafiny mg/kg brak

Otéw (Pb)*

Maks. 0,025 mg/l

Kadm (cd)*

Maks. 0,005 mg/l

Chrom catowity (Cr)*

Maks. 0,050 mg/l

ChromVI (CrVI)*

Maks. 0,008 mg/I

Rte¢ (Hg)* Maks. 0,001 mg/l
Cynk (Zn) 24h* Maks. 0,5 mgl/l
Cyna (Sn)* Maks. 0,04 mg/l
Zapach niewymagalne
Stan zewnetrzny niewymagalne

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

a) Wyniki badan na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 (obowigzujace w UE

parametry nawierzchni pu)
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b) Wyniki badan na zgodnos¢ z normg DIN 18035-6:2014 (bezpieczenstwo

ekologiczne — zawartos¢ substanciji chemicznych)
c) Wyniki badart WWA z okre$leniem kl. 1
d) Wyniki badan reakcji na ogiert wg normy PN-EN 13501-1:2008 z klasg C fl s1, s2
e) Atest higieniczny PZH lub rownowazny
f) Karta techniczna potwierdzona przez producenta

g) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

producenta na tg nawierzchnie.

Charakterystyka podbudowy:
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢

zaolejone (plamy nalezy usungg).

Konstrukcja nawierzchni:

nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 16 (8+8) mm
- warstwa nosna elastyczna ET 35 mm

- warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm wymieszanego z miatem kamiennym 0-2
mm - gr. 5 cm

- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 0-63 mm - gr. 20 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku Sredniego - 10 cm
- grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)
Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej zwykte;

UWAGI!

1 Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.
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1 Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow

higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

1 W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami

odpowiednich norm.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien stosowac do jej utozenia sprzet
zalecany przez producenta oraz sprzet niezbedny do przygotowania podtoza, podbudowy i

warstwy wyréwnawczej sprecyzowany w niniejszej ST (lub rbwnowazny po akceptaciji Projektanta).

4. TRANSPORT

Transport nawierzchni syntetycznej moze by¢ dowolny ( moze by¢ przewozona wszystkimi
$rodkami transportowymi) pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci

transportowanych materiatow .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot
Nawierzchnia syntetyczna powinna by¢ utozona zgodnie z zaleceniami lub SST producenta

nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kruszyw okreslone powyzej.

Kontrola wykonania nawierzchni syntetycznej zgodna z wymogami SST producenta.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST — 01.01. pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni syntetyczne.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i wymaganiami
Projektanta, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST —01.01. pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni syntetycznej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podbudowy

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- utozenie nawierzchni syntetycznej,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST producenta nawierzchni syntetyczne;.
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