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POYACZENIE USZCZELNIC

TASMA BENTONITOWA
NP. WATERSTOP—RX101
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UWAGI:

BETON:

STAL:

Otulenie zbroj.

C25/30, W8, XC4 z dodatkiem wiskien PP w ilosci

0,9kg/m® np. BAUCON firmy BAUTECH, w okresach wysokich
letnich temperatur stosowac cement wolnowigzacy
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Wymiary niemianowane podano w [mm].
Prety fgczy¢ na zaktad min 608, nie wiecej niz 50% pretdw z jednym przekroju

Srednica zagiecia pretéw 4.

Powierzchnie pfyty na obwodzie oczysci¢ z mleczka cementowego np. lancq wodng
przed ustawieniem scian oraz dokfadnie spfuka¢ wodg przed betonowaniem wieficow.

. Zamiast pfyty kofowej mozna wykonaé piyte w ksztafcie 16—kqta zachowujgc

minimalnq szerokos¢ wiefica obwodowego.

Pod ptytg wykona¢ podkfad z chudego betonu oraz izolacje.

Przerwy technologiczne w betonowaniu zabezpieczy¢ tasmgq bentonitowg typu
WaterSTOP RX—-101 ukfadang po wewnetrznej stronie zbrojenia. Powierzchnig styku

roboczego oczyici¢ z mleczka cementowego, zanieczyszczeh i dokfadnie zwilzy¢é wodq.
. Wymagana dokfadnos¢ wykonania:

— poziom pfyty na obwodzie (w miejscu ustawienia prefabryk.)............. £5mm
— ustawienie strzemion na obwodzie (od promienia).........ccoecvrvievrinan. +10mm

. Mieszanke betonowg ukfada¢ i wibrowaé mechanicznie. Pielegnacje betonu rozpoczgé

(zaleznie od warunkéw atmosferycznych) od 6 do 24 godz. po betonowaniu. Beton
nalezy chroni¢ przed szkodliwym wpfywem warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie
przed mrozem w okresie zimowym oraz wiatrem i promieniami sfonecznymi w

okresie letnim

latem zaleca sie prowadzi¢ tzw. “pielegnacje mokrg betonu” przez

zalanie cafej powierzchni pfyty warstwq wody grubosci kilku / kilkunastu mm).

Poz llose Dfugos¢ Liczba pretéw  [D1. tqczna (m)
" |w el |elem. | ogdt. (mm) Poz. | §red D1, (mm) AN

8.1 2 2 4 3810 w el | el | ogdt 78 [ 712

8.2 2 2 4 4880

8.3 9 2 4 5720 1 12 1040 360 1 360 374,4

sr T2 T2 T2 1 640 2 | 8 | 910 | 338 | 1| 338 | 3076

8.5 2 2 1 7050 3 12 | 41430 3 1 3 124,3

8.6 9 2 1 7600 4 12 | 40930 3 1 3 122,8

8.7 9 2 4 8090 5 12 | 38360 2 1 2 76,7

8.8 9 2 4 8530 6 12 | 37860 2 1 2 75,7

8.9 2 2 1 8930 7 12 3000 52 1 52 156,0

810 | 2 | 2 | 4 | 9300 8 | 12 2 1200,0

811 | 2 | 2 | 4 | 9640 9 |12 2 1200,0

8.12 9 2 4 9950 10 12 5480 2 2 4 21,9

8.13 9 2 4 10240 1 12 400 14 2 28 11,2

8.14 2 2 1 10500 12 12 940 20 2 40 37,6

815 1 2 | 2 [ # [ 10740 13 | 12 | 3000 | 22 | 2| 44 132,0

86 T2 T2 T2 1090 14 [ 12 | 2000 | 8 [2] 16 32,0

817 | 2 2 4 | 11160 Dtugost wg $rednic (m) 308 | 3565

8.18 2 2 4 11350 Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 | 0,89

Mww W w M waw Masa fgczna wg $rednic (kg) 121 | 3165

8.21 2 2 4 11800 Ogdtem A_A@v 3287

8.22 2 2 4 11920 ¢ edni

8.23 9 2 4 12030 rednia dfugos¢

8.24 2 2 4 12120

825 | 2 | 2 | 4 | 12200 ¢ DLUGOSCI PRETOW 8 i 9 SA JEDNAKOWE

8.26 2 2 4 12270 ¢ PRETY O DLUGOSC WIEKSZEJ NIZ 12m WYDAC

8.27 2 2 4 12320 W KROTSZYCH ODCINKACH | tACZYC NA ZAKLAD

8.28 2 2 4 12360

8.29 2 2 4 12390

8.30 2 2 4 12400

MODERNIZACJA
STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ
Z BUDOWA ZBIORNIKA NAZIEMNEGO

WODY CZYSTEJ W MC. OSOWKA

PROJEKT BUDOWLANY

NA WYKONANIE ZBIORNIKA WRAZ Z UZBROJENIEM

W PRZEWODY
ZBROJENIE PLYTY DENNEJ
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BIURO USLUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO
Zbigniew Bejger 87-300 Brodnica ul. Boh. Wrze$nia 2

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY
INWESTOR : GMINA CZERNIKOWO; 87-640 CZERNIKOWO, UL. SLOWACKIEGO 12

ZADANIE: POPRAWA PRZEPUSTOWOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ DLA S.U.W. W MC.

OSOWKA POPRZEZ BUDOWE NAZIEMNEGO ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ
PRZEWODU ZASILAJACEGO
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