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POLACZENIE ZABEZPIECZYC

TASMAMI SYSTEMOWYMI
NP. WATRSTOP-RX101

STUDNIA PREFABRYK.PROSTOKATNA
N\ 1000x1000 Hw=1700

BETON:

- prefabrykaty: C35/45, W8, XC4 (z atestem PZH do wody czystej)

- ptyta denna:  C25/30, W8, XC4 (z wicknami PP w ilosci min. 0,9kg/m3
np. BAUCON firmy BAUTECH, w okresie letnich, wysokich
temperatur zaleca sie stosowanie cementu wolnowigzacego)

- podkiad: C8/10

IZOLACJA WEWNETRZNA:

Na dnie wykona¢ powloke SCHOMBURG AQUAFIN-IC Iub réwnawazng
posiadajaca atest PZH dopuszczajacy kontakt z wodg, czysta.

10,0 WELNA MIN. PGLTWARDA LUB STYROPIAN

16,0 SCIANA PREFABRYKOWANA
UWAGA: STELAZ MOCOWAC KOTWAMI ROZPOROWYMI
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8,0 STYROPIAN WODOODPORNY EPS—P-150

ZBIORNIK WODY CZYSTEJ

pojemnosé catkowita Ve = 580m’

UWAGA
1. PROJEKT WYKONANO W OPARCIU O ROZWIAZANIA TECHNICZNE | PROFIL PRODUKCJI FIRMY
ZPHU STOLBUD PAWEL RYBAK www.stolbud.net, STOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH
WYMAGA WYKONANIA ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJ! ZAMIENNEJ.
2. WYMIARY NIEMIANOWANE PODANO W [cm], SREDNICE OTWORGW/PRZEWODGW W [mm],
RZEDNE WYSOKOSCI W [m].
3. RZEDNA POSADOWIENIA, ORAZ KIERUNKI OTWOROW TECHNOLOGICZNYCH UZGODNIC Z PZT, PROV.
BRANZOWYM! ORAZ POTWIERDZIC W TERENIE.
4. WYPOSAZENIE ZBIORNIKA W PRZEWODY, KOMINKI WENTYLACYJNE, DRABINY, POMOSTY | INNE
URZADZENIA TECHNOLOGICZNE WG PROJ. BRANZOWYCH.
5. ELEMENTY WYPOSAZENIA ZBIORNIKA, ORAZ ELEMENTY ELEWAGJ MOZNA MOCOWAG DO SCIAN
KOTWAMI WKLEJANYMI LUB KOTWAMI ROZPOROWYM! OSADZANYMI NIE GLEBIEJ NIZ 60mm.
6. OTWORY O SREDNICY DO #200mm MOZNA WYCINAC W PREFABRYKATACH NA BUDOWIE POD
WARUNKIEM ZACHOWANIA MIN. ODLEGYOSCI
~ 15cm OD KRAWEDZI POZIOMEJ PREFABRYKATOW,
— 100cm OD KRAWEDZI PIONOWEJ,
— 4 x ¢ "W SWIETLE" POMIEDZY OTWORAM,
~ 50cm OD KRAWEDZI PLYT STROPOWYCH | WLAZOW
OTWORY NIESPELNIAJACE W/W WARUNKOW UZGADNIAG Z PRODUCENTEM PREFABRYKATOW LUB
PROJEKTANTEM.
7. OCIEPLENIE ZBIORNIKA WYKONAC W CALOSCI WG WYBRANEGO SYSTEMU.

8. WYMIANE GRUNTGW | NASYP POD ZBIORNIK WYKONYWAC POD NADZOREM GEOTECHNIKA.

SCIANA [D1] smopopact
BLACHA TRAPEZOWA POWLEKANA AKRYLEM PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA
NA STELAZU STALOWYM PAPA PODKLADOWA + SRODEK GRUNTUJACY
5,0 SZLICHTA BETONOWA ZBROJONA SIATKA
#4,5c0150mm DYLATOWANA TERMICZNIE
W POLACH MAKS. 6x6m
10,0 STYROPIAN TWARDY EPS—100-38/DACH
PAROIZOLAGJA
15~25 PLYTA STROPOWA

[P1] Peyra penna

IZOLACJA WEW.
30,0 MONOLITCZNA PLYTA DENNA
IZOLACJA: 2 x FOLIA BUD. GR. 0,3mm
15,0 PODKLAD BETONOWY
~50,0 WYMIANA NIENOSNYCH NASYPOW NA NASYP
BUDOWLANY Z POSPOLKI LUB PIASKU
ZAGESZCZANEGO WARSTWAMI DO [s=0,98

EPS-70/38

OSADZANYMI NIE GLEBIEJ NIZ 60mm LUB
KOLKAMI WSTRZELIWANYMI

SCIANA/COKOE
TYNK CIENKOWARSTWOWY (PONIZEJ TERENU

FOLIA KUBELKOWA)

PRZYKLEJONY KLEJEM ELASTYCZNYM
IZOLACJA PRZECIWWILG. (~20cm POWYZEJ
COKOLU)

SCIANA/PLYTA DENNA

MODERNIZACJA

STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ
Z BUDOWA, ZBIORNIKA NAZIEMNEGO

WODY CZYSTEJ W MC. OSOWKA

PROJEKT BUDOWLANY

NA WYKONANIE ZBIORNIKA WRAZ Z UZBROJENIEM

W PRZEWODY

SKALA 1:100

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO
Zbigniew Bejger 87-300 Brodnica ul. Boh. Wrze$nia 2

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY
INWESTOR : GMINA CZERNIKOWO; 87-640 CZERNIKOWO, UL. SLOWACKIEGO 12

ZADANIE: POPRAWA PRZEPUSTOWOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ DLA S.U.W. W MC.
OSOWKA POPRZEZ BUDOWE NAZIEMNEGO ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ
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