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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU



lll. Projekt zagospodarowania terenu.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
NA ZADANIE INWESTYCYJNE PN:
»-POPRAWA PRZEPUSTOWOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ DLA STACJI
UZDATNIANIA WODY W MC. OSOWKA POPRZEZ BUDOWE NAZIEMNEGO
ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEWODU ZASILAJACEGO”

LOKALIZACJA: OSOWKA: OBREB 0009 OSOWKA, DZ.NR 145/1, 145/2.

WITOWAZ: OBREB 0015 WITOWAZ, DZ.NR 186/5, 185/3, 177/3,
17311, 173/3, 167/2, 167/3, 148/1, 148/4, 149, 150, 151, 152, 89/3,
186/1.

INWESTOR: Gmina Czernikowo; 87-640 Czernikowo; ul. Stowackiego 12.

1. Podstawa opracowania:

e Umowa z Gming Czernikowo

o Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem
e Obowigzujgce normy i akty prawne

e Literatura branzowa

e Mapa do celdw projektowych

2. Czes$é opisowa:

Przedmiotowe przedsiewziecie to inwestycja celu publicznego polegajgca na
wybudowaniu zelbetowego naziemnego zbiornika wody czystej na terenie S.U.W.
Osoéwka i wtgczenie go do eksploatacji z istniejgcymi zbiornikami stalowymi, oraz
wybudowanie odcinka sieci wodociggowe] w mc. Witowaz dla potrzeby zwickszenia
przepustowosci wody w sieci istniejgcej.

W zwigzku ze wzrostem zapotrzebowania na wode w szczegolnosci w
okresach letnich istniejgca S.U.W. nie pokrywa zapotrzebowania na wode ca cele

bytowo-socjalne mieszkancdw i zachodzi koniecznos¢ wybudowania zbiornika wody
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czystej, wykonania dodatkowego odcinka przewodu sieci

zwiekszenia przepustowosci przeptywu wody w sieci istniejgce;.

3. Stan istniejacy:

wodociggowej

dla

Stacja w Osdwce zasila w wode miejscowosci: Oséwka, Witowaz, Makowiska,

Steklin, Ograszka, Wygoda, Czernikowo.

Na wyposazeniu S.U.W. znajduje sie:

Areator wodno — powietrzny Dn 1.400 -1 szt.

e (Odzelaziacze Dn 1.800 - 4 szt. o faczne)

przepustowosci 70,0 m¥h

e Zestaw pomp Il. Stopnia - 4 szt. opacznej

wydajnosci 140 m3h

e Sprezarka powietrza typu WAN -1 szt.

o Zbiorniki naziemne wody czystej

o pojemnosci 100 m* -2 szt.

Zasilenie w wode ze studni gtebinowych nr 2, 3, 4 o tgcznej wydajnosci 140 m3/h,

Qgreq 9=1.525 m>/d. Zasoby zatwierdzone decyzjg pozwolenia wodno prawnego.

Z informacji uzyskanych od eksploatatora obecnie max. dob. zasilenie w wode

przy upatach w miesigcu czerwcu wyniosto 1.450 m>/d przy odczuwalnych spadkach

ci$nienia w sieci oraz czesciowego zaniku wody.

Stabym punktem wptywajgcym na zasilenie w wode jest w mc. Witowaz spinka

istniejacych sieci Dn 160 przewodem o $rednicy Dn 110. W celu zlikwidowania

ucigzliwosci w dostawie wody oraz zabezpieczenia rezerwy na rozbudowe projektuje

sie wybudowanie dodatkowego naziemnego zbiornia wody czystej na ternie S.U.W.

Osdéwka oraz potgczenie istniejgcych sieci DN 160 w Witowgzu przewodem o

$rednicy DN 160.



4. W ramach zadania inwestycyjnego projektuje sie:

4.1. Zbiornik wody czystej:
- Wybudowanie nowego zbiornika wody czystej betonowego naziemnego o
pojemnosci Ve, = 581,0 m® V= 500,0 m® DN ey 11,92, Dnyes 11,6m,
Huew. 5,5 m.
- Zbiornik bedzie wyposazony w przewody technologiczne.
- Materiat podstawowy: zelbet.
- Izolacja wewnetrzna powtoka AQUAFIN-IC lub inny $rodek posiadajgcy atest
PZH.
- izolacja termiczna:
- dach — styropapa gr. 100 mm , papa termozgrzewalna
- czes¢ cylindryczna — wetna mineralna gr. 10 cm, mocowana na
stelazu, przykrycie blachg trapezowa powlekang akrylem.
- Budowa opaski wokoét zbiornika wody czystej, utwardzenie kostkg z polbruku
szer. 0,6 m o pow. 23,6 m2
- Teren wokot zbiornika bedzie uporzgdkowany i obsiany trawa.
- Montaz przewodow ttocznych i spustowych dla podiaczenia zbiornika wody
czyste] w system z istniejgcymi zbiornikami stalowymi.
- Zasilanie elektryczne uktadu technologicznego zbiornika wody czystej:
- Kabel LIYCY 2x1,5 mm? (ekranowany)- zasilenie sondy hydrostatycznej,
- Sonda hydrostatyczna Hs-25 wraz z przewodem.
Przewody zwigzane z budowg zbiornika:
- Przewody wody uzdatnionej do zbiornika i ze zbiornika PE 160.
- Przewdd wody spustowej i przelewowej ze zbiornika PE 160.

- Przewdd kanalizacji wod poptucznych z rur PVC 200.



4.2. Wybudowanie przewodu wodociggowego z rur PE 160 w mc. Witowaz:
Szczegbtowy opis wykonania sieci zawarty jest w projekcie w pkt. IV

Projekt budowlano wykonawczy branzy sanitarnej.

5. Przewody sieci kanalizacyjnej i wodociagowej:

Projektowana kanalizacja i sie¢ wodociggowa bedzie uzbrojona w przewody z
rur PE i PVC taczone beda na uszczelke gumowg i zgrzewy doczotowe. Studnie
rewizyjne betonowe z dnem szczelnym.

Montaz przewoddw w wykopie otwartym i w wykopach o $ciankach pionowych
zabezpieczonych przez szalunki skrzyniowe. Wykop otwarty bedzie wykonany
liniowo o $cianach pionowych z wydobyciem urobku. Rurocigg ukladany bedzie na
rzednych zgodnych z profilem podtuznym na podsypce piaskowej 10 cm. Po
uzyskaniu pozytywnych prob szczelnosci na odcinkach wykopow otwartych zostanie
dokonane =zasypanie rurociggu materiatami wymaganymi dla struktury terenu
przewody kanalizacyjne i wodociggowe, pozostata cze$¢ wypetnienia wykopu
stanowi¢ bedzie grunt rodzimy zdjety w okresie wykonywania wykopow.

Ze wzgledu na zastosowang technologie realizacje prac nalezy wykonaé w
temp. powyzej +5°C. Prowadzenie prac w temperaturach ujemnych moze
spowodowacé mikropekniecia w stosowanym materiale, co wptynie niekorzystnie na
szczelnos¢ wykorzystywanych rur.

Podczas wykonywania wykopdw bedg wykonywane odciecia darni oraz
odktad humusu, a po montazu rur teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Przyjeta technologia wykonania robot zapewni szczelno$¢ przewoddw

kanalizacyjnych | wodociggowych.



6. Postanowienia, zalecenia szczegodlne i inne.

1. Przedmiotowe dziatki, na ktorej projektuje sie budowe w/w obiektdw nie
podlegajg ochronie konserwatorskiej i nie jest wymagany nadzor
archeologiczny przy realizacji robét ziemnych.

2. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego i brak jest wplywu eksploatacji gbrniczej na dziatke.

3. Inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na $rodowisko. Obiekt w
trakcie budowy i w trakcie uzytkowania nie bedzie zagrazat higienie i zdrowiu
uzytkownikom i otoczeniu.

4. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych,

zaprojektowano modernizacje stacji uzdatniania wody w mc. Osdwka.

OSOWKA: OBREB 0009 OSOWKA, DZ.NR 145/1, 145/2.

WITOWAZ: OBREB 0015 WITOWAZ, DZ.NR 186/5, 185/3, 177/3, 173/1, 173/3,
16712, 16713, 148/1, 148/4, 149, 150, 151, 152, 89/3, 186/1,

7. Dane dotyczace ochronie zabytkdw oraz innej ochronie na podstawie

miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego:

Nie dotyczy

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dzialtke lub teren

zamierzenia budowlaneqo, znajdujacego sie w granicach terenu

gorniczeqo;

Nie dotyczy

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i

przewidywanych zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w

zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Nie dotyczy



10. Informacje konieczne wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlaneqo lub robét budowlanych;

Nie dotyczy

UWAGA:
Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy
posiadajgcego stwierdzone przygotowanie zawodowe |ub uprawnienia

budowlane do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie lub

kierowania robotami budowlanymi w poszczegdinych branzach.

OPRACOWAL.:
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Brodnica 23.08.2019r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami okreslonymi w Prawie Budowlanym Art.20. ust.4

o$wiadczam ze:
,POPRAWA PRZEPUSTOWOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ DLA STACJI UZDATNIANIA

WODY W MC. OSOWKA POPRZEZ BUDOWE NAZIEMNEGO ZBIORNIKA
WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEWODU ZASILAJACEGO”
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej w branzy sanitarnej, budowlanej i elektrycznej.
Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imie i nazwisko
projektanta znajdujg sie na stronie tytutowej projektu.

LOKALIZACJA: OSOWKAN: OBREB 0009 OSOWKA, DZ.NR 145/1, 145/2.

WITOWAZ: OBREB 0015 WITOWAZ, DZ.NR 186/5, 185/3, 177/3, 173/1,
17313, 167/2, 167/3, 148/1, 148/4, 149, 150, 151, 152, 89/3, 186/1.

INWESTOR: Gmina Czernikowo; 87-640 Czernikowo; ul. Stowackiego 12
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI, XXX.



PROJEKT
BUDOWLANY | WYKONAWCZY
BRANZY SANITARNEJ



IV. Projekt budowlano wykonawczy - branza sanitarna.

Budowa sieci wodociggowej i przewoddéw technologicznych
uzbrojenia zbiornika wody czystej.

1. Opis Techniczny:

Podstawa opracowania:

Koncepcja technologiczna i uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujace normy i akty prawne

Literatura branzowa

Mapa do celdéw projektowych

2. Sie¢ wodociagowa:

Przedmiotowe przedsiewziecie polegajgce na budowie sieci wodociggowej] w
mc. Witowaz, ktdra bedzie spinata dwie istniejgce sieci Dn 160 od strony zasilania w
wode z S.U.W. Osbéwka. Witaczenie nastgpi przy drodze betonowej nr Dz. 112/2 w
wezle nr W1 przy zabudowaniach dz. Nr 92/2. Wigczenie zasilania w wode nastapi w
wezle nr W3 przy drodze powiatowej nr 2044C zlokalizowanej na dziatce Nr 89/3
przy zabudowaniach na dziatce Nr 83/4.

SieC bedzie uzbrojona w niezbedne zasuwy i hydranty stuzace do ptukania
przewodu i odpowietrzania.

Sie¢ wykonac z rur PE klasy 100, SDR-17, PN10, DN160/9,5.

Ogodlna dtugos¢ projektowane;j sieci wodociggowej wyniesie 1.975,0 mb.

Z czego:
- PE 160 (przecisk sterowany) - 279,0mb
- PE 160 w wykopie - 1.696,0mb
- PE 90 (uzbrojenie hydrantdéw) - 13,0 mb

Uzbrojenie:
- hydrant ppoz. nadziemny DN 80 - 2 kpl.
- hydrant ppoz. podziemny DN 80 - 1 kpl.
- wezet montazowy W1- W3 DN 150 - 3 kpl.
- rura stalowa ochronna 276/11 - 15,0 mb.
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2.1.3. Prowadzenie przewodow:

Przewody na odcinkach nie objetych przeciskiem sterowanym, nalezy uktadacé
w gotowym wykopie wykonanym mechanicznie i zabezpieczonym poprzez
szalowanie na gtebokos¢ 1,60 - 1,80 m p.p.t. liczac od dna wykopu do terenu. Na
odcinkach skrzyzowania z istniejgcym przewodem PVC 110 dokonaé odkrywki
przewodu, a projektowany przewod utozy¢ 0,3 m ponizej liczac od spodu przewodu
DN 110.

Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac potaczen rur do
czasu wykonania proby cisnieniowej. Pozostata cze$¢ przewoddw winna zostac
zasypana do wys. 20 cm ponad wierzch rury gruntem sypkim bez zawartosci kamieni
pochodzacych z wykopu. tagczenie przewoddw z PE wykonaé poprzez zgrzewy
doczolowe zgrzewarkg do rur z rejestratorem poprawnosci zgrzewu. Préby
ci$nieniowe wykonac na cisnienie 10,0 bar.

Wykopy pod sie¢ nalezy wykonac:

- mechanicznie przy uzyciu sprzetu koparkowego

- w migjscach kolizji odkrywke wykonaé recznie

Przewody montowane metodg przecisku sterowanego na odcinku ,A” — ,B” oraz
wzdtuz drogi powiatowej wykonac wg zatgczonych profili do projektu.

Podczas zasypywania wykopdw stosowaé warstwowe zageszczenie gruntu, w
terenach zielonych i nieuzytkowych wspdtczynnik zageszczenia Wz=0,7-0,8,
zageszczenie w drogach, chodnikach Wz=0,98. Po wykonaniu komér do przecisku
sterowanego wzdtuz drogi powiatowej komory zasypal gruntem o strukturze
zageszczajgcej sie Wz=0,98.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-
10736 ,Roboty ziemne”. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i

kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

2.2. Trasowanie sieci wodociagowej:

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczyé os przewodu zgodnie z

niniejszg dokumentacja.
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2.3. Lokalizacja sieci wodociagowej:

Szczegbtowg lokalizacje projektowane] sieci wodociggowej przedstawiono

graficznie na mapie projektu w skali 1 : 500 (rys. nr 9 - 13).

2.4. Oznakowanie sieci wodociagowej:

Po wykonaniu uzbrojenia na sieci wodociggowej lecz przed oddaniem do
eksploatacji nalezy oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi wg PN - 62/D
— 09700 (dotyczy zasuw na sieci i hydrancie podziemnym). Tabliczki umiesci¢ w
punktach widocznych w poblizu przebiegajacych przewoddw sieci wodociggowej na
$cianach zewnetrznych budynkow, trwatych parkanach.

W przypadku braku trwatych obiektow na terenie tabliczki nalezy montowac na
stupkach metalowych z rury stalowej ocynkowanej DN 50 Ilub na stupkach

betonowych na wysokosci 2,0 m nad poziomem terenu.

2.5. Proba i odbiory:

Zgodnie z PN - 70/ B - 10715 przewody sieci wodociggowej nalezy poddaé
probie ciSnienia na szczelnos¢ na cidnienie 10 bar rury PVC i PE.
Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy przeprowadzic jej

dezynfekcje i uzyskac pozytywny wynik badania wody.

2.6. Roboty ziemne dla sieci wodociagowej :

Prace nalezy wykonaé nastepujaco:

e wykopy mechanicznie zabezpieczone w szalunku stalowym
skrzyniowym i poprzez skarpowanie, w miejscach zblizen lub kolizji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy przestrzegaé warunki podane
w normie przedmiotowej PN-B-10736.
- warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t  Budowlano-Montazowych .
cz. Il. Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych,

- obowigzujgcych przepisach BHP.
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3. Przewody technologiczne zewnetrzne i wewnetrzne uzbrojenia zbiornika

naziemneqo wody czystej :

Wykopy i zasypanie przewoddw jak w opisie dla sieci wodociggowe;.

Przewody montowane w wykopie jak i w zbiorniku wody montowaé z rur PE
klasy 100, SDR-17, PN10 — DN160 taczone na zgrzewy doczotowe i elektrooporowo.

Montaz przewoddw technologicznych w zbiorniku pokazano w przekroju
zbiornika rys. nr 2 3.

Lokalizacja budowy =zbiornika wypada na istniejgcym przewodzie wod
poptucznych. Przewdd na odcinku kolizji nalezy wytaczy¢ z eksploatacji a nowy
utozy¢é z rur z PVC 200 SN8. Na studnie rewizyjne stosowac kregi betonowe DN
1.200 z dnem petnym na ktérym nalezy wykonac kinete.

Wihazy studni zeliwno betonowe DN 600 klasy D400. Wtazy montowac rowno z
terenem.

Wykaz przewodow i uzbrojenia zewnetrznego zwigzanego z budowg zbiornika:

e przewody (woda) PE klasy 100, SDR17,PN10,Dn160x9,5 - 62,0mb
e zasuwy kotnierzowe DN150 (woda) - 4 szt
e przewody (kanalizacja) PE klasy 100, SDR17,PN10,Dn160x9,5 - 9,0mb
e zasuwa kotnierzowa DN150 (spust) - 1 szt
e przewody (kanalizacja) PVC 200 SN 8 - 54,0mb
e studnie rewizyjne z kregéw betonowych DN1.200

z whazem zeliwnym DN60O nacisk 40 t - 2 kpl

3.1. Przygotowanie zbiornika do eksploatacii:

Po montazu zbiornika wraz z przewodami technologicznymi nalezy poddac¢ go
prébie na szczelno$¢, a nastepnie wykonaé chlorowanie i ptukanie. Po uzyskaniu

pozytywnego wyniku badania wody wigczy¢ w eksploatacje.

3.2. Wykaz uzbrojenia zbiornika:

e przewody PE klasy 100, SDR17,PN10,Dn160x9,5 -15,0mb
¢ studnie rewizyjne z prefabrykowane 1.000x1.000x1.700 - 2kpl
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4. Dobo6r i montaz przeplywomierza elektromagnetycznego w budynku S.U.W

Osowka:

4.1. Stan istniejacy:

Woda surowa ze studni gtebinowych wptywa na istniejgcy mieszacz wodno —
powietrzny DN 1.400 o przepustowosci 70,0 m? a nastepnie rozptywa sie do 4-rech
odzelaziaczy DN 1.800. Woda po odzelazieniu gromadzona jest w dwéch zbiornikach
stalowych naziemnych o pojemnosci V.-100,0 m?3 kazdy. Wode ze zbiornikdw pobiera
zestaw hydroforowy czteropompowy o tgcznej wydajnosci 120,0 m3h | ttoczy do sieci
wodociggowe).

Mieszacz wodno — powietrzny nie posiada obecnie pomiaru ilosci przeptywu i
przeptyw wody ze studni giebinowych odbywa sie jego petng przepustowoscia.

Po przeanalizowaniu istniejgcego stanu okazuje sie, ze jest on niekorzystny na
przeptyw poprzez odzelaziacze oraz sprawnos$¢ odzelaziacza.

Najkorzystniejsza predkos¢ przeptywu wody przez filtr odzelaziacza winna wynosic
6,0 — 7,0 m/h. W obecnej sytuacji kazdy z odzelaziaczy przepuszcza po 17,5 m3/h.
Obliczenie ilosci przeptywu wody przy 6,0 m3h:

e powierzchnia filtra odzelaziacza 2,54 m? x 6,0 m*h = 15,24 m°h

o przeplyw przez 4 odzelaziacze: 4 x 15,24 m%h = 60,96 m°h

Z przeprowadzonych wyliczen wynika, ze najbardziej korzystnym przeptywem
wody przez odzelaziacze bedzie 60,96 m3h.

Aby spetnié te warunki na doptywie wody do mieszacza nalezy zdtawi¢ doptyw

wody na przepustowosé 60,0 m3/h.

4.2. Dobor przepltywomierza:

Dla potrzeb pomiaru przeptywu wody, projektuje sie przeptywomierz
elektromagnetyczny z kotnierzami DN 150 o max przepustowosci 120,0 m3h, co
stwarza mozliwos¢ przepustowosci na rozbudowe S.U.W..

Potrzebna przepustowosé na 60,0 m3h regulowana bedzie zasuwg kotnierzowg
DN150 montowang przed i za przeptywomierzem. Montaz przeptywomierza pionowy

z wys$wietlaczem obrotowym montowanym na gtowicy przeptywomierza.
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Projektowany przeptywomierz DN150 powinien posiada¢ przewezony czujnik
przeplywu na przepustowos$é max 120,0 m*.

Poniewaz woda surowa z zelazem powoduje duzg Scieralno$¢ materiatuy,
przeptywomierz musi posiadaé duzg odpornos¢ na Scieranie. Dlatego nalezy
wyposazy¢C go w wykladzine z elestomeru lub gume twarda. Dla potrzeb
eksploatacyjnych przyjeto przeptywomierz firmy ABB typu AguaMaster4 i FET4, ktory
mozna montowaé bezposrednio za zasuwg, nie wymaga zachowania odlegtosci 3
$rednic za zasuwg, dokladnos¢ przeptywu 0,5%. Przeptywomierz mozna dobraé
kazdej innej firmy lecz musi spetnia¢ warunki techniczne przeptywomierza przyjetego
do montazu.

Dla zasilenia przeptywomierza w energie elektryczng zamontowaé na $cianie na
wysokosci przeptywomierza puszke na 230V.

Uzbrojenie przeptywomierza mieszacza wodno — powietrznego przedstawiono na

rysunku nr 5 dotgczonego do projektu.

5. Charakterystyke energetyczna budynku, opracowana zqgodnie z

przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki

energetycznej budynku i lokalu mieszkalneqgo lub czesci budynku

stanowiacej samodzielna calos¢ techniczno-uzytkowa

oraz sposobu sporzadzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki

energetycznej, okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

Nie dotyczy

6. Charakterystyka ekologiczna inwestyciji:

6.1. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

Planowane przedsiewziecie polega na budowie sieci wodociggowej i

zbiornika naziemnego wody czyste]. Inwestycja zostanie zlokalizowana w obr. geod.

OSOWKA: OBREB 0009 OSOWKA, DZ.NR 145/1, 145/2.

WITOWAZ: OBREB 0015 WITOWAZ, DZ.NR 186/5, 185/3, 177/3, 173/1, 173/3, 167/2,
167/3, 148/1, 148/4, 149, 150, 151, 152, 89/3, 186/1.
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Przewody rurociggowe zostang wykonane z rur PE i PVC. Realizacja inwestycji
nie wpltynie na krajobraz. Roboty ziemne wykonywane bedg wykopami
wagskoprzestrzennymi  w  szalunkach skrzyniowych, zabezpieczone poprzez
skarpowanie oraz przeciskami sterowanymi. Rurociggi uktadane bedg w gruncie na
glebokosci 1,6 — 1,8 m. Realizacja przedmiotowe] inwestycji bedzie wigzac sie z
okresowym wzrostem emisji spalin poziomu hatasu oraz zapylenia spowodowanego
pracg sprzetu budowlanego oraz ruchem pojazddw po terenie inwestycji, jednakze
emisja ta bedzie miata charakter kréotkotrwaty i nie bedzie stanowic¢ ucigzliwosci dla
$rodowiska (prace prowadzone bedg jedynie w porze dzienngj tj. od 7:00 do 15:00)
podczas budowy wykorzystane zostang wytgcznie sprawne maszyny i sprzety
budowlane, zabezpieczone przed wyciekiem paliw i olejow, celem eliminacji
mozliwo$ci zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wod podziemnych substancjami
ropopochodnymi. Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy odprowadzane bedg do
szczelnych zbiornikdw bezodptywowych, ktérych zawarto$¢ bedzie regularnie
usuwana przez uprawnione podmioty. Odpady powstajgce podczas budowy bedg
segregowane i magazynowane w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, a
nastepnie przekazywane firmie posiadajgcej stosowne zezwolenia do ich odzysku
lub utylizacji. Przed rozpoczeciem prac wierzchnia warstwa ziemi zostanie zdjeta |
zdeponowana, a po zakonczeniu prac ponownie wbudowana. Inwestycja nie bedzie
powodowata doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych i powierzchniowych,
zatem nie przyczyni sie do zmian obecnego stanu ekologicznego ww. jednolitych
czesci wod.

Etap eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie wptynie negatywnie na srodowisko
przyrodnicze, nie bedzie sie wigzat z powstawaniem odpaddw czy emisjg hatasu.
Sie¢ bedzie utozona pod ziemig, a zastosowane materiaty zagwarantujg szczelnosc
oraz odpornos¢ na korozje. Woda wykorzystywana do wykonania prob szczelnosci,
jest wodg czystg, ktdra zostanie wypompowana i odwieziona wozem asenizacyjnym
do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w mc. Czernikowo.

Nie przewiduje sie, aby zanieczyszczenia powstajgce w czasie realizacji i
eksploatacji planowanego przedsiewziecia, mogly znaczaco wptyngé na ogdiny
poziom zanieczyszczenia powietrza, a tym samym na zmiany klimatu oraz
zwiekszenie wrazliwosci elementdw srodowiska na zmiany klimatu.

Wykopy otwarte | komory montazowe prowadzone w okresie letnim, nalezy

zabezpieczyC siatkami ochronnymi przed wpadaniem zab.
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Z uwagi na charakter prac i znaczne oddalenie od granic panstw przedsiewziecie
nie bedzie oddziatywaé transgranicznie na srodowisko, nie ma réwniez koniecznosci
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania. Przedmiotowa inwestycja nie
bedzie realizowana na terenie cennych zbiorowisk roslinnych, ani siedlisk ptakow i
zwierzgt oraz poza obszarami objetymi ochrong w mys| ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze

zm.).

7. Uwagi koncowe:

e Na odcinkach nie objetych przeciskiem sterowanym zasypke rurociggow
wykonywaé recznie i mechanicznie z jednoczesnym mechanicznym
zageszczaniem gruntu warstwami co 20 cm dla gruntu kat. lll, az do
uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie
zielonym i nieuzytkowym, natomiast na terenie drog wskaznik zageszczenia
gruntu Wz=0,98.

o Wykopy w istniejacych drogach szutrowych wykonaé poprzez zdjecie warstwy
utwardzonej ze ztozeniem urobku w poboczu drogi i ponownie wykorzystaé
przy zasypywaniu wykopdéw. Ubytki w wierzchniej warstwie drog w miejscach
przekopdw przez drogi utwardzi¢ ttuczniem kamiennym o granulacji 16 — 32
mm na grubos$¢ 30 cm.

e Cato$¢ prac dla sieci wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi w zeszycie COBRTI INSTAL oraz warunkami technicznymi wg.
PN-B-10736 oraz PN-EN 1610

e Przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie z trescig uzgodnien jednostek
opiniujgcych

e Przed rozpoczeciem robot w terenie powiadomié wtasciwe instytucje

e Nalezy wykonaé przekopy probne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia

e Nalezy bezwzglednie chroni¢ istniejacy drzewostan, przy zachowaniu
niezbednych minimalnych odlegtosci oraz stosowanie stref ochronnych, w
ktorych nie nalezy wprowadzac ciezkiego sprzetu oraz sktadowaé materiatow

e W przypadkach kolizyjnych nalezy wprowadzié ewentualne zmiany przy

udziale nadzoru autorskiego
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Wykopy nalezy zabezpieczyC przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu
pieszego i kotowego

Przed zasypaniem wykopow przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng
Projektowana sie¢ podlega odbiorowi z udziatem przysziego uzytkownika
Zabezpieczy¢ napotkane w czasie wykopdw uzbrojenie podziemne

Zmiany uzgadniac z biurem autorskim

OPRACOWAL.:
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V. Obszar oddzialywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych,
zaprojektowano sie¢ wodociggowg w mc. Witowaz oraz budowe zbiornika

naziemnego w miejscowosci Osdéwka;

OSOWKA: OBREB 0009 OSOWKA, DZ.NR 145/1, 145/2.

WITOWAZ: OBREB 0015 WITOWAZ, DZ.NR 186/5, 185/3, 177/3, 173/1, 173/3, 167/2,
167/3, 148/1, 148/4, 149, 150, 151, 152, 89/3,186/1.

Podstawa prawna: Prawo Budowlane i Warunki Techniczne jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Stwierdzam, ze obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej wraz
Zz uzbrojeniem 1 budowg zbiornika nie wykracza poza dziatki inwestycji i nie
oddziatywuje negatywnie na sgsiednie dziatki.
Podstawa prawna: Prawo Budowlane i Warunki Techniczne jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
e Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
wraz ze zmianami ,Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
,Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
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VI. Informacja BIOZ:

Dotyczy Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie art.21a ust.4 ustawy z dnia

7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( DZ. U. z 2001r Nr 106 poz. 1126 z pdzn. zmianami)

»,POPRAWA PRZEPUSTOWOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ DLA STACJI
UZDATNIANIA WODY W MC. OSOWKA POPRZEZ BUDOWE NAZIEMNEGO
ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEWODU ZASILAJACEGO”

Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imie i nazwisko oraz adres
projektanta zawarte sg na stronie tytutowej projektu.

Wykopy w miejscu skrzyzowan z innym uzbrojeniem wykona¢ metodg
odkrywkowg recznie. Zagrozenie stanowig wykopy o giebokosci powyzej 1,0 m ktére
nalezy zabezpieczyé przed zasypaniem 0sOb pracujgcych jak i postronnych.
Zabezpieczenie wykonal poprzez wykonanie skarpowania 0 nachyleniu skarpy
1 . 0,6 oraz poprzez szalunki skrzyniowe. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed
wpadnieciem 0séb postronnych. W miejscach wykopu gdzie wystepuje komunikacja
piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu pieszego zabezpieczone barierkami
ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosowac drabiny dla potrzeb bezpiecznego
wchodzenia opuszczenia wykopu. Przy pracach montazowych stosowaé kaski
ochronne. Pracownikdw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy
przeszkoli¢ pod wzgledem BHP.

Roboty wykona¢ wg wymogdéw zawartych w warunkach technicznych wykonania i
odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt nr 3 i 9 oraz warunkami
technicznymi wg.

PN_B_10736 oraz PN-EN 1610. Pracownikdéw zatrudnionych przy pracach ziemnych

i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem BHP.

Opracowat:
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KSEROKOPIA
MODELU PRZEPLYWOMIERZA ELEKTROMA-
GNETYCZNEGO Z KATALOGU PRODUCENTA
PRZYJETEGO DO PROJEKTU

ABB POMIARY I ANALITYKA | KARTA KATALOGOWA

AguaMaster4 FEW4 | FET4
Przeptywomierz elektromagnetyczny



