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WARUNKITECHNICZNE

Dotyczy: budowy zadania inwestycyjnego pn.;

»POPRAWA PRZEPUSTOWOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ DLA STACJI

UZDATNIANIA WODY W MC. OSOWKA POPRZEZ BUDOWE NAZIEMNEGO

ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEWODU ZASILAJACEGO”

Gminy zaktad Komunalny Czernikowo podaje warunki techniczne jakie trzeba spetni¢ przy

projektowaniu zadania inwestycyjnego.
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Stacja Uzdatniania Wody w Oséwce:

Dla zlikwidowania okresowych niedoboréw zaopatrzenia w wode jak i stworzenia rezerwy
na rozbudowe na terenie istniejacej stacji uzdatniania wody w Oséwce nalezy wybudowaé
naziemny zelbetowy zbiornik wody czystej o pojemnosci dostosowanej dla potrzeb zasilenia
w wode.

Zbiornik pofaczy¢ w uktadzie naczyn potaczonych do wspdlpracy z  dwoma  istniejacymi
stalowymi zbiornikami naziemnymi o pojemnosci 100,0 m> kazdy.

Nowy zbiornik wyposazy¢ w sondg hydrostatyczna, ktora bedzie sterowata poziomem wody
we wszystkich zbiornikach, istniejace sondy dla zbiornikdw stalowych odlgczy¢.

W stacji uzdatniania wody na przewodzie wody surowej naptywajacej ze studni
glgbinowych  na  mieszacz wodno - powietrzny zamontowaé przepltywomierz

elektromagnetyczny w ukladzie pozwalajacym regulowac ilo$¢ naptywu wody na mieszacz.

Sie¢ wodociagowa:

Dla potrzeb poprawienia przepustowosci sieci, zaprojektowaé odcinek sieci wodociagowej
z rur PE 160, tgczacy istniejgeg sie¢ z rur PVC 160 w miejscowosei Osdwka z istniejacym
przewodem z rur PVC 160 w mc. Witowaz. Wigczenie sieci wykonaé do przewodu
utozonego wzdtuz drogi betonowej w mc. Oséwka Dz. nr 112/2 przy zabudowaniach Dz. nr
193/2 a zasilenie do istniejacego przewodu utozonego przy drodze powiatowej Dz. nr 89/3
przy zabudowaniach Dz. nr 86/4.

Sie¢ projektowac na dziatkach na ktérych wyraza zgode wiasciciele dziatek.
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[II. Wymogi techniczne dla sieci:

L.

o

= W

Przewody z rur klasy PE 100, SDR17, PN10 faczone poprzez zgrzewy doczotowe.
Na przewodach zaprojektowaé niezbednie uzbrojenie dla potrzeb eksploatacji sieci.
Sie¢ podlega odbiorowi przy udziale przedstawiciela eksploatatora.

Po wybudowaniu sieci wykonaé¢ inwentaryzacje powykonawcza.
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