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Specyfikacja Techniczna

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktore zostang wy-
konane w ramach projektu:

»POPRAWA PRZEPUSTOWOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ DLA STACJI UZDATNIANIA
WODY W MC. OSOWKA POPRZEZ BUDOWE NAZIEMNEGO ZBIORNIKA WODY
CZYSTEJ ORAZ PRZEWODU ZASILAJACEGO”

Projekt obejmuj¢ modernizacj¢ stacji uzdatniania wody, budowe sieci wodociaggowych technologicznych
1 zewnetrznych oraz budowe instalacji zbiornika wody czystej”
Lokalizacja projektu: OSOWKA: OBREB 0009 OSOWKA, DZ.NR 145/1, 145/2.

WITOWAZ: OBREB 0015 WITOWAZ, DZ.NR 186/5, 185/3, 177/3, 173/1, 167/2,
173/3, 167/3, 148/1, 148/4, 149, 150, 151, 152, 89/3, 186/1.

Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana
przez: Biuro Uslug Projektowych i Nadzoru Budowlanego Zbigniew Bejger 87-300 Brodnica,
ul. Boh. Wrzesnia 2.

1.2. Zakres stosowania ST:

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych - nalezy je
stosowac w zlecaniu 1 wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfika-
cjami Technicznymi:

Wymagania ogolne

S 00.00 Wymagania ogdlne

S 00.00 Zaplecze Inzyniera

S 00.00 Zaplecze Wykonawcy

Sieci zewnetrzne

S 01.00 Sie¢ wodociagowa — technologiczna
S 02.00 Sie¢ wodociggowa — zewnetrzna

Instalacje wewnetrzne
S 03.00 Zbiornik wody czystej wraz z instalacjg technologiczng.

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje 1 przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji techniczne; pomigedzy
Inzynierem, Wykonawca 1 projektantem.

Inzynier - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajgcego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Calos¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogdlne i
Warunki Szczegolne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umo-
wy.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do prze-
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia
sporzadzony przez Wykonawce.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Program zapewnienia jako$ci (PZJ) — dokument, w ktorym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez
Inzyniera zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwa-
rantujace wykonanie robdt zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace czes$¢ opisowa 1 rysunki.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci.

Przedmiar Robét - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czes¢ Kon-
traktu.

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyciezca przetargu na realizacje niniejszego przedsie-
wzigcia.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukeyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewziecia.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot:

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Doku-
mentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy:

Inzynier w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje 1 wspotrzedne punk-
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tow gtownych oraz reperow, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.

Wraz z placem budowy Inzynier przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtaczenia zaplecza
do mediow. Liczniki wody 1 energii dostarczy 1 zainstaluje Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja:
1.5.2.1. Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ w:
GMINA CZERNIKOWO
87-640 CZERNIKOWO; UL. SLOWACKIEGO 12.

1.5.2.2. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentow w czasie opracowywania Ofert:

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert w
URZAD GMINY CZERNIKOWO, 87-640 CZERNIKOWO; UL. SLOWACKIEGO 12.

1.5.2.3. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce:

W trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4
egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1. Program robot wg Rozdziatu 4.6.3. Instrukcji dla Oferentow.

Plan zapewnienia jako$ci wedtug Rozdzialu 4.67 Instrukcji dla Oferentow.
Plan BHP.

Rysunki warsztatowe 1 wykonawcze wymagane przez Inzyniera.

Dokumentacja powykonawcza.

IS e

Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST:

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowiag cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunkéw Kontraktu:

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub popra-
wek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatlu tolerancji. Cechy materiatow i ele-
mentow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie za-
stgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wltaczony w
Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét:

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy doty-
czace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokédt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drég dojazdowych
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
i1) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
ii1) mozliwos$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz
w maszynach 1 pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigk-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialoéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wy-
konawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkie-
go rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczegcia Robot. O fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera 1 zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia in-
stalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow:
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo

ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

Szczegoty zawarte beda w przedlozonym przez Wykonawce 1 zatwierdzonym przez Inzyniera Pla-
nie zapewnienia bezpieczenstwa.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzy-
wane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 miejsco-
we oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnie-
nie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spo-
sob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne od-
nos$ne dokumenty.

2. MATERIALY:

2.1. Zroédla uzyskania materialéw:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy 1 poddostawcy przedstawi do
zatwierdzenia przez Inzyniera szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw 1 odpowiednie §wiadectwa 1 wszystkie wymogi przyto-
czone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych.

Zatwierdzenie partii (czeéci) materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzy-
skane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly spetniajag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow:

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych mate-
rialéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z rozbiorek i wykopdéw na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odklad odpo-
wiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie be¢dzie prowadzi¢ zad-
nych wykopow w obregbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytworni materialow:

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii ma-
teriatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpuja-
ce warunki:
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a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom:

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Bu-
dowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ 1 wlasciwos¢ do Robot 1
byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaw-

ce.
3. SPRZET:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci wskazaniom zawartym w pro-
jekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich doku-
mentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami doty-
czacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT:

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do prze-
wozu nietypowych tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ za-
stosowanych materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, wymaga-
niami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow Robot beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ):

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera progra-
mu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projekto-
wa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:
- ogo6lny opis robot
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robat,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i1 kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegOtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje 1 1los¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedure pomiaréow 1 badan (rodzaj 1 czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja 1
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw 1 wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,
- system kontroli certyfikatow, deklaracji 1 atestow,

- srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

- srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych

- wykaz zespotow roboczych 1 ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktorych sporzadzil Plan Zapewnienia
Jakosci.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot:

Podstawowym dokumentem normujacym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakosci
robot jest Program Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli jakosci beda wszystkie dziatania Wyko-
nawcy, jego dostawcdéw 1 podwykonawcdw na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowa-
niem produkcji. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow
lub prac, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy lub prace nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasne; woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrol-
nych wtasnych i zleconych dodatkowo przez Menedzera Projektu, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Menedzer Projektu moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziata-
nia whasne lub osob ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalaja-
cych wynikéw tych dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedzera Projektu lub innych oséb oraz
podmiotow kontrolujacych jakos¢ prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sa okreslone w Programie Zapewnienia Jakosci, Specyfikacji, normach 1 wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Menedzer Projektu ustali kazdorazowo, jaki zakres kontroli
jest konieczny.

6.3. Pobieranie probek:

Probki beda pobierane losowo wedtug zalecen norm.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inzy-

niera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miej-
scu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi-
smie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie poznie] jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu

kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 Robot z wyma-
ganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje:

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, sa dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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*  Polskg Norma lub

*  aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1.

1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia do-
starczona do Rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawcg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy:
(1)  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robét, sta-
nu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokona-
ta zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokona-
ne trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem za-

tacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i1 Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robét.
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Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiarow
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyje-
tych w Przedmiarze Rob6t 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy
wedlug Warunkéw Szczegdtowych Kontraktu
(4) Swiadectwa jakosci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnione] w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(5)  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad 1 ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentow budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT:

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot:

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmie-
rzanych Robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow .
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia
wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pisSmie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigczne]
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow:
Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone pozio-
mo w jednostkach wymiarowych wedlug projektu.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dtugos¢ pomnozona przez redni przekroj.

llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy:
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowa-
ne przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w ca-
tym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia:

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru:

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiatly
1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w for-
mie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktdérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu
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8.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wy-
konywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jed-
nak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakosc¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawieraja-
cych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy:

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czgscio-
wego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robot dokonuje Inzy-
nier.

8.3. Odbior wstepny Robét:

Odbior wstepny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakoS$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét 1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punk-
cie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci In-
zyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedto-
zonych dokumentdéw, wynikow badan 1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetnia-
jacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzglednieniem to-
lerancji 1 nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo uzytkowania, ko-
misja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, Wykonawca na wlasny koszt prze-
prowadzi odbior zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbior potwierdzony bedzie stosownym
protokdtem.

14



Specyfikacja Techniczna

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru osta-
tecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

4. Wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew. PZJ.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.

6. Dokumentacje powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektéw 1 sieci na kopie mapy
zasadniczej.

7. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
8. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
9. Instrukcje eksploatacyjne.

10. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
zalaczonych do dokumentdéw odbioru sieci, instalacji 1 urzadzen, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.

11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoly odbioru i przekazania robdt wihascicielom urzadzen i
przytaczy do budynku.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin od-
bioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych 1 Robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy:
Podpisanie protokolu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty.
W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inzyniera usterek powstatych na skutek wad materiatéw 1 wadliwego wyko-
nawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu
bedzie Wykonawcy przekazywat Inzynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wy-
stawienia Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkow Ogolnych.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Roboét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. | Odbior ostateczny Robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Ustalenia Ogolne:

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmia-
rowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) po-
dana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robdt beda obejmowac:
- Robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami.

- Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw 1
transportu na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami.
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10).
Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

S

5. Warunki Umowy.

S.01.00 SIEC WODOCIAGOWA TECHNOLOGICZNA:
WSTEP:
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST):
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbio-

ru sieci wodociggowe] technologicznej - przewodoéw napelniajacych zbiornik jak 1 zasilajacych sie¢ wo-
dociggowa oraz przewoddw spustowych 1 przelewowych dla projektu:

»POPRAWA PRZEPU’STOWOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ DLA STACJI UZDATNIANIA
WODY W MC. OSOWKA POPRZEZ BUDOWE NAZIEMNEGO ZBIORNIKA WODY
CZYSTEJ ORAZ PRZEWODU ZASILAJACEGO”

Projekt obejmuje budowe sieci wodociggowych technologicznych i zewnetrznych oraz budowe
instalacji zbiornika wody czystej”
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Lokalizacja projektu: OSOWKA: OBREB 0009 OSOWKA, DZ.NR 145/1, 145/2.

WITOWAZ: OBREB 0015 WITOWAZ, DZ.NR 186/5, 185/3, 177/3, 173/1, 167/2,
173/3, 167/3, 148/1, 148/4, 149, 150, 151, 152, 89/3,186/1.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realiza-
cji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST:

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy:

e przewody (woda) PE klasy 100, SDR17,PN10,Dn160x9,5 - 62,0mb
e zasuwy kolnierzowe DN150 (woda) - 4 szt
e przewody (kanalizacja) PE klasy 100, SDR17,PN10,Dn160x9,5 - 9,0mb
e zasuwa kotnierzowa DN150 (spust) - 1 szt
e przewody (kanalizacja) PVC 200 SN 8 - 54,0 mb
¢ studnie rewizyjne z kregow betonowych DN1.200

z whlazem zeliwnym DN600 nacisk 40 t - 2 kpl

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polska normg PN-87/B-1060, PN-82/M-01600
1 definicjami podanymi w ST S 00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Przytacze wodociagowe - uktad wodociagowy przewodow znajdujacych sie poza budynkiem, stu-
zacy do cisnieniowego transportu wody do celow konsupcyjnch.

1.4.2. Uzbrojenie przylacza wodociggowego - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace pola-
czeniami, ksztaltkami stuzace do celéw regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych,
sterujacych itp.

1.4.3. Wezet montazowy - miejsce, w ktorym nastepuje rozgatezienie odcinkow przewodow lub instalo-
wanie elementéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodza m.in. ksztattki , zlgcza, elementow uzbrojenia, itp.

1.4.4. Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy zeliwne uzbrojenia

1.4.5. Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi prze-
mieszczeniami.

1.4.6. Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

1.4.7. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z droga lub auto-
stradg.

1.4.8. Podpory slizgowe - podparcia wodociagu w rurze ochronnej.

1.4.9. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doptywu wody
dla wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

1.4.10. Hydranty przeciwpozarowe - stuza do czerpania wody z rurociagéw w przypadku pozaru.
Ogolne wymagania dotyczace Robét:
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi (ST), Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera Projektu.

MATERIALY:

Ogolne wymagania:

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza
posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci 1 certyfikaty.

Rury przewodowe

- przewody (woda) PE klasy 100, SDR17,PN10,Dn160x9,5 - 62,0 mb
- przewody (woda) PE klasy 100, SDR17,PN10,Dn160x9,5 - 9,0mb
- przewody (kanalizacja) PVC 200 SN 8 - 54,0 mb

Uzbrojenie przylacza:
- zasuwy kotnierzowe DN150 (woda) - 4 szt
- zasuwa kotnierzowa DN150 (spust) - 1 szt
- studnie rewizyjne z kregéw betonowych DN1.200

z wlazem zeliwnym DN600 nacisk 40 t - kpl.
- Wezly wodociggowe - 2 kpl

[\®)

Skladowanie materialow:

Rury przewodowe:

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposdb gwa-
rantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow
bhp.

Ponadto:

rury z tworzyw sztucznych (PE ) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na calej
swej dlugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢: rur PE 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie pro-
mieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposédb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Armatura przemyslowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty):

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach za-
bezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Bloki oporowe:

Sktadowisko prefabrykatow blokoéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudo-
wania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowa¢ w
pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

SPRZET:

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu:
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogolne”.
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Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych:

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych:
— pite do ciecia asfaltu 1 betonu,
— pite motorowa tancuchowa,
— koparke podsigbierng ,
— spycharke kolowa lub ggsienicowg ,
— sprzet do zageszcezania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wi-

bracyjny.

Sprzet montazowy 1 srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii 1
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na bu-
dowie.

Sprzet do robot montazowych Ogolne wymagania dotyczace sprzetu:

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca powinien zapewni nastepujacy
sprzet montazowy:
— samochod dostawczy do 0,9 t,
— samochod skrzyniowy do S t,
— samochod samowytadowczy od 25 do 30 t,
— samochod beczkowodz 4 t,
— beczkowdz ciagniony 4000 dm’,
— przyczepe dtuzycowa do 10 t,
— zurawie samochodowe do4t, 0d5do6t,0d7do10t,
— pojemnik do betonu do 0,75 dm”,
— lub inny zatwierdzony przez inzyniera
Sprzet montazowy 1 srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do technologii 1
warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na bu-
dowie.

TRANSPORT:

Ogolne wymagania dotyczace transportu:
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogo6lne”.
Transport rur przewodowych i ochronnych:

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni 1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu

o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrzne) wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych 1 kotnierzowych nale-
zy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.
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Transport armatury przemyslowej:

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazujacy-
mi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed prze-
mieszczaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport blokéw oporowych:

Transport blokéw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.
Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rownomiernym roztozeniu ta-
dunku wykorzystana byta nosno$¢ srodka transportu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksy-
malne wyeliminowanie luzow 1 wypelnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu)
materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

WYKONANIE ROBOT:

Ogolne zasady wykonania robot:
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogo6lne”.
Zabezpieczenia antykorozyjne:

Wszystkie rury wodociggowe nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego poza przewodami
stalowymi ktore nalezy zabezpieczy¢, natomiast wszystkie elementy z betonu nalezy zabezpieczy¢ po-
przez dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na goraco.

Wszystkie elementy z zeliwa posiadaja zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne.

Plukanie przewodu i dezynfekcja:

Rurociagi z PE przed oddaniem do uzytku podlegaja doktadnemu przeptukaniu czysta woda, przy
szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Catos¢ de-
zynfekcji przy uzyciu roztworu chloraminy szczegétowo wg. , Instrukcji projektowania ... cz.2”.

Proba szczelnosci:

Przed zasypaniem rurociagu (przy otwartym wykopie) nalezy go poddac probie cisnieniowej. Pro-
be ta wykona¢ wg PN-97/B-10725 1 WT-5/94.

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdéw. Na
ztaczach nie mogg sie¢ pojawia¢ przecieki w postaci kropelek wody lub pojawiania si¢ rosy.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkdw 1 kotkdéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze In-
Zynierowl.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opaddéw atmosfe-
rycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:
a) goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przyle-
gajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu,
¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtos¢.
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Roboty ziemne:

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni lub w terenie utwardzonym, Wykonawca dokona roz-
biorki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i1 ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzy-
nierem. Po zakonczeniu prac wykonawca doprowadzi teren do stanu pierwotnego.

W rejonie budynkow oraz istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.

Wykopy nalezy wykona¢ jako zabezpieczone szalunkiem skrzyniowym. Jezeli materiaty obudowy
nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to powinny
one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkow antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gteboko-
sci wykopow, odlegtoscei od istniejacego uzbrojenia i budynkdéw oraz posiadanego sprzetu mechaniczne-
go.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli de-
skowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwier-
dzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $redni-
cy przewodu 1 wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
przewoddw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Podsypka, obsypka, nadsypka:

Rurociggi uktada¢ w obsypce piaskowe] — podsypka 10cm, nadsypka 20cm.
Obsypke zageszcza¢ warstwami max 20cm, ubijakami recznymi do wysokosci 0,5m ponad
wierzch rurociggu, a powyzej ubijakami mechanicznymi. Pozgdany wskaznik Proctora 0,97.

Roboty montazowe:
1.1.1. Warunki ogélne:

Glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 sSrodkow zabezpieczaja-
cych podtoze 1 przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierz-
chu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigeksze niz gtebokos$¢ przemarzania gruntow.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powin-
na by¢ zgodna z dokumentacja.

1.1.2. Wytyczne wykonania przewodow:

Przewdd powinien by¢ tak ulozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej
dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym
przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa. Rury uszkodzone nie mogg by¢ uzy-
te do budowy. Po utozeniu 1 zageszczeniu gruntu z obu stron rury, przewody winny by¢ zasypane do wy-
sokosci 0,5m ponad rurg, a nastepnie winna by¢ przeprowadzona préba szczelnosci.

Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtu-
gosci rury 1 mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypad-
kach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podana w warunkach technicznych wytworni.
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Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do
+30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie 1 pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac:
przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku.

1.1.3. Zasypywanie wykopdw i ich zageszczenie:

Zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym zgodnie z PN-B- 10736 1 PN-81/ B- 10725.
Uzyty material 1 sposob zasypania nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu 1 obiektow
na przewodzie. Po utozeniu rurociagu 1 podbiciu — zageszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomo-
cg ubijakow drewnianych, nalezy zasypa¢ go warstwa ochronng strefy niebezpiecznej o grubosci 0,5 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1 ka-
mieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 Materiat zasypu bez grud i kamie-
ni powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Zageszczenie to zabezpiecza
rurocigg przed deformacjami wskutek wystepujacych naprezen od cisnienia wewnetrznego wody 1 obcia-
zen zewnetrznych. Do czasu przeprowadzenia prob hydraulicznych ztacza rur powinny by¢ odkryte.

Zasypke powyzej strefy niebezpiecznej prowadzi¢ warstwami grubosci do 0,2m. 1 réwniez zaggsz-
cza¢. Dopuszcza si¢ zageszczanie mechaniczne przy uzyciu ubijakow mechanicznych. Wskaznik zagesz-
czenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97m. Zasypke prowadzi¢ tak by utozenie naturalne po-
szczegolnych warstw gruntu byto, w miare mozliwosci zachowane.

1.1.4. Proby hydrauliczne:

Po zakonczeniu robot montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpieczne]
przewody nalezy podda¢ probie w otwartym wykopie.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy. Koncowki odcinka przewodu
powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dlugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu
nie powinny by¢ instalowane przed przeprowadzeniem proby szczelnosci armatura z wyjatkiem zasuw,
ktore w czasie badania powinny by¢ catkowite otwarte za$§ dtawiki dociggniete w sposdb zapewniajacy
ich catkowitg szczelnosc.

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposob trwaly. Nie nalezy
stosowac zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,0MPa. Probe hydrauliczng wykona¢ wg PN-B —10725.
Ponadto przy prowadzeniu prob nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie proby na ztgczach nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody. W razie
stwierdzenia przeciekOw na zlaczach nalezy wycia¢ wadliwe ztacze i wykona¢ je ponownie uzywajac
nowych ksztaltek. Przy ztaczach kotnierzowych nalezy dokreci¢ ztgcza, a gdy to nie pomaga wymienié
wadliwie wykonany element ztacza. Po usunigciu przyczyn przeciekéw nalezy probe przeprowadzi¢ po-
nownie. Po wykonaniu czynnosci zwigzanych z prébg 1 stwierdzeniu, ze ci$nienie prébne przez 0,5 go-
dziny nie spada probe¢ uwaza si¢ za zakonczona.

1.1.5. Plukanie i dezynfekcja:

Po zakonczeniu budowy 1 pozytywnych préobach szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzy-
wajac do tego czystej wody. Predkos$¢ przeptywu czystej wody winna by¢ tak dobrana, aby mogta wyphu-
ka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod nalezy uzna¢ za dostatecznie wyptu-
kany jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta 1 bezbarwna.

Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadza sie¢ dawkujac roztwor
srodka dezynfekujacego (woda chlorowa powstata z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stezenia 50 mg
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Cly/dm? przy powolnym napetnieniu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu érodka dezynfekuja-
cego z woda pozostatosé chloru w wodzie powinna wynosié 10mg Cly/dm’. Po przeprowadzonej dezyn-
tekcji przewod nalezy ponownie przeptuka¢ woda.

1.1.6. Oznakowanie uzbrojenia:

Po zakonczeniu robot montazowych i zasypce przewodow, zasuwe nalezy oznakowac wg PN-
86/B- 09700. Tablice o wymiarach 0,20*0,14m. nalezy wykona¢ z materialu trwalego, odpornego na
wplywy atmosferyczne 1 na uderzenia. Tre$¢ tablicy koloru niebieskiego na biatym tle powinna informo-
wac o polozeniu zasuwy w stosunku do tablicy mierzonag w metrach. Tablicg umiesci¢ na stupku beto-
nowych, na $cianie budynku.

2. Kontrola jakoS$ci robot:

2.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot:
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogolne”.

2.2.  Kontrola, pomiary i badania:

2.2.1. Badania przed przystapieniem do robét:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu 1 jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

2.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot:

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z
czestotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzanie zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa,

— sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materialow 1 elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w do-
kumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podsypki, obsypki i zasypki z
piasku,

— badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng 1 warunkami okreslonymi w odpowied-
nich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatléw, ewentualnie in-
nymi umownymi warunkami,

— badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych 1 ich zabezpie-
czenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,
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badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy 1 ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdéw przewodu 1 ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu,
badanie zabezpieczenia przed korozja 1 pradami btadzacymi,

badanie szczelnosci calego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia po-
szczegblnych jego warstw.

2.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

3.

3.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wy-
nosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaro6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewoddw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla prze-
wodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny prze-
kroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm 1 nie mogg spowodowa¢ na odcinku przewodu przeciw-
nego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powi-
nien wynosi¢ mniej niz 0,97.

Obmiar Robot:

1.  Ogolne zasady obmiaru robot:

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6dlne”.

3.2. Jednostka obmiarowa:

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét:

4.

4.

dla robot ziemnych, obudowy wykopu, m

dla umocnienia wykopow m?

dla utozenia wodociagu m

dla zasuw wodociagowych, hydrantow ppoz., komor zasuw,

studni wodomierzowej, dezynfekcja kpl lub szt.

Odbior Robot:

1. Ogolne zasady odbioru robot:

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

4.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:
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Odbiorowi roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci
zwiazane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

— ewentualne odwodnienie wykopow,

— przygotowanie podioza,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— wykonanie izolacji,

— préby szczelnos$ci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.
Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uza-
sadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST S 00.00
,, Wymagania ogoélne”.

4.3. Odbior koncowy:

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych, pro-
tokotow ptukania, proby 1 dezynfekeji),

— sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, aktualno$¢ wprowadzonych zmian,

— sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wykonania wszystkich prac,

— badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym 1 zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach,

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakre-
sie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szcze-
gotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow
komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji 1 szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oce-
ni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu 1 w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dal-
sze postepowanie.

5. Podstawa platnosci:

S.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci:
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogo6lne”.
5.2. Cena jednostki obmiarowej:

Platnosci za wykonang 1 odebrang kanalizacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny
jakosci wykonanych Robot.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
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zakup, dostawe 1 montaz wszystkich niezbednych materiatow,
dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Ponadto:
*dla rurociagow 1 ksztattek wodociagowych

utozenie rurociggdw i ksztaltek wraz z wykonaniem potaczen, uszczelnien,
przygotowanie podioza,
plukania, badania jakosci wody,

zastosowanie wszystkich zalecen montazowych producenta,
*dla zasuw

zasuwy wraz z polaczeniami i niezbednymi materialami potaczeniowymi, uszczelniajacymi,
obudowa zasuw, wybrukowanie wokot skrzynki, skrzynka uliczna, obudowa teleskopowa,
spasowanie z droga,

oznakowanie na stupku, na $cianie,
*dla hydrantow

montaz hydrantu nadziemnego, ptyta betonowa wokot hydrantu, podsypka piaskowa
oznakowanie
przygotowanie podtoza

oznakowanie — na stupku, na $cianie budynku
*dla robét ziemnych

wykop wraz z rozebraniem istniejgcych ptyt, ewentualne odwodnienie wykopu, przesunigcie ziemi na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera,

zasypywanie wykopdw wraz z zageszczaniem warstwami, odwdz 1 zutylizowanie nadmiaru ziemi
umocnienie $cian wykopdw wraz z pozniejszym rozebraniem umocnienia

obudowa zasypowa — podsypka, obsypka, zasypka rurociaggu, wraz z zageszczeniem,
*dla blokow oporowych

wykonanie blokéw oporowych, zaizolowanie.

6. Przepisy zwigzane:

6.1. Normy:
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposaze-
nia. Terminologia.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole 1 okreslenia.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obli-

czenia statyczne 1 projektowanie.

PN-B-10736, marzec Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociago-
1999 wych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10725, gru- Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy
dzien 1997 odbiorze.
Rury ksztattki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
PN-EN 545:2000 ztacza do rurociggdéw wodnych — Wymagania i metody badan.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

6.2.

PN-91/B-10703

PN-B-10725:1997

PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8836-02

BN-82/9192-06

PN-91/B-10728

PN-EN 288-1:1999

PN-EN 288-2:1999

PN-EN 288-3:1999

PN-EN 288-6:1999

PN-EN 970:1999

PN-EN 25817:1997

PN-90/H-74105
PN-90/H-74107
ZAT/97-01-001

Wodociagi — Przewody z rur zeliwnych i stalowych uktadanych
w ziemi — Ochrona katodowa — Wymagania i1 badania.

Wodociagi — Przewody zewnetrzne — wymagania i badania.

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
Asfalty przemystowe. Postanowienia ogolne 1 zakres normy.
Ochrona przed korozjg. Wymagania og6lne 1 ocena wykonania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
Welon z widkien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
Zwiri pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do na-
wierzchni drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewoddw z PCW uktadanych
metoda bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

Studzienki wodociggowe.

Wymagania 1 badania dla procedur spawalniczych. Przepisy
ogolne dotyczace taczenia spawaniem.

Wymagania 1 badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja
technologiczna spawania tukowego.

Wymagania 1 badania dla procedur spawalniczych. Badania
technologii spawania tukowego stali.

Wymagania 1 badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie
na podstawie uzyskanej praktyki.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania
wizualne.

Ztacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania po-
ziomow jakosci wedtug niezgodnos$ci spawalniczych.

Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego — podziat i wymiary.
Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego — wymagania i badania.

Rury 1 ksztaltki z polietylenu i elementy taczace w rurociagach
cisnieniowych do wody.

Inne dokumenty:

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych 1 zelbeto-
wych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozja
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych. COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3,

2001 r.

Zabezpieczenie wody przed wtoérnym zanieczyszczeniem. COBRTIINSTAL, zeszyt nr 1, 2001 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych, cz. 11, Arkady 1988.
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10.

I1.

12.

13.

14

16.
17.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.28 marca 1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i roz-
biérkowych Dz.U. nr 13/72 poz.93.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.2 listopada 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali Dz.u. nr 51/54 poz.259.
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i roz-
puszczonymi pod ci$nieniem Dz.U. nr 29/54 poz115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi
przedmiotu niniejszych warunkow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/2003.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogolnych przepi-
sOw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 129/97.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych 1 Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow. Dz.U. 121/2003.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmianami.
15.

KB 4 -4.11.6 (1) Przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec
1979 1.).

KB 4 -4.11.5 (5) Studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.).

KB 8 - 13.7 (1) przejscia przez $ciany budowli rurociagami wodociggowymi 1 kanalizacyjnymi
(czerwiec 1989r.).
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S.02.00 SIEC WODOCIAGOWA - ZEWNETRZNA
WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru sieci
wodociagowej dla projektu ,,POPRAWA PRZEPUSTOWOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ DLA
STACJI UZDATNIANIA WODY W MC. OSOWKA POPRZEZ BUDOWE NAZIEMNEGO
ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEWODU ZASILAJACEGO” Projekt obejmuje budowe
sieci wodociggowej.

Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i re-
alizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociagowej z rur PE 160, PE 90.
Zasilanie projektowanej sieci wodociggowej poprzez wiaczenie si¢ w istniejaca sie¢ wodociggowa

z rur Dn 160 w wezle nr 1 zgodnie z zatlaczonym rysunkiem montazu wezta wodociggowego. Do monta-
zu sieci wodociggowej stosowac rury 1 ksztattki cisnieniowe do wody z PE 160 PN 10, PE 90.

Ogolna dlugosc¢ projektowanej sieci wodociggowe] wyniesie 1.975,0 mb.

- PE 160 (przecisk sterowany) - 279,0 mb
- PE 160 w wykopie - 1.696,0 mb
- PE 90 (uzbrojenie hydrantéw) - 13,0 mb
- hydranty nadziemne Dn 80 - 2,0 kpl.
- hydranty podziemne Dn 80 - 1,0 kpl.
- wezel montazowy - 3,0 kpl

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujaca polska normg PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 1 defi-
nicjami podanymi w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Przytacze wodociagowe - uktad wodociagowy przewodow znajdujacych sie poza budynkiem, stu-
zacy do cisnieniowego transportu wody do celow konsupcyjnch.

1.4.2. Uzbrojenie przylacza wodociggowego - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace pota-
czeniami, ksztaltkami stuzace do celow regulacyjnych, zabezpieczajacych, pomiarowych, czerpalnych,
sterujacych itp.

1.4.3. Wezet montazowy - miejsce, w ktorym nastepuje rozgatezienie odcinkow przewodow lub instalo-
wanie elementéw uzbrojenia. W sktad wezta wchodza m.in. ksztattki , zlgcza, elementow uzbrojenia, itp.

1.4.4. Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy zeliwne uzbrojenia

1.4.5. Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi prze-
mieszczeniami.

1.4.6. Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewod wodociagowy doprowadzajacy wode od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

1.4.7. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia wodociagu przy skrzyzowaniu z droga lub auto-
stradg.
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1.4.8. Podpory slizgowe - podparcia wodociagu w rurze ochronnej.

1.4.9. Zasuwy i przepustnice - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doptywu wody
dla wylgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

1.4.10. Hydranty przeciwpozarowe - stuza do czerpania wody z rurociagéw w przypadku pozaru.
Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi (ST), Dokumentacjg Projektowq i poleceniami Inzyniera Projektu.

MATERIALY

Ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza
posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci 1 certyfikaty.

Rury przewodowe

Zasilanie projektowanej sieci wodociggowe] poprzez wlaczenie sie¢ w istniejaca sie¢ wodociggowa z rur
Dn 160 w wezle nr 1 zgodnie z zatlagczonym rysunkiem montazu wezta wodociaggowego. Do montazu sie-
ci wodociagowej stosowac rury 1 ksztattki cisnieniowe do wody z PE 160 PN 10, PE 90.

Ogodlna dlugos¢ projektowanej sieci wodociggowe] wraz z przytaczami wyniesie 1.975,0 mb.

- PE 160 (przecisk sterowany) - 279,0 mb
- PE 160 w wykopie - 1.696,0 mb
- PE 90 (uzbrojenie hydrantéw) - 13,0 mb
- hydranty nadziemne Dn 80 - 2,0 kpl.
- hydranty podziemne Dn 80 - 1,0 kpl.
- wezel montazowy - 3,0 kpl

Skladowanie materialow

Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na plaskim, réwnym podtozu, w sposob gwa-
rantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 opadami atmosferycznymi oraz spelnienie warunkow
bhp.

Ponadto:

rury z tworzyw sztucznych (PE ) nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem na calej
swej dtugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢: rur PE 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie pro-
mieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczeg6lnych grup, wielkosci 1 gatunkdéw w sposédb
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Armatura przemyslowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpie-
czonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
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Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowaé w pozycji
lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych 1 wy-
konczeniowych:

e pile do ciecia asfaltu 1 betonu,
pitle motorowg tancuchowa,
koparke podsigbierng ,
spycharke kotowa lub gasienicowa ,
sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec
wi bracyjny,
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne 1 dostosowane do technologii 1 warun-
kéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Sprzet do robét montazowych Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca powinien zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:

e samochod dostawczy do 0,9 t,
amochdd skrzyniowy do 5 t,
samochdd samowytadowcezy od 25 do 30 t,
samochod beczkowodz 4 t,
beczkowoz ciggniony 4000 dm’,
przyczepe dtuzycowa do 10 t,
zurawie samochodowe do4t, od 5do6t,0d 7do 10t,

e pojemnik do betonu do 0,75 dm”?,

lub inny zatwierdzony przez inzyniera

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do technologii 1 warun-
kéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni 1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢
przez podklinowanie lub inny sposob.
Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszko-
dzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
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Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gbrna warstwa nie moze przewyzszac scian $rodka transportu o
wiece] niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych 1 kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami
drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemiesz-
czaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac sie dowolnymi §rodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rownomiernym roztozeniu ta-
dunku wykorzystana byta nosno$¢ srodka transportu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzow 1 wypelnienie pozostalych szczelin (migdzy tadunkiem a burtami pojazdu) mate-
riatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogo6lne”.
Sie¢ wodociggowa

Zasilanie projektowanej sieci wodociagowe] poprzez wiaczenie si¢ w istniejaca sie¢ wodociagowa
z rur Dn 160 w wezle nr 1 zgodnie z zatlaczonym rysunkiem montazu wezta wodociggowego. Do monta-
zu sieci wodociagowej stosowac rury 1 ksztattki cisnieniowe do wody z PE 160 PN 10, PE 90.
Ogodlna dlugos¢ projektowanej sieci wodociggowe] wraz z przytagczami wyniesie 1.975,0 mb.

- PE 160 (przecisk sterowany) - 279,0 mb

- PE 160 w wykopie - 1.696,0 mb
- PE 90 (uzbrojenie hydrantéw) - 13,0 mb
- hydranty nadziemne Dn 80 - 2,0 kpl.
- hydranty podziemne Dn 80 - 1,0 kpl.
- wezel montazowy - 3,0 kpl

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Wszystkie rury wodociggowe nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego poza przewodwmi
stalowymi ktore nalezy zabezpieczy¢, natomiast wszystkie elementy z betonu nalezy zabezpieczy¢ po-
przez dwukrotne pomalowanie lepikiem asfaltowym na goraco.

Wszystkie elementy z zeliwa posiadaja zabezpieczenie antykorozyjne fabryczne.

Plukanie przewodu i dezynfekcja.

Rurociggi z PE 1 PVC przed oddaniem do uzytku podlegaja doktadnemu przeptukaniu czysta wo-
da, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Catos¢ dezynfekceji przy uzyciu roztworu chloraminy szczegétowo wg. | Instrukcji projektowania ... ¢z.2”.
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Proba szczelnosci.

Przed zasypaniem rurociagu (przy otwartym wykopie) nalezy go poddac probie cisnieniowej. Pro-
be ta wykona¢ wg PN

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Na
ztaczach nie mogg sie pojawia¢ przecieki w postaci kropelek wody lub pojawiania si¢ rosy.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkdw 1 kotkdéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze In-
Zynierowl.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opaddéw atmosfe-
rycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:
- gbrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przyle-
gajacy teren;
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy odpltyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu,
- wrazie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczna odlegtos¢.

Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni lub w terenie utwardzonym, Wykonawca dokona roz-
biorki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie 1 ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzy-
nierem. Po zakonczeniu prac wykonawca doprowadzi teren do stanu pierwotnego.

W rejonie budynkow oraz istniejacego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.

Wykopy nalezy wykona¢ jako zabezpieczone szalunkiem skrzyniowym. Jezeli materialy obudowy nie sa
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub im-
pregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltebokosci
wykopow, odlegtosci od istniejacego uzbrojenia i budynkoéw oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzy-
niera.

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowa-
nia w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kot-
kami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu 1 wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu nalezy prowa-
dzi¢ w miare jego glebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy
czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem przewo-
déw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

Podsypka, obsypka, nadsypka

Rurociggi uktada¢ w obsypce piaskowe] — podsypka 10cm, nadsypka 10cm.
Obsypke zageszcza¢ warstwami max 20cm, ubijakami recznymi do wysokosci 0,5m ponad wierzch ruro-
ciaggu, a powyzej ubijakami mechanicznymi. Pozadany wskaznik Proctora 0,97.
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Roboty montazowe
S.1.1. Warunki ogolne

Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej 1 sSrodkdéw zabezpieczajacych pod-
toze 1 przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu prze-
wodu do powierzchni projektowanego terenu bylo wieksze niz glebokos¢ przemarzania gruntow.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powin-
na by¢ zgodna z dokumentacja.

5.1.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewod powinien by¢ tak ulozony na podiozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdtuz calej dlugosci
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewod po-
winien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja projektowa. Rury uszkodzone nie mogg by¢ uzyte do budo-
wy. Po ulozeniu 1 zageszczeniu gruntu z obu stron rury, przewody winny by¢ zasypane do wysokosci
0,5m ponad rurg, a nastgpnie winna by¢ przeprowadzona préba szczelnosci.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury
1 mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac¢ tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy
kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszcza¢: przy kon-
cowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku.

5.1.3. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym zgodnie z PN-B- 10736 1 PN-81/ B- 10725.

Uzyty material 1 sposob zasypania nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu 1 obiektow
na przewodzie. Po utozeniu rurociagu 1 podbiciu — zageszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomo-
cg ubijakow drewnianych, nalezy zasypa¢ go warstwa ochronng strefy niebezpiecznej o grubosci 0,5 m.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1 kamieni,
mineralny, sypki, drobno- 1 $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.Materiat zasypu bez grud 1 kamieni po-
winien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Zageszczenie to zabezpiecza ru-
rociag przed deformacjami wskutek wystepujacych naprezen od cisnienia wewnetrznego wody 1 obciazen
zewnetrznych. Do czasu przeprowadzenia préb hydraulicznych ztgcza rur powinny by¢ odkryte.

Zasypke powyzej strefy niebezpiecznej prowadzi¢ warstwami grubosci do 0,2m. 1 rowniez zageszczac.
Dopuszcza sie zageszczanie mechaniczne przy uzyciu ubijakéw mechanicznych. Wskaznik zageszczenia
gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97m. Zasypke prowadzi¢ tak by utozenie naturalne poszczegol-
nych warstw gruntu byto, w miar¢ mozliwosci zachowane.

5.1.4. Proby hydrauliczne

Po zakonczeniu robét montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej przewody
nalezy poddac probie w otwartym wykopie.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy. Koncowki odcinka przewodu powinny
by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewod na catej dtugosci powi-
nien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie
powinny by¢ instalowane przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci armatura z wyjatkiem zasuw, ktére
w czasie badania powinny by¢ catkowite otwarte za$ dtawiki dociagniete w sposéb zapewniajacy ich cat-
kowita szczelnos¢.
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Przewidziane bloki oporowe 1 podporowe powinny by¢ wykonane w sposob trwaly. Nie nalezy stosowaé
zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,0MPa. Probe hydrauliczng wykona¢ wg PN-B —10725.

Ponadto przy prowadzeniu prob nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie proby na ztgczach nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody. W razie stwier-
dzenia przeciekdéw na ztaczach nalezy wycig¢ wadliwe ztacze 1 wykonac je ponownie uzywajac nowych
ksztattek. Przy ztaczach kotnierzowych nalezy dokreci¢ ztacza, a gdy to nie pomaga wymieni¢ wadliwie
wykonany element ztacza. Po usunieciu przyczyn przeciekow nalezy probe przeprowadzi¢ ponownie. Po
wykonaniu czynnos$ci zwigzanych z proba i stwierdzeniu, ze ci$nienie probne przez 0,5 godziny nie spada
prébe uwaza sie za zakonczong.

5.1.5. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy 1 pozytywnych probach szczelnosci nalezy dokona¢ jego ptukania, uzywajac do
tego czyste] wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody winna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukad
wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod nalezy uznac za dostatecznie wyptukany
jezeli wyptywajaca z niego woda jest przezroczysta 1 bezbarwna.

Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym wa-
runkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwoér
srodka dezynfekujacego (woda chlorowa powstata z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stezenia S0mg
Cly/dm? przy powolnym napetnieniu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu $rodka dezynfekuja-
cego z woda pozostatosé chloru w wodzie powinna wynosié 10mg Cly/dm’. Po przeprowadzonej dezyn-
tekcji przewod nalezy ponownie przepluka¢ woda.

5.1.6. Oznakowanie uzbrojenia

Po zakonczeniu robot montazowych 1 zasypce przewodow, zasuwe nalezy oznakowac wg PN-86/B-
09700. Tablice o wymiarach 0,20*0,14m. nalezy wykona¢ z materiatu trwatego, odpornego na wplywy
atmosferyczne 1 na uderzenia. Tres¢ tablicy koloru niebieskiego na biatym tle powinna informowac o po-
tozeniu zasuwy w stosunku do tablicy mierzong w metrach. Tablicg umiesci¢ na stupku betonowych, na
scianie budynku.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
iv)zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
v) okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
vi)okreslenie stanu terenu,
vii) ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
viii)ustalenie metod wykonywania wykopow,
ix)ustalenie metod prowadzenia robot 1 ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z cze-
stotliwos$cig zaakceptowang przez Inzyniera.
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W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzanie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa

sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy stalych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatow 1 elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej 1 warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgot-
nosci i1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanego podsypki, obsypki i za-
sypki z piasku

badanie ewentualnego drenazu,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng 1 warunkami okreslonymi w od-
powiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich za-
bezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy 1 ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdéw przewodu 1 ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejs$ciu skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu
badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami bladzacymi,

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie po-
winno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalo-
nego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewo-
dow z tworzyw sztucznych 10 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie:
dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekro-
czy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm 1 nie mogg spowodowa¢ na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,98.
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7. Obmiar Robot

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét:

dla robot ziemnych, obudowy wykopu, bloki oporowe m’
dla umocnienia wykopow m?
e dla utozenia wodociagu m
e dla zasuw wodociagowych, hydrantéw ppoz., komoér zasuw, studni wodomierzowej, dezynfekcja
kpl lub szt.
8. Odbior Robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci
zwiazane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
ewentualne odwodnienie wykopow
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociagow,
wykonanie izolacji,

e proby szczelno$ci przewoddw, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.
Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1 popra-
wek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Dhugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od S0m.
Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z
tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uza-
sadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST S 00.00 ,, Wymaga-
nia ogolne”.

8.3.  Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze-
sciowych, protokotow ptukania, proby i1 dezynfekeii),

e sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, aktualno$¢ wprowadzonych zmian

e sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wykonania wszystkich
prac
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e badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i za-
sypanym przewodzie, otwartych zasuwach
e badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych
w zakresie badan fizykochemicznych i1 bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu, szczegotowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow komisji
przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszyst-
kie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dzialania przewodu 1 w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze poste-
powanie.

9. Podstawa platnosci

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogolne”.
9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j

Platnosci za wykonang 1 odebrang kanalizacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci
wykonanych Robot.
Ceny jednostkowe obejmuyja:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup, dostawe 1 montaz wszystkich niezbednych materiatow,
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi
- przeprowadzenie pomiardéw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Ponadto:
*dla rurociagow 1 ksztattek wodociagowych
- ulozenie rurociagow i ksztattek wraz z wykonaniem polaczen, uszczelnien
- przygotowanie podtoza
- plukania, badania jakosci wody
- zastosowanie wszystkich zalecen montazowych producenta
*dla zasuw
- zasuwy wraz z polaczeniami i niezbednymi materiatami potaczeniowymi, uszczelniajacymi,
- obudowa zasuw, wybrukowanie wokot skrzynki, skrzynka uliczna, obudowa teleskopowa
- spasowanie z droga
- oznakowanie na stupku, na scianie
*dla hydrantow
- montaz hydrantu nadziemnego, ptyta betonowa wokét hydrantu, podsypka piaskowa
- oznakowanie
- przygotowanie podloza
- oznakowanie — na stupku, na $cianie budynku
*dla roboét ziemnych
- wykop wraz z rozebraniem istniejacych plyt, ewentualne odwodnienie wykopu, przesunigcie ziemi na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera,
- zasypywanie wykopOw wraz z zageszczaniem warstwami, odwoz 1 zutylizowanie nadmiaru ziemi
- umocnienie §cian wykopow wraz z pdzniejszym rozebraniem umocnienia
- obudowa zasypowa — podsypka, obsypka, zasypka rurociagu, wraz z zageszczeniem,
*dla blokow oporowych
- wykonanie blokéw oporowych, zaizolowanie.
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-87/B-01060

PN-79/H-74244
PN-74/B-02480
PN-81/B-03020

PN-B-10736, marzec
1999

PN-B-10725, gru-
dzien 1997

PN-EN 545:2000
PN-91/B-10703

PN-B-10725:1997
PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
BN-75/5220-02
BN-74/6366-03
BN-74/6366-04
BN-80/6366-08
BN-87/6755-06
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02
BN-83/8836-02
BN-82/9192-06

PN-91/B-10728
PN-EN 288-1:1999

PN-EN 288-2:1999
PN-EN 288-3:1999
PN-EN 288-6:1999

PN-EN 970:1999

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposaze-
nia. Terminologia.

Rury stalowe ze szwem przewodowe
Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole 1 okreslenia.

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociago-
wych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

Rury ksztattki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do rurociaggow wodnych — Wymagania 1 metody badan.

Wodociagi — Przewody z rur zeliwnych i stalowych uktadanych
w ziemi — Ochrona katodowa — Wymagania i1 badania.

Wodociagi — Przewody zewngtrzne — wymagania i badania

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
Asfalty przemystowe. Postanowienia og6lne 1 zakres normy.
Ochrona przed korozjg. Wymagania ogolne 1 ocena wykonania.
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
Welon z widkien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych.
Zwiri pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do na-
wierzchni drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewoddw z PCW uktadanych
metoda bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

Studzienki wodociggowe

Wymagania 1 badania dla procedur spawalniczych. Przepisy
ogolne dotyczace taczenia spawaniem.

Wymagania 1 badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja
technologiczna spawania tukowego.

Wymagania 1 badania dla procedur spawalniczych. Badania
technologii spawania tukowego stali.

Wymagania 1 badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie
na podstawie uzyskanej praktyki.

Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania
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27

28
29
30

wizualne.
PN-EN 25817:1997  Zlacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania po-
ziomow jakosci wedtug niezgodnos$ci spawalniczych.

PN-90/H-74105 Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego — podziat i wymiary
PN-90/H-74107 Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego — wymagania i badania
ZAT/97-01-001 Rury 1 ksztaltki z polietylenu i elementy taczace w rurociagach

cisnieniowych do wody

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i1 zelbeto-
wych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozja
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

Katalog Budownictwa

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL, zeszyt nr 3,
2001 r

Zabezpieczenie wody przed wtoérnym zanieczyszczeniem. COBRTIINSTAL, zeszyt nr 1, 2001 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, cz. II, Arkady 1988
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.28 marca 1972r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i roz-
biérkowych Dz.U. nr 13/72 poz.93

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.2 listopada 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali Dz.u. nr 51/54 poz.259
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i roz-
puszczonymi pod ci$nieniem Dz.U. nr 29/54 poz115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi
przedmiotu niniejszych warunkow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. 47/2003

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogdlnych przepi-
sOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Dz.U. 129/97

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow. Dz.U. 121/2003.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

KB 4 -4.11.6 (1) Przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec
1979 1)

KB 4 -4.11.5 (5) Studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

KB 8 - 13.7 (1) przejscia przez $ciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
(czerwiec 1989r.)
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S.03.00 ZBIORNIK WODY CZYSTEJ WRAZ Z INSTALACJA
TECHNOLOGICZNA:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci
wodociagowej dla projektu ,,POPRAWA PRZEPUSTOWOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ DLA
STACJI UZDATNIANIA WODY W MC. OSOWKA POPRZEZ BUDOWE NAZIEMNEGO
ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEWODU ZASILAJACEGO” Projekt obejmuje budowe
instalacji wewnetrznej zbiornika wody czystej.

Projekt obeymuje budowe sieci wodociggowych technologicznych 1 budowe instalacji zbiornika wody
czyste]”.
Lokalizacja projektu: OSOWKA: OBREB 0009 OSOWKA, DZ.NR 145/1, 145/2.

WITOWAZ: OBREB 0015 WITOWAZ, DZ.NR 186/5, 185/3, 177/3, 173/1, 167/2,
173/3, 167/3, 148/1, 148/4, 149, 150, 151, 152, 89/3,186/1.

Szczegoélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych ST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie :
- instalacji wody zimnej, wraz z doprowadzeniem do budynku pokrywajac zapotrzebowanie na wode,
- instalacji kanalizacji sanitarnej ogolnej od przyborow sanitarnych do wlaczen w studni ustawionych w
ramach przylacza kanalizacji sanitarnej zewngtrzne;j.

OKkreslenia podstawowe:

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami po-
danymi w specyfikacji technicznej ST S 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Instalacja wody zimnej — wz — zespol powigzanych ze sobg elementow stuzacych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego 1 jego otoczenia, stanowiacych catos¢ techniczno-uzytkowa
Ogolne wymagania dotyczace Robét:

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi (ST), Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.

2. MATERIALY:

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE MATERIALOW:

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST S 00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza
posiada¢ zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci 1 certyfikaty.

MATERIALY DOTYCZACE INSTALACJI WODY:

41



Specyfikacja Techniczna

Zbiornik nalezy wykona¢ w/g projektu technicznego branzy budowlanej. Zbiornik na etapie budowy
nalezy wyposazy¢ w przewody technologiczne w/g projektu w branzy sanitarnej technologicznej.

UWAGA: NA ETAPIE ROBOT BETONOWYCH FUNDAMENTOW I KOMORY TECHNO-
LOGICZNEJ NALEZY WTOPIC ELEMENTY PRZEJSCIOWE ZE STALI
NIERDZEWNEJ W MIEJSCACH POKAZANYCH W PROJEKCIE KONSTRUKCYJNO-
BUDOWANYM DLA PODLACZENIA RURY TECHNOLOGICZNE Z PE.

2.1. Odbiér materialow na budowie:

Wyze] wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci, atestami, cer-
tyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi 1 montazu oraz kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodno-
sci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

2.2. Skladowanie materialow:

2.2.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne:

Rury nalezy przechowywac w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposob gwaran-
tujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem 1 opadami atmosferycznymi oraz spetnienie wymagan bhp.
Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w taki sposéb, aby stykaly si¢ one z podtozem na catej
swojej dtugosci. Mozna je skladowac na gesto rozmieszczonych podkiadach drewnianych. Wysokos¢
sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekra-
czaé 30°C.
b) Rury stalowe 1 miedziane mozna przechowywac¢ w wigzkach lub luzem, za$ rury o srednicach ponizej
30 mm tylko w wigzkach.
e Rury oréznych $rednicach sktadowac odrebnie.
Konce rur zabezpiecza¢ kapturkami.
Nie dopuszcza¢ do zrzucania rur.
Niedopuszczalne jest ciggnieci wigzek lub rur.
Uszkodzone rury nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usunac z placu budowy.
Zachowa¢ szczegolna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych.
Ksztattki, ztaczki 1 inne materiaty (uszczelki kleje, srodki do czyszczenia 1 odttuszczania, farby
itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, w zamknietych pomieszczeniach, z za-
chowaniem wyzej omowionych §rodkow ostroznosci
e Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych,
jakimi sa rozpuszczalniki i kleje.

2.2.2. Armatura i urzadzenia:

Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zabezpie-
czonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Nalezy je przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych.
Uszkodzone materiaty nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.

3. SPRZET:
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu:

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S 00.00 "Wymagania ogolne”.
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3.2.  Sprzet do robot montazowych:

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazo-
wy:
samochdd dostawczy do 0,9 t,
zageszczarke,
spawarke elektryczng wirujaca 300 A,
zespot pradotworcezy trojfazowy przewozny 20 KVA,
gietarke do rur reczna,
nozyce do pretow mechaniczne elektryczne,
spawarka elektryczna wirujaca 300A z osprzgtem do spawania tukowego
butle z tlenem 1 acetylenem z osprzetem do spawania gazowego,
gwintownica do rur,
wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe,
rusztowania przejezdne, przesuwne i state
pompa do préb,
betoniarka,
zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego,
oraz inny zatwierdzony przez inzyniera.
Sprzet montazowy 1 srodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do technologii 1
warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na bu-
dowie.

4. TRANSPORT:

Wymagania ogolne dotyczgce transportu:

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogolne”.

Transport rur:

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziome] wzdtuz srodka transportu, zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu po-
jazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka trans-
portu o wigce] niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze okoto 0°C i nizszej.

Transport urzadzen, armatury:

Urzadzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpie-
czajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem
sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Urzadzenia 1 armaturg nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT:

Ogolne zasady wykonywania Robot:
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Zasady ogdlne wykonywania Robét podano w ST S 00.00 ,, Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem in-
stalacji wod-kan ogdlnej i technologicznej. Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z warunkami
technicznymi 1 Polskimi Normami.

Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robét montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:
e wytyczenie tras prowadzenia przewodow,

zamontowanie wspornikow pod urzadzenia,

zamontowanie wspornikow pod przewody 1 armature,

wykonanie przekuc 1 przewiertOw przez §ciany i stropy

wykonanie bruzd,

przycigcie rur 1 oczyszczenie.

Zabezpieczenie przed korozjg:

Przewody 1 ksztattki miedziane, PVC 1 PP (astolan) nie wymagajg zabezpieczen.
Zabezpieczenie dotyczy elementéw stalowych czarnych (haki, podpory, zawieszenia itp). Wszystkie za-
bezpieczane elementy nalezy pokry¢ z zewnatrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedna (1) warstwa farby
nawierzchniowej, zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotka stalowa dla usunigcia brudu, rdzy i
smaru. Nastepnie naktada sie dwie warstwy gruntu/podktadu oraz jedng warstwe nawierzchniowa, sto-
sownie do wskazoéwek producenta.

Kolor farby — bialy, kremowy, jasnoszary.

Zbiornik wody czystej.

Konstrukcja zbiornika sktada sie z prefabrykowanych elementéw sciennych (wycinki walca) usta-
wionych na monolitycznej ptycie dennej oraz z ptyt stropowych opartych na §cianach i srodkowym stupie.
Elementy $cienne sg zespolone miedzy soba potaczeniami petlowymi z pretow zebrowanych zalanych
betonem, natomiast z monolityczng plyta denng wiencem obwodowym betonowanym po zmontowaniu
prefabrykatow.

MATERIALY

Beton:

- plyta denna: C25/30, W8, XC4 (z wtoknami PP w ilosci 0,9 kg/m®, w okresie wysokich let-
nich temperatur zaleca si¢ stosowanie cementu wolnowiazacego)

- prefabrykaty: C35/45, W8, X(C4 (atest PZH dopuszczajacy kontakt z woda czysta),
Stal: A-IIIN (zbroj. gtéwne) / A-O (pomocnicze)

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie zgodnie z Ustawa o Wyrobach Budowlanych.

GEOMETRIA
+ Srednica wew. / zew. (konstrukcji) ... 11,60/11,92 m
+ Srednica zew. (z ociepleniem).....................occooiioiii e 12,16 m
¢ WYSOKOSCE WEW. (SCLANY) ...t 5,50 m
+ pojemnos¢ catkowita/uzytkowa.....................coooooiii 580/ ~545 m’
¢ NAJCICZSZY Cl@MENT ... 7,85 t
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Z.AL.OZENIA OBLICZENIOWE

SCHEMATY STATYCZNE.:

+ Strop — plyty swobodnie oparte na $cianie 1 glowicy stupa wew. wymiarowane wg teorii
sprezystosci.

+ Sciana — powloka walcowa oparta na plycie dennej wymiarowane wg teorii sprezystosci
z uwzglednieniem zaburzen brzegowych na krawedziach 1 potaczeniach.

+ Stup — stup zelbetowy o weztach przegubowo-nieprzesuwnych wymiarowany z uwzglednieniem
wyboczenia.

+ Plyta denna — plyta kolowa na podtozu gruntowym (Winklera) wg teorii sprezystosci.

Obliczenia przeprowadzono dla réznych wariantow obcigzenia metoda elementow skonczonych przy

uzyciu programu Autodesk Robot Structural Analysis.

OBCIAZENIA:

Zbiornik zaprojektowano dla nastepujacych obciazen:

o clezar WhasSny ... e Yoet=25,0 KN/m® ... =11
+ obciazenie state stropu (warstwy stropodachu) ..................... q=2,0 kKN/m* .......... ve=L5
+ obciazenie $niegiem dla Istrefy................ ... S=0,7 kN/m* ........ ve=L5
+ obciazenie technologiczne Stropu.............. .o...oocooiieeiiiin. q=2,0 kKN/m* .......... ve=L5
o woda w zbiorniku ..o, H=520m ... v=10,0 kN/m’ ........ ve=1,1
+ obciazenie naziomu wkoto zbiornika........ ... =50 kN/m* ......... ve=L5

11. Kontrola jakosci:

11.1. Ogélne zasady kontroli jakosci Robot:
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogolne”.
11.2. Instalacja:

11.2.1. Kontrola zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem:

Kontrolg wykonuje si¢ przez:
- porownanie w trakcie realizacji zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowa,
- porownanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym,
- sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy,
- sprawdzenie zapiséw notatek stuzbowych,
- sprawdzenie bezposrednie parametrow technicznych 1 materialowych.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji:

Kontrole wykonuje si¢ przez:
- sprawdzenie jako$ci materialéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji,
- sprawdzenie zgodnosci zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem,
- sprawdzenie jakosci roboét 1 ich zgodnosci z warunkami technicznymi,
- sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego,
- sprawdzenie kwalifikacji monterow i1 kontrola potaczen lutowanych,
- kontrol¢ wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421,
- sprawdzenie skutecznos$ci ptukania instalacji,
- sprawdzenie szczelnosci instalacji,
- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,
- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,
- sprawdzenie rodzajéw oraz wykonania podpor ruchomych,
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- sprawdzenie mozliwos$ci przesuwania si¢ rurociggéw po podporach ruchomych na skutek
wydluzen cieplnych,

- przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajagcym stwierdze-
nie, czy instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadaja warunkom tech-
nicznym.

11.3. Proby szczelnoSci i regulacja instalacji:

Probe szczelnosci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C. W czasie proby
muszg by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.

Wyniki prob hydraulicznych uwaza si¢ za zadowalajace, jezeli w ciggu calego czasu préb (45 mi-
nut do 1 godziny) nie stwierdzono spadku cisnien na manometrze. Cisnienie prébne dla instalacji we-
wnetrzne] wynosi co najmniej 10 bar.

W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci polaczen, wykryte miejsca wadliwe
nalezy zdemontowac, oczys$ci¢ 1 potagczyé na nowo, a nastepnie przeprowadzi¢ powtorng probe hydrau-
liczng, po czym instalacj¢ nalezy przeptuka¢ woda. W przypadku rur miedzianych nalezy wadliwe miej-
sce wyciac€ 1 lutowaé ponownie z nowymi ksztattkami.

Z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacji nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkoéw. Po prébie szczelnosci przeptukac ztad wodg z predkoscia 1,5 m/s z trzykrotng
zmiang wody.

12. Obmiar robot

12.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT:
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST S00.00 ,Wymagania ogdlne”
12.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA:

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét:

- rurociagi m

- armatura, studzienki, podejscia szt
- urzadzenia kpl
- izolacja m?

13. Odbior robot:

Ogolne zasady odbioru robot:

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.

Odbiory czesciowe:

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku po-
stepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot 1 do-
konany zapis w Dzienniku Budowy.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja :
- wytyczenie 1 przebieg tras instalacji,
- uktadka rurociggdéw i montaz armatury 1 urzadzen,
- proby szczelnosci, ptukania,
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- elementy kompensacji,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- préby rozruchowe.

Badania szczelno$ci na zimno nie wolno przeprowadzaé przy temperaturze nizszej niz 0°C.
Badania wykonywa¢ przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem przewodow.
Jezeli z postepu robot wynika koniecznos¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykona¢ od-
rebnie dla tego fragmentu.

Wykonac rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciggu 72 godzin.
Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w sto-
sunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

Odbioér koncowy:

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg projektowa (po uwzglednie-
niu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpo-
wiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koncowemu podlega:
- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw 1 urzadzen,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania potaczen,
- sprawdzenie jakosci materiatéw uszczelniajacych,
- wielkos¢ spadkdéw rurociagdéw kanalizacyjnych,
- sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem siebie 1 od przegrod budowlanych,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania odpowietrzen,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania podpor przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,
- sprawdzenie prawidtowosci kompensacji wydtuzen rurociggow,
- sprawdzenie prawidtowosci regulacji instalacji,
- sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania przyboréw sanitarnych
- sprawdzenie dostepu i dzialania dla poszczegolnych elementéw odcinajacych i regulacyjnych in-
stalacji,
- sprawdzenie jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej, cieplnej 1 przeciwroszeniowej,
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),
- badanie szczelnosci catosci instalacji,
- badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalacji,
- dostarczenie kompletne] dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbiorowg (instruk-
cje obstugi urzadzen, DTR, atesty, certyfikaty itp.).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szcze-
gotowo omodwione, wpisane do Dziennika Budowy 1 podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkow
komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji 1 szczelnos$ci catej instalacji) zostaty spetnione. Jezeli
ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw
na stopien sprawnosci dzialania instalacji 1 w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

PODSTAWA PLATNOSCI:

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci:

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST S 00.00 ,, Wymagania ogolne”.
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Cena jednostki obmiarowej:

Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny
jakosci wykonanych Robot.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- zakup, dostawa i montaz wszystkich niezbednych materiatow,
- dodatek za prace na wysokosci,
- dostosowanie kolorystyki 1 estetyki do wymagan architektonicznych,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- przeprowadzenie pomiardéw 1 badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi.

Ponadto:
* dla rurociggow wodociggowych uktadanych na $cianach i w przestrzeniach podstropowych cena jed-
nostkowa obejmuje:

- ulozenie rurociagdw 1 ksztattek, wraz z potaczeniami, podporami 1 zawiesiami, podktadkami amorty-
zujacymi,

- wykonanie dezynfekcji, ptukania, proby szczelnosci,

- izolacje termiczne,

- wykonanie otworéw w $cianach i stropach, kucie bruzd.

14. Przepisy zwigzane:

Polskie Normy

PN-B-10736, 03.1999. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanali-
zacyjnych

PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/A1. Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 476, 03.2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kana-
lizacji grawitacyjne;j.

PN-B- 10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw ter-
moplastycznych do kanalizacji wewnetrznej. Metoda badania szczelnosci
potaczen powietrzem.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary.

PN-76/C-89202 Ksztattki kanalizacyjne z PVC

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC

ISO 3633:1991 Rury i ksztaltki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz
budynku. Wymagania.

ISO 4435:1991 Rury 1 ksztaltki z PVC stosowane w systemach odwadniajacych 1 kanaliza-

cyjnych podziemnych. Wymagania.
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PN-EN 1057 Rury miedziane okragte bez szwu do wody 1 gazu stosowane w instalacjach
sanitarnych 1 ogrzewczych

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i1 poziomych.

BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Przepisy prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych. Dz.U. 47/2003

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie og6lnych przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Dz.U. 129/97

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.

6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami.
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