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UWAGA:
1. CALOSC UZBROJENIA ZABEZPIECZONA FARBA EPOKSYDOWA
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U-W- DN 150

Projektowany pe 160

WEZLY MONTAZOWE W1,W2

NA PRZEWODACH PROJEKTOWANEGO

ZBIORNIKA Vc=581,0"m

NA TERENIE SUW OSOWKA
SKALA n/s

OZNACZENIA:

ZASUWA KOENIERZOWA KLINOWA KROTKA L=210,0
KROCIEC JEDNOKOENIERZOWY ZELIWNY

NASUWKA PVC

TROJINIK KOENIERZOWY ZELIWNY
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BIURO USLUG PROJEKTOWYCH I NADZORU BUDOWLANEGO
Zbigniew Bejger 87-300 Brodnica ul. Boh. WrzeSnia 2

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY

INWESTOR : GMINA CZERNIKOWO; 87-640 CZERNIKOWO, UL. SEOWACKIEGO 12

ZADANIE:  POPRAWA PRZEPUSTOWOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ DLA S.U.W. W MC. OSOWKA
POPRZEZ BUDOWE NAZIEMNEGO ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ ORAZ PRZEWODU ZASILAJACEGO

mgr inz. Tomasz Malkiewicz
Sprawdzajacy: upr. KYP/0125/PO0S/07

Funkcja : Nazwisko i imi¢ Podpis Data
tech. bud. spec. inst. i urzgdz. sanitarne .
Projektant : Zbigniew Bejger sierpien
upr. proj. Nr BR-RN-V/45/T0/83 2019,
Asystent . )
Projektanta: mgr in. Jakub Drozdowski Nr rys
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