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4\) Modut fotow oltaiczny é}
Dane konstrukcyjne modutow:
Moc znamionowa 375,00 W
Tolerancja 3,00%
Napiecie jalowe (Voc) 37,30V
Napiecie przy maksymalnej mocy (Vmpp)| 30,70 V.
Prad zwarciowy (Isc) 8,66 A
Prad przy maksymainej mocy (Impp) 815A
Plaszczyzna 164m
Wydajnos¢ 15,2%
Azymut 0 °
Nachylenie 35) @
lo$¢ 32 szt
Moc calosci 12 kWp
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WYKONCZENIE DACHU:

1. Blachodachowka kolor grafitowy, montaz wq  wskazowek
producenta.

2. Ryny z blachy stalowe] powlekane] mocowane do okapu
hakami co 50 cm.

3. Rury spustowe 7 blachy stalowe] powlekane] montowane do
sciany co 100 cm.

4. System odwodnienic  dachu  dostosowaé do  przyjetych
rozwigzan systemowych (wg instrukeji montazowe] producenta).
Zastosowac plotki sniegowe.

5. Wykonat stafe dojscio do komindw i anten.

6. Minimalna odlegfosc elementow drewnianych od przewodow
korninowych 25 cm. W przypadku mniejsze] odlegfosci stosowat
zabezpieczenia ogniochronne z welny mineralnej lub/i 2x piyto
GKF60.

/. QObrébki blacharskie z blachy powlekanej w  kolorze
grafitowym.  Stosowac  obrobki  blacharskie faw  kominiarskich
i akeesoria dachowe producenta elementow pokrycia.

8. Styk dachu z kominem uszczelnic fartuchem z blachy
stalowe] powlekane] w kolorze grafitowym.

9. W miejscach newralgicznych (kosze, krawedzie, kalenice,

przefamania  poloci)  zastosowat  dodatkowg warstwe  Tolii

izolacyjnej.
10, Trzonow kominowych nie obcigzac innymi  elementami
budowlanymi, nie montowat przyborowi instalaci

teletechnicznych.

UWAGA!

1. Roboty budowlano - instalacyjne muszq byé prowadzone
z rownolegfq koordynacjq miedzybranzowq. Przed przystgpieniem
do robét wykonawca powinien zapoznat sie

z cafosciq dokumentacji branzowe].
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiqzujq:

— warunki  techniczne  wykonania 1 odbioru  robdt
budowlano—montazowych = normy  Palskiego  Komitetu
Normalizacyjnego,

— nstrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty
Instytutu Techniki Budowlanej,

— warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano—instalacyjnych

J. Rysunek rozpatrywat wspdlnie z pozostatymi  rysunkami
branzowymi oraz opisem technicznym.

4. Niniejszy  rysunek  jest  objety  prawem  autorskim
i nie moze byc kopiowany i powielany bez zgody autora.

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE!

MARINBUD Mariusz Robakowski
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