BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE
0 pojemnosci 9 000 litréw

1. Informacje ogdine:

Opis typowego zbiornika na nieczystosci ciekle - producent WOBET-HYDRET:

Szambo stanowi wodoszczelny, bezodptywowy zbiornik przeznaczony do gromadzenia éciekéw i wod
lub réznego rodzaju odpaddw cieklych, ktérych nie moina bezpoérednio z miejsca wytwarzania
odprowadzac do kanalizacji lub oczyszcza¢ w oczyszczalni $ciekéw, bad: unieszkodliwiaé w inny sposéb.
Zawarto$¢ szamba, po osiggnieciu maksymalnego poziomu, nalezy wywiezé i unieszkodliwié
w odpowiedni sposéb, zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zbiornik posiada aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-92-78/2014.

Zbiornik w catosci wykonany jest z polietylenu (PE) charakteryzuje sie solidna, uzebrowang konstrukcja
umozliwiajgcy instalowanie w gruncie nawet przy niesprzyjajacych warunkach gruntowo-wodnych {np.
wysoki poziom wody gruntowej) oraz wieloletnim okresem uzytkowania.

2. Montaz:

Zbiornik umieszcza sig zgodnie z obowigzujaca norma poza obrebem budynku w wykopie na
utwardzonej powierzchni. Szambo nalezy wypoziomowac. Po osadzeniu szamba nalezy stopniowo
wypetniac go woda, obsypywac ziemig i lekko jg zageszczac. Podczas obsypywania stup wody powinien
by¢ zawsze o ok. 40 cm wyzej niz materiat obsypowy aby doszio do zréwnowazenia

cisnienia wewnetrznego i zewnetrznego, tak by podczas zageszczania gruntu nie doszto do
odksztalcenia $cianek zbiornika. Gtebokos¢ osadzenia zbiornika wynika z gtebokosci rurociggu
kanalizacji doprowadzajgcej Scieki.

Montaz nalezy przeprowadzac zawsze zgodnie z instrukcjg producenta dotgczong do wyrobu.

3. Obstuga i konserwacja:
Szambo nalezy opréznic po osiagnieciu w nim maksymalnego poziomu, tj. 300 mm pod poziomem

pokrywy. Opréznianie wykonuje sie przez przepompowanie zawartosci do cysterny samochodowej.
Oprécz oprozniania zawartosci szambo nie wymaga zadnej obstugi ani konserwaciji.
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Zbiorniki bezodplywowe

& 3 Aprobata Techniczna AT/2003-08-0215/A1 i
2 m’-60 m Atest Higieniczny HK/W/0379/01/2008 WOBET-HYDRET >?®

Zbiorniki bezodptywowe szczelne ( szamba ) moga posiadaé wlot wg. Zyczenia. Majg
wyprowadzenie do odpowietrzenia rurg PE 110 oraz moga by¢ wyposazone w przelew
umozliwiajgcy podigczenie kolejnego zbiornika w celu zwiekszenia pojemnosci.
Wysokos$¢ whrazu rewizyjnego mozna zwigkszy¢ nadbudowami. Polgczenie nadbudow
moze by¢ wykonane u producenta, jak i na budowie, w trakcie montazu. Standardowe
szamba przystosowane sg do przykrycia warstwg gruntu nie przekraczajagcg 1 m.

doplyw rura PE 110 lub PE 160
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Aprobata Techniczna AT/2004-02-1490
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e ]\ Konstrukcja zbiornika zostata w taki

. ] sposob zaprojektowana aby umozliwié
instalacje oraz funkcjonowanie nawet w
przypadkach bardzo wysokiego poziomu
wody gruntowej. Wysokos¢ studzienki mozna
zwigkszy€. llos¢ wilotéw i wylotow oraz
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o N przez zamawiajgcego. Oferowane
studzienki posiadajg wysoko$¢ 1,9m
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: i oznaczenie SW100/1,9. W ofercie
1,0m wystepuja rowniez SW120 i SW150.




