OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji wod. - kan. i c.o. dla
przebudowy remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na
Swietlice wiejska, zlokalizowanej na dzialce nr 114 obreb
Liciszewy, gmina Czernikowo.

1. Inwestor zadania budowlanego

Nazwa: GMINA CZERNIKOWO
ul. Juliusza Slowackiego 12, 87-640 Czernikowo

2. Podstawy opracowania projektu

e uzgodnieniaz Inwestorem
e projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny

e obowigzujace normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany w zakresie projektu instalacji wewngtrznych
dla projektowanej swietlicy wiejskiej w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa remizy OSP
W Liciszewach i jej adaptacja na swietlicg wiejskq”. Projektowana swietlica zlokalizowana jest
na dziatce nr 114 obrgb Liciszewy, gmina Czernikowo.

Projektowane instalacje maja na celu:

a) Instalacja wodociagowa, zaopatrzy w wodg¢ niezbedna na cele socjalne i bytowe,

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej, umozliwi odprowadzenie $ciekow bytowych do
zbiornika bezodpltywowego tzw. ,,szamba”,

c) Instalacja centralnego ogrzewania, zaopatrzy projektowane pomieszczenia w ciepto

W sezonie grzewczym,

4. Instalacja wodociagowa

Projektowanie wewnetrznej instalacji wodociggowej wykonuje si¢ zgodnie z normg PN-

92/B-01706.




4. 1. Przylacze wodociagowe

Projektowany budynek $wietlicy wiejskiej zasilany bedzie z istnicjgcego przytacza
wodociggowego WoDA40. Istniejagce przytacze wodociggowe bedzie zasila¢ projektowang

instalacje zimnej wody.

4. 2. Instalacja wody zimnej

W budynku s$wietlicy wiejskiej projektuje si¢  instalacje wody zimnej z rur
wielowarstwowych PEx 1gczonych za pomocg zigczek samozaciskowych. Przewody
zaprojektowano zgodnie z normg PN-B-01706 zachowujac dopuszczalne predkosci przeptywu.
Srednice przewodow jak trase podano szczegdtowo na rysunkach. Przewody zimnej wody beda
czgsciowo po $cianie, a czgsciowo w warstwie wylewki podlogowej, zabezpieczone izolacja
z pianki poliuretanowej Thermaflex. Podejscia pod punkty czerpalne prowadzi¢ w bruzdach
sciennych pod warstwg tynku. Na kazdym odgatezieniu od przewodu wodociggowego

rozdzielczego do grupy urzadzen zamontowaé zawor odcinajacy.

Przejscia przewodéw wodociggowych przez $ciany konstrukcyjne i stropy wykonaé
w tulejach ochronnych z wypeklieniem elastycznym. Cato$¢ instalacji wykonaé Scisle

wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych przewodow.

Zestawienie normatywnych wyptywow z punktow czerpalnych:
Tab.1 Zapotrzebowanie na wode dla budynku mieszkalnego.

Normatywny wyplyw wody Wyplyw Wyplyw
Przybor Tlos¢ . . . T_yl ko . wody wody
Zimnej Cieptej zimnej lub Zimnej 2q | cieplej Iq
cieptej
Umywalka 4 0,07 0,07 - 0,28 0,28
Zlewozmywak 2 0,07 0,07 - 0,14 0,14
Miska ustep. 2 - - 0,13 0,26 -
Pisuar 1 - - 0,25 0,25 -
Zawor czerpal. 2 - - 0,25 0,50 -
Lacznie 1,43 0,42
SUMA 1,85

Przeptyw obliczeniowy wyliczony wg normy PN-92/B-01706, gdy Xq < 20dm?®/s
Q=0,682 (Zqn)**- 0,14 = 0,682 (1,85)°4° — 0,14 = 0,76 I/s =2,74 m%h

Zrédtem pomiaru zuzycia wody bedzie istniejacej zestaw wodomierzowy zamontowany w
pomieszczeniu magazyn opatu




4. 3. Instalacja wody cieplej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywac sie bedzie z pompy ciepta w zasobniku

pojemnosciowym, o poj. 300 L z dodatkowg grzatka elektryczna.

Instalacje c.w.u. i cyrkulacji w budynku nalezy wykona¢ w tym samym systemie co wody
zimnej, przewodami z rur wielowarstwowych PEX . Poziomy wody cieptej nalezy uktadac

rownolegle do rur zimnej wody.

Wszystkie przejscia przewodoéw wody cieptej przez przegrody budowlane nalezy wykonad
w tulejach ochronnych uszczelniajac wolng przestrzen masa elastyczng nie powodujaca korozji
rur. Przewody poziome prowadzone beda czeSciowo po $cianie, a czgsciowo po warstwie

wylewki podtogowej, zabezpieczone izolacja z pianki poliuretanowej Thermaflex.

4. 4. Proba szczelnoSci, plukania i dezynfekcji

Po utozeniu rurociaggéw nalezy wykonac probe szczelnosci przewodow wodociagowych
zgodnie z PN-81/B-10700.02. Rurociagi napelni¢ woda w najnizszym punkcie z jednoczesnym
odpowietrzeniem w punktach najwyzszych. Po napetnieniu utrzymywac ci§nienie robocze przez
12 godzin. Podwyzsza¢ ci$nienie do cisnienia probnego pp = 1,5 X pr. Utrzymywac cis$nienie
prébne przez 30 minut obserwujac na manometrze czy nie spada jego warto$¢. Przewod uwaza
si¢ za szczelny, gdy po 30 minutach proby manometr nie wykaze spadku ci$nienia. Jezeli na
manometrze zaobserwowano spadek ci$nienia, nalezy zlokalizowac¢ i usung¢ nieszczelnos¢ oraz
powtorzy¢ probe szczelnosci.

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem proby szczelno$ci wykona¢ ptukanie.
Ilo$¢ wody uzytej do ptukania powinna zapewni¢ min. 10 — krotng wymian¢ w przewodzie.
Po zakonczeniu ptukania nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodow wodociggowych stosujac
roztwor wody chlorowej przygotowanej na bazie podchlorynu sodu. Dawka chloru powinna
wynosi¢ 30 gCLo/m® wody pluczacej. Roztwér dezynfekcyjny usunaé po 24 godz. poprzez

ptukanie przewodow wodociagowych.




5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje si¢ z rur PVC, przeznaczony do
kanalizacji wewnetrznej o potaczeniach kielichowych uszczelnionych uszczelka gumowa.
Gtowne przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku
przeptywu $ciekow. Przewody odpltywowe prowadzié pod posadzka. Srednice podejsé,
przewodow odplywowych i podlaczen dobrano zgodnie z normg PN-B-01707. Podej$cia do
urzadzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych lub w warstwie posadzkowej
z zachowaniem minimalnych spadkow tj. 2%. Catos$¢ instalacji kanalizacyjnej projektuje sie¢

z rur kanalizacyjnych PVC. Srednice przewodéw oraz ich trase pokazano na rysunkach.

Rewizje kanalizacyjne nalezy umiesci¢ pod kazdym pionem kanalizacji sanitarne;.

Odpowietrzenie kanalizacji poprzez piony wyprowadzone ponad dach i zakonczone wywiewka.

5.2. Odprowadzenie Sciekow

Powstajace $cieki z budynku swietlicy wiejskiej beda odprowadzane do projektowanego
zbiornika bezodplywowego tzw. ,,szamba’ poprzez przykanalik @160 z rur PVC-U SDR34 ze

spadkiem min. 1,5% w kierunku szamba.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej polega na:

e Sprawdzeniu szczelnosci w czasie swobodnego przeplywu wody przez podejscia
i przewody spustowe ( piony) kanalizacji Sciekow bytowych,

e Sprawdzeniu szczelnosci kanalizacji przewodow odptywowych (poziomoéw) poprzez
napelnienie woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem i podanie zlgczy

ogledzinom.

6. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w 111 strefie klimatycznej, co odpowiada
obliczeniowej temperaturze zewnetrznej -20°C wg normy PN-82/B-02403.
Obliczenia wspdiczynnikow przenikania ciepta dla przegréd budynku wykonano

wg normy PN-EN 1SO 12831.




Zapotrzebowanie mocy dla budynku wynosi:
e zapotrzebowanie na c.0. wynosi — 9,6 kW,
e zapotrzebowanie na c.w.u. wynosi — 6,0 kW,

Do pokrycia zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania i podgrzewu cieplej wody
uzytkowej w budynku $wietlicy wiejskiej projektuje si¢ niskotemperaturowa pompe ciepta
powietrze-woda typu Zubadan Inverter seria EHSC-YMOC (Mitsubishi Electric) o mocy 11,2
KW trojfazowa, z jednostka zewnetrzng typu PUHZ-SHW112YAA. Pompa ciepta bedzie
wspoOtpracowaé z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 300 litréw oraz
zbiornikiem buforowym o pojemnosci 200 litrow.

Projektowana pompa ciepta stanowi kompaktowe urzadzenie, wyposazone w pompy
obiegu pierwotnego 1 wtdrnego, grupe bezpieczenstwa z zaworem bezpieczenstwa, regulatorem
elektronicznym pompy ciepta i1 obiegdbw grzewczych oraz przelagczajagcym zaworem
priorytetowego podgrzewu cieplej wody uzytkowe;j.

Uktad technologiczny pompy ciepta zlokalizowano w pomieszczeniu kottowni.

Projektowane parametry uktadu pompy ciepta:

- ogrzewanie grzejnikowe: 45/25°C

Pompa powietrzna sktada si¢ z jednostki zewngetrznej montowanej na zewnatrz budynku
oraz zintegrowanej jednostki wewngtrznej - hydroboxu nasciennego zlokalizowanego w
pomieszczeniu kottowni budynku swietlicy wiejskiej. Jednostka zewngtrzna pracuje na
ekologicznym czynniku chtodniczym R410A, nieszkodliwym dla Srodowiska. Potaczenie
jednostki zewngtrznej z wewnetrzng wykona¢ nalezy z rur miedzianych w izolacji zgodnie z PN-
EN-12735-1 bezszwowych. Laczy¢ poprzez lutowanie na twardo uzywajac wypelniacza
miedziano-fosforowego, niewymagajacego topnika. Do lutowania przewodéw nalezy
przystepowa¢ wylgcznie po uprzednim przedmuchaniu rur azotem lub w ostonie z azotu o
ci$nieniu 0,02 MPa. Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetlione suchym azotem, aby
nie tworzyta si¢ utleniona powtoka na wewngtrznej powierzchni przewodow.

Przewody instalacji freonowej nalezy izolowac termicznie matami z pianki kauczukowej
przeznaczonej do stosowania przy instalacjach chtodniczych np. Thermaflex lub réwnowazny, z
uzyciem tas§my wykonczeniowej. Grubos¢ stosowanej izolacji termicznej nie moze by¢ mniejsza
niz 30 mm. Zastosowana izolacja musi by¢ paroszczelna, wykonana z materiatu niepalnego 1
nierozprzestrzeniajacego ognia. Kazdorazowo izolacj¢ nalezy montowac tylko na suche i
odttuszczone powierzchnie przewodow.

Do czasu wykonania pozytywnych prob szczelnosci instalacji chtodniczych, miejsca
potaczen instalacji pozostawi¢ niezaizolowane. Miejsca te nalezy zaizolowaé po probach i

przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w




przejSciach przez ostony zwtlaszcza w przej$ciach przez $ciany i inne ptyty. Kazda rur¢ nalezy
izolowa¢ osobno.

Przejécia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢é w tulejach
ochronnych umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczenia si¢ przewodu w $cianie lub w stropie.
Przestrzen pomiedzy tuleja i rurg przewodowa nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym.
Przepusty dla osobnych stref przeciwpozarowych powinny mie¢ odpowiednia klas¢ odpornosci
ogniowej.

Jednostke zewngtrzng montowa¢ na wykonanych wczesniej postumentach o wymiarach
zgodnie z wytycznymi producenta. W kazdym z przypadkow nalezy zapewni¢ przynajmniej 300
mm wolnego miejsca nad jednostkg a takze upewnic sie, ze jednostka ustawiona jest min. 100
mm nad max. przewidywanym poziomem $niegu.

Nascienna jednostka hydrobox zawiera oprocz sterownika wszystkie elementy
hydrauliczne: pompe obiegowa, grupe bezpieczenstwa w tym naczynie wzbiorcze, rezerwowa
grzatke itd. i nie wystepuje potrzeba stosowania dodatkowych elementéw hydraulicznych innych
producentéw. Jednostka wyposazona be¢dzie w grzatke elektryczng o mocy 9,0 kW — nalezy
zapewni¢ zasilanie elektryczne 400V—-3N.

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej ( cwu) projektuje si¢ zasobnik cieplej wody
uzytkowej o pojemnosci V=300 dcm 3. Zasobnik nalezy wyposazyé w grzatke elektryczng do
podgrzewu w celu likwidacji bakterii legionelli.

Na zasileniu zimng woda (przed zasobnikiem) musi by¢ zainstalowana ,,grupa
bezpieczenstwa” z membranowym zaworem bezpieczenstwa R3/4”. Nalezy wykonaé
odprowadzenie wody z zaworu bezpieczenstwa do kanalizacji . Miedzy grupa bezpieczenstwa a
zasobnikiem nalezy zastosowac naczynie przeponowe dla wody uzytkowej ( np. DD 18 litrow
firmy Reflex). Do zasobnika podtaczy¢ instalacje c.w.u. wspodtpracujaca z pompa cyrkulacyjng
(np. typ Alfa 2N 15-40).

Instalacje kotlowni nalezy wykonac¢ z rur PP STABI PN20 z wktadka aluminiowa.

Zastosowano pompy obiegowe, ktorymi steruja sterowniki w zalezno$ci od temperatury
zewngtrznej pozwalajac na ptynne dostosowanie mocy grzewczej obiegu do zapotrzebowania
ciepta. Instalacja zabezpieczona bedzie przed nadmiernym wzrostem cisnienia grupg
bezpieczenstwa sktadajacag si¢ z zaworu bezpieczenstwa DNI15 (1/2”), manometru i
odpowietrznika. Stabilizacj¢ cisnienia statycznego w instalacji grzewczej oraz przejmowanie
przyrostu objetosci wody przy wzro$cie temperatury zapewnia przeponowe naczynie wzbiorcze
typu Reflex 80N podiaczone do powrotu instalacji c.o. . Napetianie ztadu odbywac si¢ bedzie
woda wodociggowa poprzez stacj¢ uzdatniania wody instalacji grzewczych SYR typ 3200, przed




ktéra zamontowac nalezy zawor napelniania instalacji BA kombi typ 6628 i waz z PE (potaczenie
demontowane).
Poszczegodlne obiegi grzewcze w kottowni wyposazy¢ w automatyczne pompy obiegowe

(tadowanie zbiornika buforowego, zasobnika c.w.u, obieg ogrzewania grzejnikowego).

6.1. Rurociagi instalacji c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania dla budynku swietlicy wiejskiej zaprojektowano
jako dwururowg o parametrach pracy 45/25°C. Projektowane przewody poprowadzi¢ od zrodta
ciepta do ogrzewanych projektowanych pomieszczen. Instalacje centralnego ogrzewania
wykona¢ z rur KAN-therm polietylenowe PE-Xc z ostong antydyfuzyjng wg DIN 4726. Tmax =
90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Polaczenia zaprasowywane pierscieniem
nasuwanym Push. Przewody do projektowanych grzejnikéw typu ,,PROFIL V- KERAMI”
prowadzi¢ pod posadzka systemem dwururowym.

Dopuszcza si¢ zamiang projektowanych urzadzen i armatury na urzadzenia i armature
innych producentow pod warunkiem zachowania projektowanych parametrow technicznych
i funkcjonalnych.

Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie przez automatyczne odpowietrzniki
i odpowietrzniki montowane fabrycznie przy grzejnikach. Przy projektowanym systemie
instalacji projektuje si¢ gatazki z dolnym zasilaniem. Gatazki do grzejnikow wykona¢ zgodnie z
rozwini¢ciem z zachowaniem koniecznego wykonania na gatgzkach odsadzek kompensacyjnych
oraz spadkow.

Instalacje nalezy poddac probie cisnieniowo - szczelnosciowej na cisn. 3 bar. przez okres
1 godz., a nastepnie na gorgco przy max. parametrach pracy. Proby i odbior instalacji nalezy
wykona¢ przed zakryciem instalacji. Przed wykonaniem betonowania posadzki, nalezy dokona¢
ogledzin instalacji, a instalacja winna by¢ napetniong i znajdowac si¢ pod ci$nieniem. Wszystkie
rurociagi nalezy zaizolowaé termicznie instalacjg typu AF/Armaflex 60, zgodnie z zaleceniami
dla poszczegolnych $rednic. Przewody uktadaé w temperaturze otoczenia w zakresie +5° do

+25°C.

6.2. Grzejniki

Dla ogrzania projektowanych pomieszczen w budynku swietlicy wiejskiej projektuje si¢
grzejniki  konwekcyjne PROFIL KERAMI V z zaworami termostatycznymi. Przewidziano

grzejni zasilane od dotu. Grzejniki nalezy montowaé¢ pod oknami lub na S$cianach.




Rozmieszczenie grzejnikdw, ich wielko§¢ oraz S$rednice przewodow przedstawiono na

rysunkach.

Odpowietrzenie instalacji odbywac si¢ bedzie poprzez odpowietrzniki grzejnikowe oraz

W najwyzszym punkcie instalacji.

6.3. lzolacje

Rurociagi instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne
malowanie farbg podktadowg antykorozyjna (tylko rury stalowe czarne) oraz zaizolowac:
a) rurociagi c.o. — izolacja polietylenowo-kauczukowa Thermaflex A/C grubo$ci 20mm
b) rurociagi wody uzytkowej — izolacja polietylenowa Thermaflex FRZ grubosci 25mm
dla rurociggow cieptej wody, grubosci 15mm dla rurociggéow cyrkulacji i grubosci

13mm dla rurociggéw wody zimne;j.

6. Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacja Sali Gtowne;:

Dla pomieszczenia sali glownej, zatozono wentylacje wymuszong Wywiewno-wywiewna z
odzyskiem ciepta, realizowang za pomocg centrali wentylacyjnej w wersji stojacej w obudowie
w kolorze drewna sosnowego w systemie bezkanatowym.

Wydajnosci nawiewu 1 wywiewu nalezy wyregulowa¢ zgodnie z warto§ciami na rysunku S-4.
Charakterystyka techniczno-uzytkowa projektowanych urzadzen:

Opis urzadzenia

- Duplex 850 Inter - Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta, podtogowa, z krzyzowym
wymiennikiem o sprawnos$ci do 93%. Urzadzenie nie wymaga odprowadzania skroplin.
Wydajnos$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego to ok 770 m3/h, sprawno$¢ odzysku ciepta
do 93% (zima), moc nagrzewnicy elektrycznej — 900W, zasilanie 230 V/50Hz.

Urzadzenie zawiera zestaw automatyki sterujagco— zabezpieczajacej, regulator wydajnosci, -
sitowniki ~ ON-OFF  przepustnic  odcinajacych i  by-pass, -  zabezpieczenie
przeciwzamrozeniowe wymiennikow odzysku ciepta,

Do urzadzenia dotgczone jest przejScie Scienne, element laczacy urzadzenie z czerpnio-

wyrzutnig. W zalezno$ci od grubos$ci $ciany nalezy ztozy¢ odpowiedni wymiar.

Wentylacja Pomieszczen WC:




- DECOR - wentylator $cienny prod. Venture ind. (2 sztuki) — przeznaczony do wentylacji
tazienek, pomieszczen biurowych. Mozliwy montaz $cienny i sufitowy.

Dane techniczne:

Pst max — 70 Pa

Qmax— - 280 m3/h

Pmax — 35W

7. Klimatyzacja pomieszczenia Sali glownej

Opis rozwigzan projektowych

Chtodzenie pomieszczen wskazanych na rzucie przyziemia budynku administracyjnego
realizowane bedzie przez system Multi split typu PUZ-M125YKA + PLA-M60EA (2 jednostki
wewngtrzne) firmy Mitsubishi Electric 0 mocy 2x 6,22 kW.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach realizowana bedzie indywidualnie poprzez czujniki
temperatury jednostek wewnetrznych klimatyzacji.

Zaprojektowana instalacja chtodzenia pokrywa zyski ciepta pomieszczenia wynikajace z
przenikania przez przegrody budowlane i wentylacji.

Urzadzenia instalacji chtodzenia

W instalacji wewnetrznej zastosowano dwie jednostki sufitowe klimatyzacji zgodnie z
oznaczeniami podanymi na rysunkach rzutu przyziemia.

Instalacje zewnetrzng stanowi jednostka zewnetrzna, ktérg stanowi agregat typu PUZ-
M125YKA (do 12,5 kW).

Rurociagi 1 armatura

Do dystrybucji czynnika chtodniczego projektuje si¢ rury miedziane izolowane do zastosowan
chtodniczych w izolacji kauczukowej. Rozprowadzenie instalacji pokazano na rzutach
kondygnacji budynku. Od kazdej z jednostek sufitowych wymagane jest odprowadzenie
kondensatu do kanalizacji (do pionu w tazience). Kazda jednostka kasetonowa klimatyzacji

winna by¢ wyposazona w pompke do usuwania skroplin.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonano zgodnie z ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych — czes¢ 117 oraz przepisami BHP w szczegodlnosci z Rozporzadzeniem Ministra




Budownictwa w sprawie wymagan BHP przy prowadzeniu robot budowlano montazowych DZ.
U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003r.
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mgr inz. Bartosz KapusScinski




