
O P I S    T E C H N I C Z N Y  
 

Do projektu budowlanego instalacji wod. - kan. i c.o. dla 
przebudowy remizy OSP w Liciszewach i jej adaptacja na 
świetlicę wiejską, zlokalizowanej na działce nr 114 obręb 
Liciszewy, gmina Czernikowo. 

 

 

 

1.   Inwestor zadania budowlanego 
 

 

Nazwa:           GMINA CZERNIKOWO 

ul. Juliusza Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo 
 

 

2.   Podstawy opracowania projektu 
 

 uzgodnienia z  Inwestorem   

 projekt budowlany architektoniczno – konstrukcyjny  

 obowiązujące normy i przepisy 

 

3.   Zakres opracowania  
  

Celem opracowania jest projekt budowlany w zakresie projektu instalacji wewnętrznych 

dla projektowanej świetlicy wiejskiej w ramach zadania pn.: „Przebudowa remizy OSP 

w Liciszewach i jej adaptacja na świetlicę wiejską”.  Projektowana świetlica zlokalizowana jest 

na działce nr 114 obręb Liciszewy, gmina Czernikowo.  

Projektowane instalacje mają na celu:  

a) Instalacja wodociągowa, zaopatrzy w wodę niezbędną na cele socjalne i bytowe, 

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej, umożliwi odprowadzenie ścieków bytowych do 

zbiornika bezodpływowego tzw. „szamba”, 

c) Instalacja centralnego ogrzewania, zaopatrzy projektowane pomieszczenia w ciepło  

w sezonie grzewczym, 

 

4.   Instalacja wodociągowa      

Projektowanie wewnętrznej instalacji wodociągowej wykonuje się zgodnie  z normą PN-

92/B-01706. 

 



4. 1.  Przyłącze wodociągowe 

Projektowany budynek świetlicy wiejskiej zasilany będzie z istniejącego przyłącza 

wodociągowego woD40. Istniejące przyłącze wodociągowe będzie zasilać projektowaną 

instalacje zimnej wody.  

 

4. 2.  Instalacja wody zimnej 

W budynku świetlicy wiejskiej projektuje się  instalację wody zimnej z rur 

wielowarstwowych PEx łączonych za pomocą złączek samozaciskowych. Przewody 

zaprojektowano zgodnie z normą PN-B-01706 zachowując dopuszczalne prędkości przepływu. 

Średnice przewodów jak trasę podano szczegółowo na rysunkach.  Przewody zimnej wody będą 

częściowo po ścianie, a częściowo w warstwie wylewki podłogowej, zabezpieczone izolacją 

z pianki poliuretanowej Thermaflex. Podejścia pod punkty czerpalne prowadzić w bruzdach 

ściennych pod warstwą tynku. Na każdym odgałęzieniu od przewodu wodociągowego 

rozdzielczego do grupy urządzeń zamontować zawór odcinający.  

Przejścia przewodów wodociągowych przez ściany konstrukcyjne i stropy wykonać 

w tulejach ochronnych z wypełnieniem elastycznym. Całość instalacji wykonać ściśle 

wg technologii wymaganej przez producenta zastosowanych przewodów.  

Zestawienie normatywnych wypływów z punktów czerpalnych: 

Tab.1 Zapotrzebowanie na wodę dla budynku mieszkalnego. 

Przybór Ilość 

Normatywny wypływ wody 
Wypływ 

wody 

zimnej Σq 

Wypływ 

wody 

ciepłej Σq 
Zimnej Ciepłej 

Tylko 

zimnej lub 

ciepłej 

Umywalka 4 0,07 0,07 - 0,28 0,28 

Zlewozmywak 2 0,07 0,07 - 0,14 0,14 

Miska ustęp. 2 - - 0,13 0,26 - 

Pisuar 1 - - 0,25 0,25 - 

Zawór czerpal. 2 - - 0,25 0,50 - 

Łącznie     1,43 0,42 

     SUMA 1,85 

Przepływ obliczeniowy wyliczony wg normy PN-92/B-01706, gdy Σq < 20dm3/s 

Q=0,682 (Σqn)
0,45 - 0,14 = 0,682 (1,85)0,45 – 0,14 = 0,76  l/s = 2,74 m3/h 

Źródłem pomiaru zużycia wody będzie istniejącej zestaw wodomierzowy zamontowany w 

pomieszczeniu magazyn opału  



 

 4. 3.  Instalacja wody ciepłej 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywać się będzie z pompy ciepła w zasobniku 

pojemnościowym, o poj. 300 L z dodatkową grzałką elektryczną. 

Instalacje c.w.u. i cyrkulacji w budynku należy wykonać w tym samym systemie co wody 

zimnej, przewodami z  rur wielowarstwowych PEx . Poziomy wody ciepłej należy układać 

równolegle do rur zimnej wody. 

Wszystkie przejścia przewodów wody ciepłej przez przegrody budowlane należy wykonać 

w tulejach ochronnych uszczelniając wolną przestrzeń masą elastyczną nie powodującą korozji 

rur. Przewody poziome prowadzone będą częściowo po ścianie, a częściowo po warstwie 

wylewki podłogowej, zabezpieczone izolacją z pianki poliuretanowej Thermaflex. 

4. 4.  Próba szczelności, płukania i dezynfekcji 

 

Po ułożeniu rurociągów należy wykonać próbę szczelności przewodów wodociągowych 

zgodnie z PN-81/B-10700.02. Rurociągi napełnić wodą w najniższym punkcie z jednoczesnym 

odpowietrzeniem  w punktach najwyższych. Po napełnieniu utrzymywać ciśnienie robocze przez 

12 godzin. Podwyższać ciśnienie do ciśnienia próbnego pp = 1,5 x pr. Utrzymywać ciśnienie 

próbne przez 30 minut obserwując na manometrze czy nie spada jego wartość. Przewód uważa 

się za szczelny, gdy po 30 minutach próby manometr nie wykaże spadku ciśnienia. Jeżeli na 

manometrze zaobserwowano spadek ciśnienia, należy zlokalizować i usunąć nieszczelność oraz 

powtórzyć próbę szczelności. 

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem próby szczelności wykonać płukanie. 

Ilość wody użytej  do płukania powinna zapewnić min. 10 – krotną wymianę w przewodzie. 

Po zakończeniu płukania należy wykonać dezynfekcję przewodów wodociągowych stosując 

roztwór wody chlorowej przygotowanej na bazie podchlorynu sodu. Dawka chloru powinna 

wynosić 30 gCL2/m
3 wody płuczącej. Roztwór dezynfekcyjny usunąć po 24 godz. poprzez 

płukanie przewodów wodociągowych. 

 

 

 

 

 



5.  Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

5.1.  Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku 

Instalację kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje się z rur PVC, przeznaczony do 

kanalizacji wewnętrznej o połączeniach kielichowych uszczelnionych uszczelka gumową. 

Główne przewody kanalizacyjne należy układać kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku 

przepływu ścieków. Przewody odpływowe prowadzić pod posadzką. Średnice podejść, 

przewodów odpływowych i podłączeń dobrano zgodnie z normą PN-B-01707. Podejścia do 

urządzeń sanitarnych należy prowadzić w bruzdach ściennych lub w warstwie posadzkowej 

z zachowaniem minimalnych spadków tj. 2%. Całość instalacji kanalizacyjnej projektuje się 

z rur kanalizacyjnych PVC. Średnice przewodów oraz ich trasę pokazano na rysunkach.  

Rewizje kanalizacyjne należy umieścić pod każdym pionem kanalizacji sanitarnej. 

Odpowietrzenie kanalizacji poprzez piony wyprowadzone ponad dach i zakończone wywiewką. 

5.2.  Odprowadzenie ścieków 

Powstające ścieki z budynku świetlicy wiejskiej będą odprowadzane do projektowanego 

zbiornika bezodpływowego tzw. „szamba’ poprzez przykanalik Ø160 z rur PVC-U SDR34 ze 

spadkiem min. 1,5% w kierunku szamba. 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej polega na: 

 Sprawdzeniu szczelności w czasie swobodnego przepływu wody przez podejścia 

i przewody spustowe ( piony) kanalizacji ścieków bytowych, 

 Sprawdzeniu szczelności kanalizacji przewodów odpływowych (poziomów) poprzez 

napełnienie wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem i podanie złączy 

oględzinom. 

 

6.  Instalacja centralnego ogrzewania 

Projektowany budynek zlokalizowany będzie w III strefie klimatycznej, co odpowiada 

obliczeniowej temperaturze zewnętrznej -20°C wg normy PN-82/B-02403. 

Obliczenia współczynników przenikania ciepła dla przegród budynku wykonano  

wg normy PN-EN ISO 12831.  

 



Zapotrzebowanie mocy dla  budynku wynosi: 

 zapotrzebowanie na c.o. wynosi – 9,6 kW, 

 zapotrzebowanie na c.w.u. wynosi – 6,0 kW, 

Do pokrycia zapotrzebowanie ciepła na cele ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody 

użytkowej w budynku świetlicy wiejskiej projektuje się niskotemperaturową pompę ciepła 

powietrze-woda typu Zubadan Inverter seria EHSC-YM9C (Mitsubishi Electric) o mocy 11,2 

kW trójfazowa, z jednostką zewnętrzną typu PUHZ-SHW112YAA. Pompa ciepła będzie 

współpracować z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 litrów oraz  

zbiornikiem buforowym o pojemności 200 litrów. 

 Projektowana pompa ciepła stanowi kompaktowe urządzenie, wyposażone w pompy 

obiegu pierwotnego i wtórnego, grupę bezpieczeństwa z zaworem bezpieczeństwa, regulatorem 

elektronicznym pompy ciepła i obiegów grzewczych oraz przełączającym zaworem 

priorytetowego podgrzewu ciepłej wody użytkowej.  

Układ technologiczny pompy ciepła zlokalizowano w pomieszczeniu kotłowni. 

Projektowane parametry układu pompy ciepła: 

- ogrzewanie grzejnikowe: 45/25oC 

Pompa powietrzna składa się z jednostki zewnętrznej montowanej na zewnątrz budynku 

oraz zintegrowanej jednostki wewnętrznej - hydroboxu naściennego zlokalizowanego w 

pomieszczeniu kotłowni budynku świetlicy wiejskiej. Jednostka zewnętrzna pracuje na 

ekologicznym czynniku chłodniczym R410A, nieszkodliwym dla środowiska. Połączenie 

jednostki zewnętrznej z wewnętrzną wykonać należy z rur miedzianych w izolacji zgodnie z PN-

EN-12735-1 bezszwowych. Łączyć poprzez lutowanie na twardo używając wypełniacza 

miedziano-fosforowego, niewymagającego topnika. Do lutowania przewodów należy 

przystępować wyłącznie po uprzednim przedmuchaniu rur azotem lub w osłonie z azotu o 

ciśnieniu 0,02 MPa. Przewody podczas lutowania muszą być wypełnione suchym azotem, aby 

nie tworzyła się utleniona powłoka na wewnętrznej powierzchni przewodów. 

Przewody instalacji freonowej należy izolować termicznie matami z pianki kauczukowej 

przeznaczonej do stosowania przy instalacjach chłodniczych np. Thermaflex lub równoważny, z 

użyciem taśmy wykończeniowej. Grubość stosowanej izolacji termicznej nie może być mniejsza 

niż 30 mm. Zastosowana izolacja musi być paroszczelna, wykonana z materiału niepalnego i 

nierozprzestrzeniającego ognia. Każdorazowo izolację należy montować tylko na suche i 

odtłuszczone powierzchnie przewodów. 

Do czasu wykonania pozytywnych prób szczelności instalacji chłodniczych, miejsca 

połączeń instalacji pozostawić niezaizolowane. Miejsca te należy zaizolować po próbach i 

przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru. Izolacja nie może posiadać żadnych przerw w 



przejściach przez osłony zwłaszcza w przejściach przez ściany i inne płyty. Każdą rurę należy 

izolować osobno. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

ochronnych umożliwiających wzdłużne przemieszczenia się przewodu w ścianie lub w stropie. 

Przestrzeń pomiędzy tuleja i rurą przewodową należy wypełnić materiałem plastycznym. 

Przepusty dla osobnych stref przeciwpożarowych powinny mieć odpowiednia klasę odporności 

ogniowej. 

Jednostkę zewnętrzną montować na wykonanych wcześniej postumentach o wymiarach 

zgodnie z wytycznymi producenta. W każdym z przypadków należy zapewnić przynajmniej 300 

mm wolnego miejsca nad jednostką a także upewnić się, że jednostka ustawiona jest min. 100 

mm nad max. przewidywanym poziomem śniegu. 

Naścienna jednostka hydrobox zawiera oprócz sterownika wszystkie elementy 

hydrauliczne: pompę obiegową, grupę bezpieczeństwa w tym naczynie wzbiorcze, rezerwową 

grzałkę itd. i nie występuje potrzeba stosowania dodatkowych elementów hydraulicznych innych 

producentów. Jednostka wyposażona będzie w grzałkę elektryczną o mocy 9,0 kW – należy 

zapewnić zasilanie elektryczne 400V–3N. 

Dla przygotowania ciepłej wody użytkowej ( cwu) projektuję się zasobnik ciepłej wody 

użytkowej o pojemności V=300 dcm 3. Zasobnik należy wyposażyć w grzałkę elektryczną do 

podgrzewu w celu likwidacji bakterii legionelli. 

Na zasileniu zimną wodą (przed zasobnikiem) musi być zainstalowana ,,grupa 

bezpieczeństwa” z membranowym zaworem bezpieczeństwa R3/4”. Należy wykonać 

odprowadzenie wody z zaworu bezpieczeństwa do kanalizacji . Między grupą bezpieczeństwa a 

zasobnikiem należy zastosować naczynie przeponowe dla wody użytkowej ( np. DD 18 litrów 

firmy Reflex). Do zasobnika podłączyć instalację c.w.u. współpracującą z pompą cyrkulacyjną 

( np. typ Alfa 2N 15-40). 

Instalację kotłowni należy wykonać z rur PP STABI PN20 z wkładką aluminiową. 

Zastosowano pompy obiegowe, którymi sterują sterowniki w zależności od temperatury 

zewnętrznej pozwalając na płynne dostosowanie mocy grzewczej obiegu do zapotrzebowania 

ciepła. Instalacja zabezpieczona będzie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia grupą 

bezpieczeństwa składającą się z zaworu bezpieczeństwa DN15 (1/2”), manometru i 

odpowietrznika. Stabilizację ciśnienia statycznego w instalacji grzewczej oraz przejmowanie 

przyrostu objętości wody przy wzroście temperatury zapewnia przeponowe naczynie wzbiorcze 

typu Reflex 80N podłączone do powrotu instalacji c.o. . Napełnianie zładu odbywać się będzie 

wodą wodociągową poprzez stację uzdatniania wody instalacji grzewczych SYR typ 3200, przed 



którą zamontować należy zawór napełniania instalacji BA kombi typ 6628 i wąż z PE (połączenie 

demontowane). 

Poszczególne obiegi grzewcze w kotłowni wyposażyć w automatyczne pompy obiegowe 

(ładowanie zbiornika buforowego, zasobnika c.w.u, obieg ogrzewania grzejnikowego).  

 

6.1.  Rurociągi instalacji c.o. 

 

         Instalację centralnego ogrzewania dla budynku świetlicy wiejskiej zaprojektowano 

jako dwururową o parametrach pracy 45/25°C. Projektowane przewody poprowadzić od źródła 

ciepła do ogrzewanych  projektowanych pomieszczeń. Instalacje centralnego ogrzewania 

wykonać z rur KAN-therm polietylenowe PE-Xc z osłoną antydyfuzyjną wg DIN 4726. Tmax = 

90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Połączenia zaprasowywane pierścieniem 

nasuwanym Push. Przewody do projektowanych grzejników typu „PROFIL V- KERAMI” 

prowadzić pod posadzką systemem dwururowym. 

Dopuszcza się zamianę projektowanych urządzeń i armatury na urządzenia i armaturę 

innych producentów pod warunkiem zachowania projektowanych parametrów technicznych 

i funkcjonalnych. 

Odpowietrzenie instalacji realizowane będzie przez automatyczne odpowietrzniki 

i odpowietrzniki montowane fabrycznie przy grzejnikach. Przy projektowanym systemie 

instalacji projektuje się gałązki z dolnym zasilaniem. Gałązki do grzejników wykonać zgodnie z 

rozwinięciem z zachowaniem koniecznego wykonania na gałązkach odsadzek kompensacyjnych 

oraz spadków. 

Instalację należy poddać próbie ciśnieniowo - szczelnościowej na ciśn. 3 bar. przez okres 

1 godz., a następnie na gorąco przy max. parametrach pracy. Próby i odbiór instalacji należy 

wykonać przed zakryciem instalacji. Przed wykonaniem betonowania posadzki, należy dokonać 

oględzin instalacji, a instalacja winna być napełnioną i znajdować się pod ciśnieniem. Wszystkie 

rurociągi należy zaizolować termicznie instalacją typu AF/Armaflex 60, zgodnie z zaleceniami 

dla poszczególnych średnic. Przewody układać w temperaturze otoczenia w zakresie +5o do 

+25oC.  

6.2.  Grzejniki 

 

 Dla ogrzania projektowanych pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej projektuje się 

grzejniki  konwekcyjne PROFIL KERAMI V z zaworami termostatycznymi. Przewidziano 

grzejni zasilane od dołu. Grzejniki należy montować pod oknami lub na ścianach. 



Rozmieszczenie grzejników, ich wielkość oraz średnice przewodów przedstawiono na 

rysunkach.  

       Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez odpowietrzniki grzejnikowe oraz  

w najwyższym punkcie instalacji. 

6.3.  Izolacje 

  

 Rurociągi instalacyjne należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dwukrotne 

malowanie farbą podkładową antykorozyjną (tylko rury stalowe czarne) oraz zaizolować: 

a) rurociągi c.o. – izolacja polietylenowo-kauczukowa Thermaflex A/C grubości 20mm 

b) rurociągi wody użytkowej – izolacja polietylenowa Thermaflex FRZ grubości 25mm 

dla rurociągów ciepłej wody, grubości 15mm dla rurociągów cyrkulacji i grubości 

13mm dla rurociągów wody zimnej. 

 

6.  Instalacja wentylacji mechanicznej 

 

Wentylacja Sali Głównej: 

Dla pomieszczenia sali głównej, założono wentylację wymuszoną wywiewno-wywiewną z 

odzyskiem ciepła, realizowaną za pomocą centrali wentylacyjnej w wersji stojącej w obudowie 

w kolorze drewna sosnowego w systemie bezkanałowym. 

Wydajności nawiewu i wywiewu należy wyregulować zgodnie z wartościami na rysunku S-4. 

Charakterystyka techniczno-użytkowa projektowanych urządzeń: 

Opis urządzenia  

- Duplex 850 Inter - Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepła, podłogowa, z krzyżowym 

wymiennikiem o sprawności do 93%. Urządzenie nie wymaga odprowadzania skroplin. 

Wydajność powietrza nawiewanego i wywiewanego to ok 770 m3/h, sprawność odzysku ciepła 

do 93% (zima), moc nagrzewnicy elektrycznej – 900W, zasilanie 230 V/50Hz.  

Urządzenie zawiera zestaw automatyki sterująco– zabezpieczającej, regulator wydajności, - 

siłowniki ON-OFF przepustnic odcinających i by-pass, - zabezpieczenie 

przeciwzamrożeniowe wymienników odzysku ciepła,  

Do urządzenia dołączone jest przejście ścienne, element łączący urządzenie z czerpnio- 

wyrzutnią. W zależności od grubości ściany należy złożyć odpowiedni wymiar. 

 

Wentylacja Pomieszczeń WC: 



 

- DECOR – wentylator ścienny prod. Venture ind. (2 sztuki) – przeznaczony do wentylacji 

łazienek, pomieszczeń biurowych. Możliwy montaż ścienny i sufitowy. 

Dane techniczne: 

Pst max – 70 Pa 

Qmax¬  - 280 m3/h 

Pmax – 35W 

 

7.  Klimatyzacja pomieszczenia Sali głównej 

 

Opis rozwiązań projektowych  

Chłodzenie pomieszczeń wskazanych na rzucie przyziemia budynku administracyjnego 

realizowane będzie przez system Multi split typu PUZ-M125YKA + PLA-M60EA  (2 jednostki 

wewnętrzne)  firmy Mitsubishi Electric o mocy 2x 6,22 kW.  

 

Regulacja temperatury w pomieszczeniach realizowana będzie indywidualnie poprzez czujniki 

temperatury jednostek wewnętrznych klimatyzacji. 

Zaprojektowana instalacja chłodzenia pokrywa zyski ciepła pomieszczenia wynikające z 

przenikania przez przegrody budowlane i wentylacji. 

Urządzenia instalacji chłodzenia 

W instalacji wewnętrznej zastosowano dwie jednostki sufitowe klimatyzacji zgodnie z 

oznaczeniami podanymi na rysunkach rzutu przyziemia. 

Instalację zewnętrzną stanowi jednostka zewnętrzna, którą stanowi agregat typu PUZ-

M125YKA (do 12,5 kW). 

Rurociągi i armatura 

Do dystrybucji czynnika chłodniczego projektuje się rury miedziane izolowane do zastosowań 

chłodniczych w izolacji kauczukowej. Rozprowadzenie instalacji pokazano na rzutach 

kondygnacji budynku. Od każdej z jednostek sufitowych wymagane jest odprowadzenie 

kondensatu do kanalizacji (do pionu w łazience). Każda jednostka kasetonowa klimatyzacji 

winna być wyposażona w pompkę do usuwania skroplin. 

 

8.  Uwagi końcowe 

Całość prac wykonano zgodnie z „ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych – część II” oraz przepisami BHP w szczególności z Rozporządzeniem Ministra 



Budownictwa w sprawie wymagań BHP przy prowadzeniu robót budowlano montażowych DZ. 

U. 2003 nr 47 poz. 401 z dn. 06.02.2003r.  
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