ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Lp Nazwa Powierzchnia <<o1mﬁ<<n.u
. A . . wykoriczeniowa
pomieszczenia uzytkowa -
posadzki
X 2 gres
27UT PARTERU 1 Przedsionek 17,3 m antyposlizgowy
WC damskie 2 gres
2 +niepefn. 44 m antyposlizgowy
2 gres
Nesecnons 3 |Pom. porzqdkowe 4,4 m antyposlizgowy
Zlsess2Eess 4| Sala gtéwna |103,7 m? gres
£550Eesdey g : antyposlizgowy
QlissEigess . 2 gres
MM vaw i 5 WC meskie 6,7 m antyposlizgowy
mz 5§ £ 6 | Zaplecze sali 14,7 m?2 gres
g fa 2 £ 7 ’ antyposlizgowy
Soge s . 2 gres
W & .‘ 7 |Zmywalnia naczyn 2,9 m antyposlizgowy
5 - . = — ] 2 gres
£ 2 1476 385 27 8 | Przedsionek 1,8 m antyposlizgowy
S . 3745 L5 173 L5 173 . L 1705 M- T 555 . ] 2 gres
9 |Pom. techniczne| 8,5 m antyposlizgowy
PUZ-M125YKA 2 gres
10| Pom. gospod. 4,8 m antyposlizgowy
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= oo 2 W-770 m3/h ) -
+ ,,“ X B " & 1. Raboty budowlano — instalacyjne muszq by¢ prowadzone
, N-770 mafh T z rownolegfq koordynacjg miedzybranzowq. Przed przystgpieniem do
- - L 1 robdt wykonawca powinien zapoznaé sie
= 8|2 w\%u z cafosciq dokumentacji branzowej.
+ 4 B T 2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowigzujg:
g1
g 1
| Fw\ma% — warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
a - 1N PLAMBOEA N . budowlano—montazowych — normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
| il - PLA-MBOEA ST OFCR 1 < — instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
6.22kW 7 6.72kW 6.22kW/6.72kW fjmi Techniki Budowlanej,
£ — warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
L | h budowlano—instalacyjnych
12 5. Wymiary otwordw okiennych podane sq w $wietle oSciezy.
R Te 4. Warstwy Scian zewnetrznych i wewnetrznych wykonat
ol W@ opisu na rysunkach.
W | L e e e 4 3. Rysunek rozpatrywa¢ wspdlnie z pozostafymi rysunkami branzowymi
kuchenka _ oraz opisem technicznym.
m gazowa \ W
- M 6. Niniejszy rysunek jest objety prawem autorskim i nie moze by¢
. - kopiowany i powielany bez zgody autora.
2T | ﬁ IR SCIANA ZEWNETRZNA:
: 42 571 n . .
2 & — tynk mineralny na siatce,
A — styropian EPS 15 cm,
g E — POROTHERM 25 cm,
E g — tynk cementowo—wapienny wykoficzony
podwéjnie gfadziq (w sali gléwnej)
UWAGA!
L lnes s, 1745 L5 . . 55 , — WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
;ﬁ i M —  PROJEKT WENTYLACJ WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
MARINBUD Mariusz Robakowski
© Palczewo 33, 88—230 Piotrkow Kuj.

Gmina Czernikowo, ul. Juliusza Stowackiego 12

7 tor:
MWESTOT 1 87-640 Czernikowo
Nozwa Przebudowa remizy OSP w Liciszewach | je] adaptacja
inwestycji | na Swietlice wiejskg
Lokalizacja: | Liciszewy Dziatka nr: | 114
Temat: Rzut parteru — klimatyzacja
Opracowanie: Podpis:
Projektant: Podpis:
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