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1. Inwestor
Inwestorem jest gmina Czernikowo, ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo.

2. Jednostka projektowa
Jednostka projektujgca jest ATS - nadzor, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki z siedzibg w

Gtogowie ul. Bajkowa 4/4, 87-123 gm. Obrowo.

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 101115C w miejscowosci Steklin, dz.

nr 301, obreb Steklin, gmina Czernikowo.

4. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi
Podstawa opracowania:

» kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 500,

* wymogi Zamawiajgcego,

» wizja lokalna przeprowadzona w terenie,
Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz. U. 2020, poz. 471, z p6zniejszymi
zmianami,
ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. 2020, poz. 470 z pdzniejszymi
zmianami,
- ustawa z dnia 19 sierpnia 1997r.- prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2020, poz. 110,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz. 2019, poz. 1643,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. 2019, poz. 1642,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkoéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U. 2029, poz. 2311
Zatacznik nr 1 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz.
2181 z 2003 r. - Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych

I warunki ich umieszczania na drogach,
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Zakgcznik nr 2 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz.
2181 z 2003 r. - Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych
i warunki ich umieszczania na drogach,
wytyczne projektowania ulic WPU, GDDP, W-wa 1992r.,
- katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych nawierzchni ulic, MtiGM - GDDP,
W-wa 1990r.,

5.Stan istniejacy
Droga gminna na catym swoim odcinku posiada nawierzchnie utwardzona w postaci

powierzchniowego utrwalenia. Pobocza gruntowe, zaro$niete bez widocznego ich zarysu.
Dodatkowo w ciggu drogi zlokalizowane sg rowu odparowujace, ktére w znacznym stopniu sg
zaorane i zasypane przez lokalnych rolnikow.

Nawierzchnia posiada liczne nieréwnosci podtuzne, poprzeczne. W ciggu drogi gminnej jest
wiele miejsc po biezacych naprawach, ktore sie wykruszyty co spowodowato powstanie
ubytkow.

Droga stanowi dojazd do szkoty podstawowej, nieruchomo$ci mieszkancow miejscowosci

Steklin oraz jako potgczenie drogi krajowej nr 10 z drogg gminng nr 101114C.
Zdjecie nr 1. DG101115C Stan istniejacy
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Zdjecie nr 2. DG101115C Stan istniejacy

Zdjecie nr 3. DG101115C Stan istniejacy

6. Uzbrojenie terenu
W pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ teletechniczna, energetyczna oraz sanitarna.. Ze

wzgledu na swdj liniowy charakter i wykonywanie prac w $ladzie istniejacej nawierzchni
zadna z wymienionych sieci nie wchodzi w kolizje z planowang przebudowa. W przypadku
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rozpoczecia prac nalezy wykona¢ zawsze przekopy kontrolne w celu weryfikacji. W
przypadku odkrycia mediéw na poziomie innym niz wymagany nalezy powiadomi¢ gestora
sieci oraz zabezpieczy¢ przewod rurg dwudzielna.

7. Opis stanu projektowanego
7.1 Zakres opracowania
Zakres obejmuje:

* wykonanie nawierzchni bitumicznej - 7585 m2,

* wykonanie poboczy z KLSM 0/31,5 - 2080 m2, (str. L)

» wykonanie zjazdow bitumicznych - 300 m2,

» wykonanie progéw zwalniajacych, wyspowych 1800x2000x6,5 - 2 szt.
* wykonanie nawierzchni iz kostki betonowej (chodnik, peron) - 170 m2
e ustawienie lamp solarnych - 2 szt.

* montaz punktowych elementéw odblaskowych - 8 szt.

e odtworzenie istniejacych rowow odparowujgcych - 1055 mb

7.2 Podstawowe parametry techniczne

- klasa drogi: D, gminna

- kategoria ruchu KR1

- szeroko$¢ pasa ruchu: 5,0 (2x2,5)

- typ przekroju: jednojezdniowy (1x2)

- chodnik: 1,5m- 2,0m

- pochylenie poprzeczne chodnika: jednostronne 2%

- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%, jednostronne 2%
- pochylenie poprzeczne pobocza: 8%

- zjazdy: pochylenie zjazdéw zm. do 5%
- dhugos¢ projektowanego odcinka: 1516 mb

7.3 Rozwigzanie sytuacyjne
Droga gminna zostata zaprojektowane jako odcinki proste z tukami poziomymi o promieniu

od 50 - 350m. Droga zostaty maksymalnie dopasowana do istniejagcego $ladu oraz do
istniejgcego pasa drogowego.

7.4 Rozwigzanie wysokosciowe
Niweleta drogi gminnej zostata dopasowana w maksymalny sposéb do istniejacego terenu

oraz do istniejacych wjazdéw w celu optymalizacji robét ziemnych.
7.5 Konstrukcja nawierzchni
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7.5.1 Konstrukcja jezdni

Warstwa $cieralna AC11S 35/50 4cm
Warstwa wigzaca AC16W 35/50 5cm
Podbudowa zasadnicza KESM 0/31,5mm 20 cm
Warstwa odsaczajgca Piasek Sredni 10cm
RAZEM 39 cm
7.5.2 Konstrukcja zjazdu bitumicznego

Warstwa Scieralna AC11S 35/50 4cm
Warstwa wigzaca AC16W 50/70 5cm
Warstwa wyrownawcza KESM 0/31,5mm 20cm
Warstwa odsgczajgca Piasek Sredni 10cm
RAZEM 39cm

7.5.3 Konstrukcja peronu/chodnika

Warstwa Scieralna Kostka betonowa szara cegietka 6cm
Podsypka cem-piaskowa 4cm

Warstwa odsaczajaca Piasek Sredni 10cm

RAZEM 20 cm

Obramowanie jezdni, chodnika stanowi miejscowo kraweznik 15x22x100, 15x30x100,
obrzeze 8x30x100cm. Elementy betonowe nalezy ustawi¢ na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15.
7.6 Roboty ziemne
1) jezdnia
a) wykop 3195,10 m3, b) nasyp 154,36 m3 ( nasyp - materiat pochodzacy z wykopu)
2) zjazdy
300 m2 x 0,39m = 117,00 m3
3) odmulenie rowu
1055 m x 0,45m2 = 474,75 m3
Roboty ziemne cato$¢:
a) wykop 3195,10 m3 + 117,00 m3 + 474,75 m3 = 3786,85 m3
b) nasyp 154,36 m3 (materiat pochodzacy z wykopu)
7.7 Linia oswietlenia drogowego
Linie oSwietlenia projektuje sie jako niezaleznie zasilang, opartg na systemie wiatrowo -
stonecznym z oprawami o$wietleniowymi ulicznymi  zabudowanymi na slupach

os$wietleniowych stalowych, cynkowanych ogniowo.
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Punkt oswietleniowy wyposazony jest w turbine wiatrowa o mocy 300W oraz modut
fotowoltaiczny o mocy min 280W.
Wewnatrz konstrukcji stupa zainstalowany zostanie uktad sterujacy z panelem elektrycznym,
sterownikiem stonecznym, sterownikiem wiatrowym.
Akumulatory (dwie sztuki) umieszczone bedg w ziemi, w skrzynkach wykonanych z tworywa
sztucznego.
7.8 Turbina wiatrowa
Znamionowa moc wyjsciowa min: 300W, 3 - topatowa o poziomej 0si obrotu ze sterem
tylnym. Moc maksymalna turbiny 330W. Napiecie znamionowe 24V. Srednica wirnika min.
140cm. topaty wirnika nylonowe. Predko$¢ startowa turbiny 2,5m/s. Waga turbiny max
15kg. Obudowa wykonana ze stopu aluminium i zabezpieczona antykorozyjnie,
przystosowana do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Zakres pracy turbiny : -
40°C do +80°C. Ze wzgleddw bezpieczenstwa turbina musi posiada¢ kryze montazowg. Nie
dopuszcza sie turbin wpuszczanych w szczyt stupa o naktadanych na stup.
7.9 Modut fotowoltaiczny
Modut fotowoltaiczny o parametrach: napiecie nominalne 31,40V, max. Prad zasilania 8,92A.
Napiecie obwodu otwartego (Voc) 38,20V. Wytrzymato$¢ na wiatr 2400 Pa, wytrzymato$¢ na
nacisk/cisnienie 5400 Pa. Liczba sektoréw potgczeniowych (ogniw) 60, rodzaj ogniwa
polikrystaliczny.
7.10 Oprawy oSwietleniowe
Zrodta $wiatta i oprawy - korpus (obudowa) wykonany z aluminium, malowany metoda
proszkowsg, ostona z szyby hartowanej. Moc o$wietlenia 40W, strumien $Swietlny > 4400Im,
temperatura barwowa 5500 - 6000 K. Zywotno$¢ ponad 50 000h. Oprawa 0 asymetrycznym
rozsyle Swiatta. Stopien ochrony IP65, temperatura pracy: -30°C do +55°C. Maksymalna moc
jednej diody 1,1 W.
7.11 Fundament
Fundament prefabrykowany F-150/43 - zgodny z norma PN-EN 14991:2010. Trwatos¢
fundamentu zgodna z norma EN 13369 4.7.3 Zabezpieczony Bitizolem. Sruby do mocowania
stupa o$wietleniowego zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Wysoko$¢
fundamentu 1500mm, szeroko$¢ 430mm, Srednica Srub 24mm.
Montaz fundamentéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego

fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji producenta. Nalezy sprawdzi¢ rzedne
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posadowienia i poziom gdrnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.
Maksymalne odchylenie gbrnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2cm. Ustawienie
fundamentu w pionie powinno by¢ dopasowane do ksztattu gruntu ( rowu, skarpy).
7.12 Stup o$wietleniowy
Stup o$wietlenia hybrydowego projektuje sie jako stalowy stozkowy szesciokatny o
wysokosci 8,137m. Oprawa o$wietleniowa na wysokosci 5,8m.
Drzwiczki wneki rewizyjnej stupa, zabezpieczone za pomoca $ruby zabezpieczajacej M8 ze
stali nierdzewnej. Przewody do sterownika prowadzi¢ wewnatrz stupa. Stosowaé przewody
YDY 2,3,4 x 4mm2
7.13 Sterownik oSwietlenia wraz z akumulatorami
Projektuje sie sterownik o$wietlenia wyposazony w 2 akumulatory zelowe ZD-150, 150Ah,
montowane przy fundamencie, pod ziemig w szczelnych skrzyniach wykonanych z tworzywa
sztucznego. Nie dopuszcza sie montowania akumulatoréw na stupie o$wietleniowym.
Rezystencja wewnetrzna 3,5mQ. Temperatura pracy sterownika -35°C +55 °C.
7.14 Uziemienie
Wszystkie przewodzace elementy o$wietlenia nalezy uziemi¢. Uziemienie wykona¢ za
pomocg taSmy stalowej FE 30x4 oraz pretéw stalowych o dtugosci 3,0m. llosc pretow dobraé

doswiadczalnie w celu uzyskania opornosci uziemienia: Ru<30H.

8. Organizacja ruchu
Projekt statej organizacji ruchu oraz tymczasowej organizacji ruchu na czas rob6t stanowi

odrebne opracowanie.

9. Odwodnienie
Woda opadowa za pomoca spadkdw podtuznych i poprzecznych zostanie zagospodarowana w

obrebie istniejgcego pasa drogowego.

10. Ocena warunkow geotechnicznych
W ciggu drogi gminnej wystepuja proste warunki gruntowo-wodne. W wyniku

przeprowadzonych prac nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej o
charakterze swobodnym. Rozpoznanie podtoza gruntowego pozwolito na zaliczenie
projektowanego uktadu drogowego do grupy nosnosci podtoza G2.

Szczegobtowe informacje z badania podtoza gruntowego oraz informacje nt. geotechnicznej
charakterystyki podtoza znajduja sie w opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza

gruntowego sporzadzonych przez firme Inzynieria Budownictwa Forum -W. Matczak ul.
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Kasztanowa 19; 87-100 Torun.
W celu doprowadzenia podioza gruntowego do grupy nosnosci Gl zaprojektowano
wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku.

11. Ochrona débr kultury
Inwestycja nie znajduje sie na terenie cennym archeologicznie oraz na obszarze bedagcym pod

ochrong konserwatorska.

12. Wptyw eksploatacji gorniczej
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja wptywy zwigzane z eksploatacjg gornicza.

mgr inz. Tomasz Sulerzycki
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Roboty przygotowawcze

» (Geodezyjne prace pomiarowe,

» Oznakowanie tymczasowe ulicy na odcinku objetym pracami wg harmonogramu opracowanego
przez wykonawce i zatwierdzonego z Inwestorem oraz Zarzadca drogi.

Roboty ziemne:

* Wykonanie korytowania z odwozem

» formowanie projektowanego ksztattu i korpusu ulicy

Wyburzenie istniejacych obiektow budowlanych i inzynierskich oraz rozbiorka

elementow drog i ulic:

nie wystepuje

Nawierzchnie

Nawierzchnie brukowe

* transport materiatdw na plac budowy,

* utozenie materialdw recznie lub mechanicznie,

dobicie elementdw przy uzyciu recznych zageszczarek

Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej

* transport materiatdw na plac budowy,

* wbudowanie materiatdbw mechanicznie,

1) Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce.

Wyburzenie istniejacych obiektow budowlanych i inzynierskich - nie wystepuje.

2) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepujg
3) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

. Skaleczenie / upadek (podczas wszystkich prac) - mozliwe,

. Zapton, zapalenie lub wybuch gazu - mato prawdopodobne,

. Osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robdt ziemnych - mozliwe,

. Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

. Natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas

wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mato prawdopodobne.

4) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
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c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

* Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

* Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (Kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

» Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikow o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

e W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujacych
sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego,

* Wykonywanie prac bez $rodkdéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane - jest
zabronione - odpowiedzialny: kierownik budowy,

» Nadzor nad wykonywaniem prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy
odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

5) Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,

substancji oraz preparatdéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy brak materiatéw i preparatow niebezpiecznych.

6) Wskazanie S$rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach

szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, wtym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozenh

Maszyny i urzgdzenia

e Kazda maszyna i urzadzenie musi posiada¢ DTR.

e Maszyny i urzadzenia, ktore podlegajg dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii,

» Maszyny poruszajace sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

» Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

e Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

» Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

e W razie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnic¢
nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegtosci te okresla kierownictwo rob6t w
porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg
sie te instalacje.

* W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych instalacji j.w,
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nalezy niezwlocznie przerwa¢ prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i wjaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji,
prace nalezy przerwa¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczna,

Przy zageszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odlegto$¢ walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania sie¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢é w
terenie strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymac, wytgczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosi¢
ten fakt przetozonemu,

Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone
w sposob uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czysci¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Prace szczegdlnie niebezpieczne

Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy ( bezposredni
przetozony),

Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikéw doswiadczonych, o wysokich kwalifikacjach
zawodowych,

Nadzér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.
Pierwsza pomoc

W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacie:
swoje imie i nazwisko,
nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
liczbe poszkodowanych,
co sie wydarzyio,
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- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia,

itd.),

* Nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

* Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,

» Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktérym zdarzyt sie wypadek,

W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego Ilub Smiertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomic PIP i Prokurature.

Numery telefondw na ktdére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

TELEFON ALARMOWY 112
POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAZ POZARNA 998

POLICJA 997
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY

KIEROWNIK BUDOWY (poda¢ po wyborze Wykonawcy robot)

7) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor po porozumieniu z Wykonawcg
rob6t. Dokumenty niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy.

Podstawa opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz.
1126)

opracowat. mgr inz. Tomasz Sulerzycki
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